
Box 連接器指南



2

Box 連接器指南

目錄

關於本指南
本指南說明「Box 連接器」的功能，例如上傳掃描的資料和從雲端列印檔案等，這些功能透過將機器與Box, Inc.提供的

線上儲存服務「Box」相連接而實現。

請注意
•本指南假定安裝和使用此產品的人員具備應用電腦和網頁瀏覽器的知識。
•若欲取得有關作業系統或網頁瀏覽器的資訊，請參閱作業系統指南或網頁瀏覽器指南，或線上說明功能。
•螢幕畫面及程序說明主要為Internet Explorer®專用。畫面可能會因作業系統或軟體應用程式版本而有所不同。

•請將本指南中出現的「MX-xxxx」之處的「xxxx」，替換為您的型號名稱。

•本指南以謹慎態度編製。若對指南有任何意見或疑慮，請聯絡經銷商或附近的合格服務代理商。
•本產品已執行嚴格的品質控制及檢查程序。若是發現故障或其他問題，請聯絡經銷商或附近的合格服務代理商。
•除法律規定的情況外，SHARP對產品或其選購配件使用期間出現的故障，或是因不當產品及其選購配件操作而造成的

故障或其他故障，或任何因產品使用出現的損壞，一概不予負責。

警告
•除著作權法允許外，本指南內容之重製、改寫或翻譯若未事先取得書面許可，一律禁止。
•本指南中所有資訊若有任何變更，恕不另行通知。

本指南中出現的圖示、操作面板、觸控式螢幕和網頁設置畫面
週邊裝置一般為選購配件。但某些週邊裝置為某些機型的標準配備。

某些功能及程序說明，則視安裝裝置非上述裝置。

視內容、型號及安裝的週邊裝置而定，可能會無法使用此功能。如需更多詳細資訊，請參閱《用戶手冊》。

Box以及Box標誌為Box, Inc. 的商標或註冊商標。
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產品可能經改進及修正，因此本指南中所示之顯示畫面、訊息及按鍵名稱與機器實際顯示的資訊可能稍有差異。

本指南中說明的資訊假定使用全彩色多功能機器。

在單色多功能機器上某些內容可能不可用。
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使用Box 連接器功能時的注意事項
•使用Box 連接器功能的列印結果可能與使用其他列印方法（列印驅動程式等）的列印結果品質不一致。

某些檔案的內容可能會導致錯誤列印或無法列印。

•在特定國家或地區使用機器時，可能無法使用部分或全部的Box 連接器功能。

•在特定網路環境下可能無法使用Box 連接器功能。即使可使用Box 連接器功能，處理也有可能需要較長的時間或中

斷。

•本公司不對Box 連接器功能的連續性或連線穩定性做任何保證。

除法律另有規定外，對於客戶因上述原因所承受的損害或損失，本公司概不負責。
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使用Box 連接器之前
使用Box 連接器之前，必須在多功能機器上安裝Box 連接器應用程式。

欲瞭解如何安裝Box 連接器應用程式，請聯絡您的經銷商或附近的授權服務代理商。

Box 連接器的基本要求和系統要求

Box 連接器初始值設定
從「設定（管理員）」下的 [系統設定] → [Sharp OSA 設定] → [嵌入應用程式設定] 中選擇Box 連接器之後，在顯示的頁面

上按一下 [細節] 鍵以設置以下項目。

匯入或匯出初始值檔案
以下說明如何匯出多功能機正在使用的Box 連接器上的初始值，以將其用於另一台機器上的另一個Connector，以及如何

匯入包含初始值設定的匯出檔案。

從「設定（管理員）」下的 [系統設定] → [Sharp OSA 設定] → [嵌入應用程式設定] 中選擇Box 連接器。

匯入初始值檔案以註冊Box 連接器詳細設定中的以下項目。

項目 說明

多功能機 Sharp OSA (MX-AMX2) 必須

埠號控制 以下連接埠啟用。

• 伺服器埠號:

Sharp OSA (擴展平台): HTTP

• 用戶端埠號: HTTPS

直接列印擴充套件 列印xlsx、docx和 pptx檔案時需要。

其他網路設定 視需要變更IP位址、子網路遮罩、預設閘道器、DNS伺服器和 

代理伺服器等的設定。

項目 說明

檔案名稱 設定要儲存的掃描資料檔案名稱的初始值。

檔案名稱包括日期 設定檔案名稱是否包含日期和時間。

項目 說明

Box 連接器匯出的項目 檔案名稱 指定要儲存的掃描資料檔案名稱的初始值。

檔案名稱包括日期 設定檔案名稱是否包含日期和時間。
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使用Box 連接器

1 輕按主屏幕上的 [Box 連接器] 鍵。

如果在常用功能視窗上找不到Box 連接器圖示，請在機器系統設定的首面視窗設定中將Box 連接器註冊到常用功能視窗。

2 顯示Box登入畫面時，輸入登入電子郵件位址和密碼，然後輕按 [OK] 鍵。

3 要掃描原稿並上傳掃描資料，請輕按 [掃
描文件] 標籤。

要列印檔案，請輕按 [列印] 標籤切換到列
印畫面。

4 當您執行完成並要退出時，請輕按 。
返回登入畫面。

從雲端列印資料

上傳掃描資料

Box
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列印資料
選擇要列印的檔案。

最多可同時列印10個檔案。最多可保留16個列印工作。

1 在登入後顯示的畫面中，切換到列印畫面
並選擇包含您要列印檔案的資料夾。
將顯示資料夾中的檔案。

2 輕按要列印的檔案。
列印設定可以從畫面右側的選單變更。

3 輕按 [啟動] 鍵。
將列印所選檔案。
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列印設定
要列印單個檔案，您可以變更以下設定。選擇多個檔案時，只能變更份數。初始值用於其他設定。

* 使用「裝訂分頁」需要安裝內置分頁機、分頁機或中央裝訂分頁機。

使用「打孔」除了需要內置分頁機、分頁機或中央裝訂分頁機之外，還需要安裝打孔套件。

視使用型號，可能需要直接列印擴充套件才能使用「列印目標」。

項目 初始值 說明

份數 1 可設定1至9999份。

紙張規格 自動 設定列印尺寸。

雙面列印 關閉 指定雙面列印。

多頁合併列印 關閉 指定多頁合併列印。

裝訂分頁* 關閉 指定裝訂分頁。

分頁/分批 關閉 可以設定輸出分頁和分組。

打孔* 關閉 指定打孔。

列印目標* 選擇的頁面 僅在列印Excel檔案時顯示。選擇是列印工作簿中的一個工作表

還是列印整個工作簿。

縮放至一頁 有效 列印時將檔延伸到滿版紙張尺寸。

黑白列印 關閉 以黑白列印檔案。

輕按▼可查看可以使用的所有列印設定。



8

Box 連接器指南

掃描/上傳資料
將機器上掃描的資料上傳到Box。選擇儲存檔案的資料夾。

最多可以上傳系統設定（管理員）的「資料附件大小上限設定 (FTP/網路資料夾)」中所設定大小的掃描資料或每個檔

案最多9999張（頁面）。

1 在機器中放置原稿。
有關放置原稿的步驟，請參閱機器手冊。

2 輕按資料夾名稱。
顯示Box中註冊的文件夾。

3 選擇要儲存的資料夾。
輕按要儲存的資料夾，然後輕按 [OK] 鍵。將返回到步驟2的

畫面。

所選資料夾的名稱顯示為資料夾名稱。

4 輕按 [啟動] 鍵。
將掃描所選檔案。
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掃描設定

起始畫面

掃描設定畫面
掃描時，可以進行下列設定。

項目 說明

檔案名稱 設定檔案名稱。

先顯示在Box 連接器詳細設定中設定的「檔案名稱」。

啟用「檔案名稱包括日期」時，在檔案名稱輸入方塊中顯示掃描的日期和時間。

資料夾名稱 設定儲存檔案的資料夾。

雙面設定 進行雙面掃描設定。

影像方向 設定影像的方向。

項目 初始值 說明

彩色模式 自動 指定色彩模式。

解析度 200 dpi 指定解析度。

檔案格式 PDF 設定要儲存的資料的檔案格式。

原稿 自動 指定原稿。

曝光度 自動 指定影像密度。

工作建立 關閉 設定工作建立的使用。

空白頁跳過 關閉 設定空白頁跳過的使用。

預覽 - 在掃描原稿之前顯示掃描資料預覽。

輕按▼可查看可以使用的所有掃描設定。
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