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Zaruka

I kdyz byla vynaloZzena vSechna snaha o co nejpresnéjsi vypracovani tohoto dokumentu,
spole¢nost Sharp se timto 2adnym zplsobem nezaruluje za jeho obsah. VSechny zde uvedené
informace jsou zménény bez predchazejiciho upozornéni. Spole¢nost Sharp neni odpovédna za
jakoukoli stratu nebo sSkody vzniklé v souvislosti s pouzivanim tohoto provozniho manualu.

© Copyright 2006-2007 SHARP Corporation. All rights reserved. RozmnoZovani, pfizplsobovani
nebo prekladani bez predchazejiciho pisemného povoleni je zakdzané, kromé povoleni uvedenych
v autorskych pravech.

Potvrzeni ochranych znamek

Microsoft Windows, MS-DOS a Windows NT jsou ochrannymi znamkami spolo¢nosti Microsoft v
U.S.A. a jinych zemich.

IBM a PC/AT jsou ochrannymi znamkami spolo¢nosti International Business Machines.

Pentium je registrovanou ochrannou znamkou spolocnosti Intel.

Véechny ostatni ochranné zndmky a autorska prava jsou vlastnictvim jejich pFisludnych vlastnikd.
POZNAMKA

Pred pouzitim aplikace Printer Administration Utility si prosim prectete nasledujici dokumenty.
Nachazeji se v instalacni ¢asti.

[ReadMe] - Opisuje najnovsie informace o aplikaci Printer Administration Utility.
[UserGuide] - popisuje, jak pouzivat aplikaci Printer Administration Utility.

[Online Help System] - Detailné popisuje jak po nainstalovani pouzivat aplikaci Printer
Administration Utility.



Kapitola 1 Uvod

Prehled

Printer Administration Utility (PAU) poskytuje moznosti spravy zarizeni pro multifunkéni periferni

zarizeni(MFP) od spolo¢nosti Sharp.

Printer Administration Utility je sitova aplikace, kterd funguje na webovych serverech. Webovy
prohlize¢ je mechanismus rozhrani pro konecné uzivatele. Pfredchazejici verze aplikace Printer
Administration Utility byly aplikaci MS Windows, které pozadovaly webovy prohlizec.

Vyzadované polozky na pouziti aplikace Printer Administration

Utility

.NET Framework verzia 2.0

Windows Instalator 3.1 nebo vyssi
MDAC verzia 2.81.1117 nebo vysSi

Minimalni klientské prohlizece

Internet Explorer 6.0 s Urovni zabezpeceni Stredni

Netscape 8.1 s povolenymi skripty Java a soubory cookie

Minimalni pozadavky webového serveru

Hardware

Microsoft IIS Verzia 5.0, 6.0 nebo 7.0

Microsoft VBScript 5.0

Windows Advanced Server 2000 so Service Pack 4 nebo
Windows 2000 Server so Service Pack 4 nebo
Windows 2000 Professional so Service Pack 4 nebo
Windows XP Professional so Service Pack 2 nebo
Windows Server 2003 so Service Pack 1 nebo
Windows Server 2003 x64 so Service Pack 1 nebo
Windows XP Professional x64 so Service Pack 1 nebo
Windows Vista Business nebo

Windows Vista Business x64 nebo

Windows Vista Enterprise nebo

Windows Vista Enterprise x64 nebo

Windows Vista Ultimate nebo

Windows Vista Ultimate x64

Pro 32-bitovy operacni systém

Pentium III 600MHz
512 MB RAM



Pro 64-bitovy operacni systém

PocitaC zaloZzen na architekture x64 s Intel 64-bit Xeon, 64-bit Pentium, AMD
Opteron, AMD Athlon 64, nebo kompatibilni procesor.

RAM

Pro Windows 2003 Server x64 Edition: 512 MB RAM nebo vyssi doporuc¢eno

Pro Windows XP Professional x64 Edition: 512 MB RAM nebo vyssi doporuceno
Je pozadovano 450 MB volného mista na disku.

Hardvérové pozadavky =zavisi na pouzivani. Velky polet MFP muze pozadovat dodatecné
systémové prostredky.

Pokud je antivirovy software spustény, funkce blokovani skriptd musi byt vypnuta.



Kapitola 2 Instalovani a odinstalovani

Drive nez nainstalujete PAU je tfeba provést nasledujici kroky:

Krok 1. Instalujte Microsoft IIS (Internet Information Services - Internetové informacni
sluzby) verze 5.0, 6.0 nebo 7.0.

Microsoft IIS je mozné nainstalovat zdarma z ovladaciho panelu pouzitim pfikazu Pridat/Odebrat
v Prlvodci slozkami Windows. Mé&jte na paméti, e po instalaci IIS je ddleZité nainstalovat
posledni verzi bezpecnostni aktualizace IIS dostupnou na web strankach firmy Microsoft. Po
dokonceni instalace IIS 6.0 nebo 7.0 v systému se ujistéte, Ze statut na aktivnim serveru stranek
(asp) (ve slozce poskytovanych web sluzeb na IIS manazeru) je nastaven na Povolen.

Pii instalaci IIS 7.0 na Windows Vista prosim postupujte podle nize uvedenych kroki.
1. Klepnéte na tlacitko Start ve Windows, potom na nabidku Nastaveni a Ovladaci panely.

2. Vyberte moznost Klasické zobrazeni v levé ¢asti okna.

3. Poklepejte na ikonu "Programy a funkce' v pravé c¢asti okna.

4. Vlyberte moznost "Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows' v levé ¢asti okna a pokud

se zobrazi dialogové okno nazvané 'Sprava uzivatelského uctu ", potom klepnéte na
"Pokracovat" a pokracujte v instalaci. Zobrazi se dioalogové okno Funkce systému Windows.

5. Poklepejte (nebo rozbalte) na Internetové informacni sluzby.

6. Poklepejte (nebo rozbalte) na Web Management Tools, poklepejte na IIS 6 Management
Compatibility a potom zaskrtnéte policko IIS Metabase a IIS 6 Configuration Compatibility.
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7. Poklepejte (nebo rozbalte) na World Wide Web Services, potom poklepejte na Application
Development Features a potom zaskrtnété policko ASP. Souvisejici volby "ISAPI Extensions" a
"Request Filtering" v ramci Zabezpecleni, které jsou pro ASP nezbytné, budou vybrany

automaticky.

8. Pod World Wide Web Services poklepejte (nebo rozbalte) na Common Http Features, potom
zaskrtnéte policka Default Document, Directory Browsing, HTTP Errors a Static Content.
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9. Pod World Wide Web Services poklepejte (nebo rozbalte) na Zabezpeceni, potom zaskrtnéte
policko Basic Authentication.

10. Klepnutim na OK zahajite proces konfigurace a instalace.

Vice informaci o instalaci IIS ziskate na jednotlivych servisnich strankach firmy Microsoft pod
heslem "Instalace IIS 6.0/7.0".

Krok 2. Nastavte antivirovy software:

Pouzivate-li antivirovy program s moznosti zakazu zapisu na prohlizeci klientského PC , potom
PAU nebude u klientd fungovat.

Krok 3. Oznacte nebo vytvoite Windows zabezpecenou:

Oznacte nebo vytvorte Windows zabezpecenou skupinu, kterd bude mit pfistup do chranénych
vlastnosti Printer Administration Utility. Nékteré vlastnosti Printer Administration Utility umoznuji
uZivateli upravovat systémova nastaveni zplsoby, které mohou ovlivnit ostatni uZivatele Printer
Administration Utility. Tyto vlastnosti jsou nazvany chranéné vlastnosti. V prib&hu instalace jsou
nastaveny jedna nebo vice MS Windows zabezpecenych skupin, které maji pristup do Printer
Administration Utility chranénych vlastnosti. Vyhradné uzZivatelé, ktefi jsou cleny vybranych
skupin budou moci pouzivat chranéné vlastnosti.
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2 Fomoz

1. Doména

Tenhle Listovaci Ramecek obsahuje jména domén v soucasné dobé k dispozici. Obvykle tohle
bude jméno pocitace (lokalni doména) a jméno domény, které je pocitac c¢lenem. Typicky
skupina pouzivana pro PAU chranéné funkce bude skupina domény, takze volba domény bude
nejuzite¢néjsi funkce.

2. Jména Skupin
Tenhle seznam obsahuje jména skupin, které jsou k dispozici v doméné, ktera je pravé zvolena.
3. €lenové Skupiny

Kdyz kliknéte na jméno skupiny, tenhle seznam obsahuje uZivatelské jména ¢&lenl té skupiny.
Tohle vdm umozni vidét ktefi uzivatelé budou mit pristup k PAU chranénym funkcim zalozenym
na pravé zvolené skupiné.

4. Tlacitko pro pridani skupin
Tohle prida praveé zvolenu skupin(u/y) do skupin které maji pristup k PAU chranénym funkcim.
5. OK tlacitko

Tohle tlacitko je nefunkéni dokud minimalné jedna skupina neni zvolena. Kdyz je tlacitko OK
stlaCené, uzivatelé ktefi jsou Clenové skupin, které jsou zobrazeny v ramecku Zvolené Skupiny
budou mit pFistup k PAU chranénym funkcim.



Windows Firewall (XP Service Pack 2)

Windows Firewall zobrazuje upozorfiujici spravu, kdyz vyvoladva Printer Administration Utility s
menu Start. Upozorfiujici sprédva neovplyviiuje normalni operace. Upozornéni mize byt potvrzeno
a poté se spusti Printer Administration Utility will start. Pro vyhnuti se Windows Firewall
upozorfiujici spravé pfi vyvolani PAU, miZete vytvorit odkaz na pracovni plode nebo v adresafi
oblibené v Internet Exploreru.

SNMP operace, napfF. Nalezeni, Aktualizace stavu atd. v operacnim systému Windows
Vista neprobéhnou, pokud je firewall zapnuty

Otevfte porty a povolte protokoly nasledujicim postupem
1. Spustte mmc (Microsoft Mangement Console)

2. Klepnéte na Soubor - PFidat nebo odebrat modul snap-in, zvolte Windows Firewall se
zdokonalenou bezpecnosti, a klepnéte na Pridat

3. Zvolte Mistni pocitac a klepnéte na Dokoncit
4. Klepnéte na OK.
5. Rozbalte zadlozku Windows Firewall se zdokonalenou bezpecnosti, a zvolte Prichozi pravidla

6. Klepnéte pravym tlacitkem, a potom zvolte Nové pravidlo, potom pridejte porty UDP 161, 162,
a dokonéete privodce s vychozimi volbami po zadani ndzvu pro toto pravidlo.

7. Klepnéte pravym tlacitkem, a potom zvolte Nové pravidlo, potom pridejte né&jaké Cislo portu, a
dokonéete privodce s vychozimi volbami po zadani ndzvu pro toto pravidlo.

8. Klepnéte pravym tlaCitkem na pravidle pfidaném v kroku 7, potom zvolte Vlastnosti, potom
zvolte zalozku "Protokoly a porty", v rozeviraci nabidce pro typ protokolu zvolte ICMPv4 a
klepnéte na Pouzit

Poznamky o instalaci:

Instalace Printer Administration Utility bude vyzZzadovat Casté restartovani pocitace. Zavisi to na
operacnim systému pocitae a na soucastech, které byly dfive nainstalovany. Neinstalujte PAU na
servery, které nelze restartovat a zvolte takovou dobu instalace, ve které restartovani neovlivni
bézny provoz.

Umisténi softwaru

Pfedvolené je softwere Printer Administration Utility nainstalovany na vas predvoleny bootovaci
disk (obycejné C:\) v odkaze nazvaném '"C:\Program Files\Sharp\DSMC" pokud neurcite jiny disk
nebo odkaz béhem instalace. Na spusteni aplikace Printer Administration Utility se serveru, na
ktery se nainstalovala, pouZijte odkaz PAU nainstalovany v nabidce Start->Programs->Printer
Administration Utility. Na vzdaleny pristup k aplikaii Printer Administration Utility pouzijte URL

webového serveru, za kterym nasleduje umisteni hlavij webové stranky aplikace Printer
Administration Utility.

Napriklad; http://192.168.1.102/PAU

PAU instaluje nasledujici komponenty jako soucast instalace PAU.

1. MICROSOFT SQL SERVER Express 2005 SERVICE PACK 2. This component will install two NT
Services with the name SQL Server (DSMC) and SQL Server Active Directory Helper.

2. MSXML ver 3.0 (This is used to parse XML files.)

3. Copies MSVCRT.dll and MSVCP60.DIl into windows system directory (These are only copied if
the system does not already contain them.)



4. Copies the Active Delivery ver 3.0 Dlls into <PAU Target Location>\DSMC\Bin (A tool to create
the Self-Extracting EXE file)

5. Copies the Dynazip ver 5.00.01 Dlls into <PAU Target Location>\DSMC\Bin (A tool to create
the zip file)

6. SNMPTRAP NT Service to listen for SNMP traps from the MFPs.

7. Installs PAUService NT Service to perform background tasks for Printer Administration Utility.

V pribéhu instalace provede Printer Administration Utility prizkum tiskaren dostupnych v siti.
Budou nalezeny pouze tiskarny zobrazené na stejné subsiti jako server, na kterém se nachazi
nainstalovany PAU.

Vyslednd doba prlzkumu je zavisld na poctu nalezenych zafizeni. Cas "Posledni prizkum
zafizeni" zobrazi na pozadi sdéleni "Pracuje" v prib&hu Ukonu. B&hem Ukonu je moZné pracovat
s vlastnostmi PAU, avsak ne vSechna zafizeni budou zobrazovana. Nastaveni prizkumu nemize
byt mé&néno bez zastaveni prizkumu probihajiciho.

Elektronicky pomocnik

Elektronicka pomoc poskytuje informace a pokyny pro vykonavani uUloh Printer Administration
Utility. PFistup k elektronické Pomoci miZete ziskat b&hem pouZivani aplikace Printer
Administration Utility pomoci kliknuti na prepojeni 'Pomoc', které sa nachazi na hlavni obrazovce.

Systémy soubord FAT a NTFS

Printer Administration Utility podporuje kterykoliv ze dvou typl systémd souborl firmy Microsoft.
SHARP doporuduje, aby systém soubort NTFS byl pouzivan za Géelem zajist&ni vykonu nejvétsich
systémU a nejptisnéjdiho zabezpeceni. Vyuzivate-li systém souborl FAT, budete vyzvani k zadani
vaseho prihlaSovaciho ID a hesla pfi pfistupu k chranénym vlastnostem. Jste-li jiz jednou
prihlaseni, ziskate ptistup k chrdnénym vlastnostem. UZivate-li systém souborl NTFS, vase
aktualni na siti prihlaSenad prace je kontrolovana a nezobrazuje se Zadna vyzva k zadani
pristupového hesla pfi praci s chranénymi vlastnostmi.

Odinstalovani aplikace Printer Administration Utility:

Na odinstalovani aplikace Printer Administration Utility, prosim postupujte podle postupu systému
Windows na odinstalovani softwaru.

1. Kliknéte na tlacitko Start, potom na nabidku Nastaveni a na nabidku Ovladaci panely.
2. Zvolte ikonu Pridat nebo odebrat programy.
3. Nasledujte nafizeni na odstranéni aplikace Printer Administration Utility.

Odinstalovani aplikace Printer Administration Utility bude vyzadovat restartovani pocitace pro
dokonceni procesu odinstalovani.

Aktualizace aplikace Printer Administration Utility:

Pro rozsifeni s predchazejici verzi Printer Administration Utility (vysSi nebo rovni verzi 4.0) bez
ztraty soucasnych nastaveni a dat zafizeni, prosim drzte se normalniho instala¢niho procesu a
zvolte moznost "rozsSireni instalace". Snizeni s vySSi verze neni podporovano.



