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Co je PAU?

Co je vyhledavani?

Co je MFP (Multi-funkcni periferni zafizeni)

Regeni problémd



Vitajte v aplikaci Sharp's Printer Administration Utility!

Tento softwarovy nastroj vam nabizi kompletni, jednoduSe pouzitelné feSeni pro
pristup, organizovani a pouzivani zafizeni jako napfiklad tiskaren a multifunkénich
perifernich zafizeni, které jsou pFipojené k vasi siti. Pro spravné pfipojeni tiskovych
zafizeni k siti, mQZete pouzit aplikaci Sharp's Printer Administration Utility
(PAU),abyste pohodiné zobrazil jejich stav, seskupeni a nastaveni.

Tato uzivatelska prirucka popisuje jak pozivat zakladni funkce aplikace PAU. PAU se
da také pouzit s jinymi produkty spolec¢nosti Sharp, které mohou zahrnovat nové
schopnosti aplikace PAU, a které nejsou v této pfirucce popisované. Podrobnosti o
novych schopnostech mizete nalézt v dokumentaci dodané s vasim produktem
Sharp.

Prehled

S aplikaci PAU mUzete:
Monitorovat stav a nastaveni vasich tiskovych zaFizeni.

MZete monitorovat stav a nastaveni vSech tiskovych zafizeni, které jsou ptipojené
k vasi siti, prostfednictvim vaseho webového prohlizecei (Internet Explorer 6.0 nebo
Netscape 8.1).

Zmeénit provozni paramatry vasich tiskovych zafFizeni.

MZete pouzit omezeny poclet tiskdren pouzivajicich PAU. PAU podporujici rtizné
tiskdrny Sharp stejné jako SNMP/tiskdrna-MIB kompatibilni tiskarny. Pocet
parametrl, které mohou byt nastaveny je zavysly na iskarné.

Usporadejte své tiskarny do skupin.

MOzete vytvofit skupiny tiskaren, které jsou zapojeny do vadi sité. Toto vdm umozni
umistit tiskarny do rdiznych oblasti vasi spoleénosti s riznymi Fidicim pojetim.

Rozdéleni ovladacd tiskarny.

Pro tiskarny Sharp mlzete snadno pridélit k nim pfipojené ovladace smérem k jejich
koncovym uzivateldm ve va$i spoleénosti. PAU vdm umozni znovuobnovit nebo
odebrat ovladade k tiskdrndm Sharp, které jsou uloZeny v databazi ovlada¢l na
webovém serveru. Pomoci e-mailu mdlZete koncovému uZivateli vysvétlit, jak
stdhnout a nainstalovat ovladace k tiskarné z webu, aby mohl zacit tisknout na
tiskdarné Sharp.

Zapisy o vasi tiskarné.
Kdyz se zméni stav tiskarny, PAU vytvori zapis, ktery je vam kdykoli k dispozici.Tyto

zapisy vam umozni sledovat problémy, které se objevily tak, ze mlzete urcit plvod
jejich chybnosti nebo uzivani.

Tvorba uzitecnych odkazi souvisejicich s tiskem.

PAU vam umozni pridavat uzite¢na odkazy. PAU vam umozni jednoduse odkazat na
stranky, které maji spojitost s tiskem a tiskovymy sluzbami. Pro mensi spolec¢nosti
bez zvlastniho webového serveru, PAU zajisti spojeni k jinym internetovym
strdnkdm nebo dokumenttim.



Detailni pouziti zaFizeni.

MlZete dostat detailni pouZiti zafizeni pro Sharp tisknouci zafizeni jako kopirka,
tiskarna, fax, usporadava¢ dokumentd a dvoustranni pocty.

O tomto priivodci

Tato uzivatelska prirucka predpoklada zakladni znalosti opera¢niho systému
Windows a internetového prohlizeCe, stejné tak jako znalost Internet Explorer 6.0.
UZivatelska znalost Internet Information Server (IIS) bude také mozna potfebna.

Také se predpokladd, ze umite ovladat na Windows zalozené systémy v sitovém
prostfedi a jste schopni ovladat zakladni funkce prohlizece, jako je otevieni odkazu
a orientace vcetné internetovych stranek.

Zakladni provoz

K pristupu do PAU, oteviete IP address (URL) serveru kde je PAU. Naptiklad kdyz IP
address serveru je 192.168.1.102, vlozte http://192.168.1.102/PAU/ do pole
"adresa" vaseho prohlizece. Nasledné po zadani se ojevi stranky PAU.
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Informacni ¢ast

Prohlidka zaFizeni

Stranky se objevi vzdy, kdyz zadate PAU IP address (URL) a servery jako hlavni
pohled na PAU.

Tato stranka obsahuje nezbytné podminky pro usnadnéni vyhledavani, aktualizace,
filtrovani a konfiguraci tiskovych zafizeni, kterd jsou pripojena k vasi siti. TFi
rozdilné oblasti tvofi zobrazovanou stranku.



Souhrné informace o vyhledavani v siti
Souhrné informace pro pravé vybranou skupinu zafizeni

Seznam zafizeni v aktualné vybrané skupiné zafizeni. Obsah seznamu zafizeni
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zobrazeni muze byt kontrolovan oboji volbou, Sloupcem i Filtrem.

B A dministration Utility™ 8

Hrisickd chyhaty | 0 Vaiowini 18

pro privé vybranow skupinu zafizeni

ida fowdid 0 Minuiaty

mﬂl'u whramios Shwana m_:r 1

|12z 2a0 2 | HP Lanarler 8150 Saien
Seznamzafizeni v aktuding vybrang skuping zafizeni |

| trazs2ena | HP Lasardot 2080 Sanos | HPane

| 17229260 14 | SHARP AR-P&LD | Tiger 3

| 12228 | SHARP AR-MI%E | Tiger 2

SHARP;

Vybér skupin

Zobrazi se displej tiskarny na zakladé typu skupiny, kterou Vyberteete z moznych
polozek vybéru. Kdyz bude vybrano, zobrazi se vSechny tiskarny, které jsou ve
skupiné. Nasledujici skupiny jsou preddefinovany prostrednictvim Printer
Administration Utility:

Vsechny zarizeni
Tato skupina obsahuje vSechny tiskarny, které byly nalezeny na siti aktualnim
prizkumem. Tato skupina nemize byt vymazana.

Nové zarizeni

Tato skupina obsahuje vSechny nové tiskarny, které byly nové nalezeny v
predchozich sedmi dnech. Tato zafizeni zlstanou ve skupine Nova zafizeni po dobu
maximalné sedmi dn{. Skupina Novych zafizeni je tu proto aby rozpoznala nova
zarizeni, ktera byla pfidana do sité v poslednim tydnu.

Kritické chyby

Tato skupina obsahuje tiskarny, které mély kritické chyby od doby posledni anylyzy
stavu

Neodpovidajici

Tato skupina obsahuje tiskarny, které neodpovidaji po pokusu o analyzu stavu.
Skupina je tvorena zafizenimi, kterd dfive odpovidala, ale nyni neodpovidaji na
pokusy o analyzu stavu. Jestlize mate uZivatelské pravo, muZete sami odstranit
zarizeni z této skupiny. Prestoze vSechny odstanéné zafizeni jsou zaroven vymazany
z Printer Administration Utility databaze.



Pro vytvofeni nové skupiny prosim nahlédnéte do sekce "Tvorba nové skupiny
zafizeni".

Pocet zarizeni

Po vybrani skupiny pro zobrazeni se na strance Zobrazeni zafizeni zobrazi
nasledujici skupina souhrnnych informaci:

Pocet zafizeni ve skupiné.

Pocet zafizeni s kritickou chybou.
Pocet zafizeni s upozornénim.
Stav aktualizace

Na této strance je rovnéz zobrazen cas posledniho vyhledavani v siti. UzZivatelé s
opravnénim spravce mohou zahdjit vyhledavani v siti pomoci volby nabidky Spustit
vyhledavani zafizeni.

Pouziti tlac¢itka ''Stav Aktualizace" nastartuje operaci aktualizace na pozadi na
serveru. Tato operace aktualizuje data okolo zafizeni, kterda jsou uz v seznamu
zarizeni v tabulce Prohlizet zafizeni. Tato operace je relativné rychla.

Pouziti tlacitka "Spustit Zjisténi Zafizeni" nastartuje operaci zjisténi sité na pozadi
na pozadi na serveru. Tato operace zkontroluje sit zjisténim, zda jsou néjakad nova
zarizeni a aktualizuje data o nové a existujici zafizeni. Tato operace trva déle nez
operace ''Stav Aktualizace".

Obé Zjisténa Zafizeni a Stav Aktualizace mohou byt nacasovany pro béh mimo
Spicku.

Usporadani seznamu zarizeni
Chcete-li sefadit data ve sloupcich, klepnéte na text zahlavi sloupce.
Pozadi hledani

Nastroj PAU podporuje vyhledavani na pozadi, které umoZfiuje nepferusované

sledovani sitovych =zafizeni. Tento néastroj rovnéz umozrniuje uréit interval
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vyhledavani, ktery nejlépe vyhovuje pozadavkum uzivatele.

Pro konfiguraci nastaveni funkce Vyhledavani na pozadi je nutné opravnéni spravce.
Konfigurace sloupci

Polozku Nazvy sloupcl, kterd je zobrazena v seznamu Podrobnosti, Ize ptidat nebo
odebrat pomoci poli Vylou¢eno/Zahrnuto na této strance. Zvyraznéte polozku Nazev
sloupce a potom klepnutim na Sipku vlevo nebo vpravo polozku presunte do pole
Vylouc¢eno nebo Zahrnuto.

Ve vychozim nastaveni obsahuje seznam Zahrnutéd pole vzdy Ctyfi sloupce: Stav,
Adresa IP, Model a Nazev. Tyto vychozi sloupce je mozné kdykoli obnovit klepnutim
na tlacitko Obnovit vychozi. Chcete-li zménit polohu libovolného nazvu sloupce,
ktery ma byt zobrazen v Casti Zobrazeni zafizeni, oznacte pfisluSny nazev v
seznamu Zahrnutd pole a potom jej pomoci Sipek nahoru a dold presufite na
poZadované misto.

Po presunuti pozadovanych nazvl sloupct na piislu§nd mista v seznamu Zahrnutd
pole klepnéte na tlacitko Ulozit, aby se zmeény ihned projevily.

MlZete se také kdykoli vratit na strdnku Zobrazeni zafizeni klepnutim na tlaéitko
Storno. Po klepnuti na tladitko Storno se v seznamu Zafizeni zobrazi pouze



naposledy uloZené nazvy sloupcd.

Konfigurovat hledani

Na této strance je mozné konfigurovat zafizeni MFP v siti pomoci uvedenych metod
vyhledavani.

Klepnutim na tladitko Vymazat zafizeni mizete kdykoli odstranit véechna zatizeni

MFP z databdze nastroje PAU. Pomoci tohoto tlacitka lze rovnéz odstranit
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uzivatelskou skupinu, nastaveni retézcu a nakonfigurované informace ovladace.

Konfigurace metod vyhleddvéni mdlZe ovlivnit zatizeni sit&. Spolenost Sharp
doporucuje, aby konfiguraci vyhledavani provadély pouze zkuSené osoby. Vybér
skupiny zabezpeceni Windows, kterd ma povoleny pfistup k chranénym funkcim, pfi
instalaci urcuje, kdo bude moci konfigurovat vyhledavani zafizeni.

Blokovana zafrizeni

Konfigurace blokovanych zafizeni umoznuje urcit adresy IP, které nebudou soucasti
vyhledavani zafizeni. Znamena to, Zze béhem vyhledavani zafizeni nebude na urcené
adresy IP smé&rovano zadné vyhledavani v siti. Tuto funkci miZete pouzit, chcete-li
zabranit, aby bylo nékteré MFP vyhleddno PAU. Pomoci této funkce muzete také
zabranit PAU, aby smérovalo vyhledavani zafizeni v siti na zafizeni, kterd nejsou
MFP. Musite urcit adresy IP, které chcete blokovat, nebo jejich rozsahy. Veskeré
konfigurace vyhledavani budou ignorovat adresy IP, u kterych nastavite blokovani, a
na téchto adresach IP nebude mozné vyhledat zadna zarizeni.

Klepnutim na tlacitko Spustit vyhledavani zafizeni bude zahajeno vyhledavani
zafizeni.

Konfigurace uzite¢nych odkazt

Tato strénka umoZfiuje vytvofit seznam uziteénych odkazl. Na této stréance se
rovnéz nachazeji ovladaci prvky, které umoznuji pfidavat nové odkazy a odstranit a
editovat nakonfigurované odkazy. Chcete-li pfidat do databaze PAU novy odkaz,
zadejte do pfislusnych poli¢ek nazev odkazu a adresu URL tak, jak se maji objevit v
prohlizeci, a potom klepnéte na tlacitko Pridat.

Vytvorit skupinu zaFrizeni

Zadejte nazev skupiny zafizeni, kterou chcete vytvofit.

Odstranit skupinu zarizeni
Slouzi k odstranéni skupin zafizeni, které byly dfive vytvoreny.

Detaily

Tato stranka zobrazuje detailni informaci pro vybrané MFP zafizeni. Tato stranka
také poskytuje moznost menu, které mdZe byt pouZito pro spojeni na vybranad MFP
zafizeni internetovych stranek. Detailni informace bude formatovana konzistentné
pro Sharp zafizeni. Pro ne Sharp zafizeni budou detaily ménit v zavislosti na
provedeni vyrobce.

UZivatelé s opravnénim spravce mohou z této stranky provadét aktualizaci stavu.

Protokol zarizeni

Na této strance je zobrazen protokol zafizeni, ktery obsahuje vystrahy zafizeni MFP
ve formé souboru protokolu. Nékterd zafizeni MFP mohou odesilat vystrahy podle
svého stavu. Tyto vystrahy jsou pfijimany a ukladany nastrojem PAU v souboru
protokolu.



Rychly prohledavac zarizeni

Rychlé vyhledani zafizeni slouzi k vyhledani jednoho zafizeni MFP v siti.

Zadejte adresu IP a klepnutim na tladitko Najit spustte sluzbu Rychlé vyhledani
zafizeni. B&hem vyhledavani se zobrazi stréanka s indikatorem pribé&hu a s tla¢itkem
Zastavit vyhledavani. Klepnutim na tlacitko Zastavit vyhledavani zastavite rychlé
vyhledani zafizeni.

Pokud je zafizeni nalezeno, zobrazi se stranka s podrobnostmi zafizeni; v opacném
pripadé se zobrazi chybova zprava.

Probiha hledani

Tato stranka se zobrazi po klepnuti na tlacitko Spustit vyhledavani zarizeni nebo
Rychlé vyhledani zafizeni. Klepnutim na tladitko Zastavit vyhledavani bude
vyhledavani zastaveno. Pokud nebyla nalezena zadna nova zafizeni, zobrazi se na
strance zprava Béhem posledniho vyhledavani nebyla nalezena zZadna zafizeni s
tlacitkem Zpét. Klepnutim na tlacitko Zpét se zobrazi stranka Zobrazeni zafizeni. V
pfipadé, Ze byla nalezena nova zafizeni, se zobrazi pfimo stranka Zobrazeni
zarizeni.

Distribuce ovladaci

Tato vlastnost umozniuje administratorovi vytvorit ovladace dostupné pro stazeni a
instalaci koncovym uZivatelem. Tuto vlastnost podporuje jen distribuce Ovladalt
Tiskarny pro Sharp tiskarny. Ovladale Tiskarny od jiného vyrobce nejsou
podporovany. Ovladace Tiskarny Sharp konfigurované pro stazeni s touto vlastnosti
jsou predkonfigurovany s nastavenimi tiskarny a jsou predkonfigurovany pro tisk
cesty (tj. Ovladac Tiskarny je konfigurovan pro tisk pres tiskovou fadu nebo
konfigurovan pro pfimy tisk na tiskarné). Predkonfigurace nastaveni tiskarny je
ukoncena automaticky Printer Administration Utility. Pfedkonfigurace tiskové cesty
vyZaduje zasah administratora. Tyto predkonfigurace povoluji koncovému uzivateli
instalovat Ovladace Tiskarny bez asistence administratora, vyloucenim technické
narocnosti krokl konfigurace ovladade pro koncového uzivatele.

Kdyz poprvé instalujete Printer Administration Utility, je databdze kterd ma
obsahovat ovladace tiskaren prazdna. Ovladace tiskaren musi byt dodany do Printer
Administration Utility databdze ovladall, predtim neZ tyto ovladade budou
nastaveny pro stahovani koncovymy uZivateli. K ptidani ovladall tiskaren do
databaze musi byt k dispozici instalac¢ni CD nebo soubory s jednotlivymy ovladaci
tiskaren SHARP. Potom co jsou ovladace tiskaren pfidany do Printer Administration
Utility, mohou byt nastaveny pro praci s jednotlivymi tiskarnami Sharp a dany k
dispozici pro stahovani.

K dispozici jsou 3 volby pro &ast Distribuce ovlada&l
A) PFidani a Konfigurace Ovladacl Tiskarny
B) Odstranéni ovladac&l
C) Posli e-maileml sdéleni

Pro vstup do menu zvol Nastaveni v hlavnim sloupci a potom zvol distribuci
ovladace.

A) Pridani a Konfigurace Ovladact Tiskarny

Tato volba umozfiuje uZivateli vybér tiskarny a nastaveni jejich ovladall, takze si je



koncovy uzivatel mize stdhnout a instalovat.

1) Vyberte zafizeni pro které chcete ucinit ovladace stahovatelné koncovym
uzivatelem.

2) Pro zafizeni vybrané v kroku jedna Vybertete ovladac, ktery chcete ucinit
stahovatelnym, (jestlize neni ovlada¢ dostupny na seznamu, potom musite
vybrat odkaz "Pfidej dalsi ovladace", vlozit CD s ovladacem tiskarny které prislo
se zvolenou tiskarnou, zvolit CD-ROM a vybrat dalsi ovlada¢ k instalovani do
Printer Administration Utility databaze).

3) Vyberte popis ovladale, tento popis se ojevi na internetové strance
stahovani ovladace a na vSech e-mailech upozornujicich koncového uZivatele na
r v O v o r 4
novy ovladac (toto pole muze zustat prazdné).

4) Zvolte Typ Ptipojeni ktery by méla tiskarna pouzit. Kvili posilani dat tisku
do fronty, a nebo posilani dat tisku pfimo do tiskarny pouzitim TCP/IP, PAU
podporuje tiskovou cestu pro IPP port. "S SSL" volba je pouzivana pro bezpecny
tisk a "bez SSL" je pouzivdna pro normalni primy tisk. Na zaklade zvoleného
Sharp zafizeni, jenom vhodné typy pfipojeni budou zobrazeny.

5) PoSlete e-mailové upozornéni koncovym uzivatellim, e ovladace tiskaren
jsou pfipraveny ke stahnuti (tento krok je volitelny). Text e-mailu je pfipraven v
Printer Administration Utility, ale text mdZe byt pfed odeslanim upraven. Printer
Administration Utility nemlzZe pouZit seznam e-mail(, proto musi byt vdechny
emaily vioZeny ruéné&. (pro praci na tomto, administrator miZe poslat emailové
upozornéni sam sobg&, a potom uzit vlastni e-mailovy klient k preposlani této
zpravy ke koncovym uzivatelGm). Poslany e-mail bude obsahovat URL k Printer
Administration Utility strdnkou pro stahovani ovlada¢d. (Printer Adminisration
Utility musi byt nastaven sespravnym email serverovym jménem pro vytvareni
emailovych upozornéni. K zajisténi nastaveni emailu serveru Vyberte Nastaveni a
potom zvol nastaveni sité).

(Opakuj predeslé kroky pro vsechny ovladace, které chcete mit dostupné pro
vybrané tiskarny)

B) Odstranéni ovladact

Tato volba umozZni administratorovi znemoznit, aby byly ovladace tiskaren
stahovany konecnymi uzivateli.

1) Vyberte tiskarnu u které chcete znemoznit konecnému uzivateli stahovani
ovladace.

2) Vyberte jeden nebo vice ovladacu k odstranéni z distribuce.
C) Posli e-maileml sdéleni

Tato moznost umozni administratorovi posilani e-mailovych upozornéni koncovym
uZzivateldm kdykoli byl ovlada¢ nastaven pro distribuci. Tato ¢&ast umozni
administratorovi (nebo pomoci) lehce pomoci koncovému uZivateli s instalaci
ovladace tiskarny pro urcitou tiskarnu. Kdyz se koncovy uzivatel zepta jak pouzivat
urditou tiskarnu, administrator (nebo pomoc) miZe koncovému uZivateli zaslat e-
mail, ktery bude obsahovat URL k ovladaci urcité tiskarny ke stazeni. (Printer
Administration Utility musi byt nastaven se spravnym jménem serveru k odesilani e-
mailovych upozornéni. K uskutecnéni nastaveni e-mailu serveru Vyberte Nastaveni,
potom Vyberte sitova nastaveni).

Stazeni ovladace

Tato stranka umozniuje stahovat ovladace tiskarny SHARP MFP do klientského



pocitace.

Ovladace tiskaren jsou ulozeny na webovém serveru nastroje PAU a lze k nim
pristupovat prostfednictvim webovych stranek a odkazl, které jsou uvedeny v
moznosti nabidky StaZeni ovladall. Pfi pouZiti funkce StaZeni ovlada&¢l bude
ovladacC tiskarny stazen z webového serveru nastroje PAU a nainstalovan do
klientského pocitaCe. Potom bude ovladac tiskarny nakonfigurovan daty s aktualnim
nastavenim ziskanymi z tiskarny MFP.

Ovladace tiskaren MFP musi byt nakonfigurovany pro distribuci dfive, nez budou k
dispozici ke stazeni na této strance.

Editovat vliastnosti

Na této strance je uveden seznam vlastnosti, které je mozné upravovat.

Nastaveni filtru

Na této strance lze filtrovat zafizeni MFP, ktera jsou uvedena na strance Zobrazeni
zarizeni, podle nazv{ sloupcd. Filtrovat Ize pouze nazvy sloupcd, které se nachazeiji
v polich Zahrnuto a Vyloudeno (sloupec / Vylou¢eni poctu plsobeni) na strance
Konfigurace sloupcd.

Vyhledavani rozsahu adres IP

Pfi vyhledavani rozsahu adresa IP budou vyhleddana a zobrazena na strance
Zobrazeni zafizeni vsechna zafizeni MFP, jejichz adresy IP patfi do urceného
rozsahu. Na této strance je zobrazen seznam adres IP, které se pravé pouzivaji pro
vyhledavani rozsahu adres IP. Ve vychozim nastaveni je tento seznam prazdny.
PoloZky v seznamu Seznam adres IP muZete pfidadvat nebo odstrafiovat pomoci
tladitek Pridat nebo Odstranit. Chcete-li pridat polozky do seznamu Seznam adres
IP, zadejte do prislusnych policek pocatecni a koncovou adresu IP a potom klepnéte
na tlacitko Pridat. Chcete-li odstranit poloZzky ze seznamu Seznam adres IP, oznacte
pozadovanou adresu IP a potom klepnéte na tlacitko Odstranit.

Klepnutim na tlacitko Storno zavrete stranku Konfigurace vyhledavani rozsahu adres
IP a vratite se na stranku Konfigurace vyhledavani. Vytvorenou polozku lze odebrat
pomoci tlacditka Odstranit. Klepnutim na tla¢itko OK po pridani polozek stranku
zavrete.

Béhem vyhledavani rozsahu adres IP nelze ménit zadné nastaveni konfigurace. K
provadéni zmén je navic nezbytné opravnéni spravce.

Sprava skupin

Na této strance je zobrazen seznam voleb, které umoznuji vytvaret, upravovat nebo
odstraniovat skupiny zafizeni nastroje PAU. Klepnéte na pfisluSnou volbu a
postupujte podle zobrazenych pokynd.

Vytvorit skupinu zafizeni: Tato volba slouzi k vytvoreni nové skupiny pro mnozinu
zafizeni. PFi vytvoFeni nové skupiny postupujte podle nasledujicich pokyna:

Krok 1: Zadejte nazev skupiny zafizeni, kterou chcete vytvofit.

Krok 2: Zvolte zafizeni, ktera chcete do skupiny zahrnout.

Krok 3: Nakonfigurujte aktualizaci stavu zafizeni ve skupiné.

Krok 4: Nakonfigurujte vystrahy e-mailem pro zafizeni ve skupiné.

Krok 5: Zadejte e-mailové adresy, na které maji byt vystrahy odesilany.

Upravit skupinu zafizeni: Tato volba slouzi k Upravdm konfigurace existujici skupiny



zafizeni. Mezi zmény, které mizete s existujicimi skupinami provadét, patfi:
Zmeénit nazev skupiny: Slouzi k pozadované zméné nazvu skupiny.

Pridat zafizeni: Slouzi k pridavani dalsich zafizeni do vybrané skupiny.
Odstranit zafizeni: Slouzi k odstrafovani zafizeni z vybrané skupiny.

Zmeénit stav aktualizace: Tato stranka je pouzita pro zménu intervalu stavu
aktualizace pro specifickou skupinu MFP. Intervalu stavu aktualizace je Casova
perioda pouZivand PAU pro volbu MFP a prebird aktualizaci na svij stav. Pokud
zaSkrknete pole "pouzit standardni nastaveni ', pak je pouzit interval stavu
aktualizace ze skupiny VSechna Zafizeni. Standard pro skupinu VSechna Zafizeni
neni nikdy zvolen pro stav. Pokud chcete stav pro vSechna MFP v siti periodicky
aktualizovat, budete potfebovat modifikovat skupinu VSechna Zafizeni nastavenim
intervalu stavu aktualizace na poZzadovanou hodnotu. Interval stavu aktualizace pro
MFP bude limitovan vysokou frekvenci aktualizace skupin, kterych je clenem.
Nadmeérny stav aktualizaci nebude proveden pro MFP, které jsou ¢leny 2 nebo vice
skupin. Prosim poznamenejte si, Zze pokud nastavite frekvenci intervalu pro stav
aktualizace na VSech Zarizenich skupiny, bude PAU generovat ¢asty sitovy provoz. A
dobry zplsob jak blize kontrolovat stav z MFP, neZ jini vytvoti skupinu zafizeni pro
MFP, které chcete blize kontrolovat. MiZete pak nastavit interval stavu aktualizace
pro tu skupinu k vyssi frekvenci. To ponecha vytiZeni sité na minimu. Tam je nékolik
moznosti hlasovani pro skupinu. Zadny stav aktualizace znamena, Ze zde nebude
automaticky proveden stav aktualizace pro skupinu. Hybridni volba Sharp MFP
znamend, ze zplsobilé zasilani SNMP dat bude zvoleno v rozdilném poméru (idediné
méné &asto) nez MFP, které nejsou zplsobilé k zasilani dat. Pokud je hybridni volba
pouZita pak data zpUsobilych MFP by mohla byt konfigurovdna pro zasilani SNMP dat
na IP adresu serveru kde bézi Printer Administration Utility. Konfigurace dat je
provedena pfes internetovou stranku MFP. Printer Administration Utility
nekonfiguruje MFP pfi odeslani zalozek SNMP.

Pozndmka: Ctyfi systémové skupiny maji omezenou moznost Uprav. Mezi
systémové skupiny patfi: VSechna zafizeni, Nova zafizeni, Kritické chyby a
Neodpovida.

Vystrahy e-mailem: Zaskrtnutim policka Zakazat e-mail zabranite odesilani
oznameni e-mailem. Klepnutim na tlac¢itko Dalsi po vybrani podminky vystrahy se
otevie stranka s vyzvou k zadani e-mailové adresy prijemce vystrahy. Pfi splnéni
podminky bude vystraha e-mailem odeslana.

Odstranit skupinu zafizeni: Slouzi k odebrani skupiny definované uzivatelem.

Uprava skupin zafizeni

Na této strance lze upravit nazev skupiny a pridavat nebo odebirat zafizeni ze
skupiny.

Sitova nastaveni

Server SMTP

Aby bylo mozné pouzivat e-mailové funkce, je tfeba nejprve na této strance zadat
server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Bez zadani nazvu serveru SMTP
nebudete moci pfijimat e-maily s vystrahami nebo informacemi o ovladacich.
Tlacitko Kontrola postovniho serveru slouzi k ovéfeni platnosti serveru SMTP. Pro
spravnou funkci je tfeba zadat Udaj Odesilatel.



Nastaveni SNMP

Na této strance jsou uvedena aktudlni nastaveni pokusd a ¢asového limitu SNMP.
Tato nastaveni mizete zménit zadanim pozadovanych informaci do pfislusnych
textovych poli. Klepnutim na tlacitko Pouzit nova nastaveni ulozite. Pfi provadéni
vSech nasledujicich vyhledavani a nastavenych operaci budou pouzita nova
nastaveni.

\ALIELEVEDT]
Planované hledani

Na této strance jsou uvedena aktualni nastaveni planovaného vyhledavani. Chcete-li
tato nastaveni zménit, musite nejprve klepnout na pfepina¢ Ano, povolit planované
vyhledavani. V poli Interval opakovani lze zadat novou frekvenci vyhledavani a v
poli Spusténi vyhledavani nové Casy spusténi vyhledavani. Klepnutim na tlacitko
Ulozit polozky ulozte.

Klepnutim na tla¢itko Storno muizete strdnku Konfigurace pldnovaného vyhledavani
kdykoli zavfit a vratit se na stranku Konfigurace vyhledavani.

Bezpecnost

Na této strance je zobrazen seznam zafizeni s Fetézci Nastavit komunitu a Nadist
komunitu.

SNMP nastaveni hledani

Na této strance jsou ulozeny a zobrazeny fetézce Nacist komunitu, které uzivatel
vkladd do seznamu Seznam zndmych naétenych fetézcl. Retézce Nadist komunitu
se pouzivaji béhem vyhledavani k nacteni nastaveni ze zafizeni. Pokud je retézec
nacteni zarizeni jiny nez vychozi, budou z tohoto seznamu pouzity Fetézce Nadist
komunitu. Pokud je retézec nacteni jiny, nez vychozi, a pokud se v seznamu
nenachazi, nebude mozné provést vyhledavani.

Chcete-li pridat retézec Nacist komunitu do seznamu Seznam znamych nactenych
Fetézcl, zadejte jej do pole Zadat Fetézec nacteni SNMP a klepnete na tlacitko
Pridat. Chcete-li odstranit retézec Nacist komunitu ze seznamu Seznam zndmych
nactenych Fetézcl, oznalte pozadovany fetézec a potom klepnéte na tladitko
Odstranit. Klepnutim na tlacitko OK se vratite na pfedchozi stranku. Kdyz retézec
Nacist komunitu Uspésné vyhleda zarizeni, nebude pro vyhledani stejného zafizeni
pouzit zadny jiny retézec Nacist komunitu v seznamu.

Klepnutim na tla¢itko Storno muzZete stranku Konfigurace vyhledavani SNMP kdykoli
zavfit a vratit se na stranku Konfigurace vyhledavani.

Vyhledavani specifické adresy IP

Vyhledavanim specifické adresy IP Ize zjistit, zda zafizeni MFP na urcené adrese IP
existuje. Tento zplsob vyhleddvani je oznalovén jako vyhledani jednoho zafizeni.
Na této strance je zobrazen seznam adres IP, které se pravé pouzivaji pro
vyhledavani specifické adresy IP. Ve vychozim nastaveni je tento seznam prazdny.
Chcete-li pridat adresu IP do seznamu Seznam adres IP, zadejte ji do pole Adresa IP
a potom klepnéte na tladitko Pridat. Chcete-li odstranit adresu IP ze seznamu
Seznam adres IP, oznacte pozadovanou adresu IP a potom klepnéte na tlacitko
Odstranit.

Klepnutim na tlaCitko Storno zaviete stranku Konfigurace vyhledavani specifické
adresy IP a vratite se na stranku Konfigurace vyhledavani. Klepnutim na tlacitko OK
po pridani polozek stranku zavrete.



Béhem vyhledavani nelze ménit nastaveni konfigurace vyhledavani specifické adresy
IP. Ke zméné nastaveni je navic nezbytné opravnéni spravce.

Zacit hledani zarizeni

Vyhledavani v siti slouzi k vyhledani zafizeni MFP v konkrétni siti. Mezi typy
vyhledavani podporované nastrojem PAU patfi:

Vyhledavani podsité
Vyhledavani rozsahu adres IP
Vyhledavani specifické adresy IP

Nastroj PAU rovné&Z podporuje vyhleddvani pomoci rdznych protokold, naptiklad
SNMP.

Klepnutim na tlac¢itko Spustit vyhledavani zafizeni bude zahajeno vyhledavani.
B&hem vyhleddvani se zobrazi stranka s indikdtorem prib&hu a s tlagitkem Zastavit
vyhledavani. Klepnutim na tlacitko Zastavit vyhledavani Ize vyhledavani zastavit.

Pfed zahajenim vyhledavani je tfeba nakonfigurovat alespon jeden typ vyhledavani.
Pokud nenakonfigurujete zadny typ vyhledavani, zobrazi se chybova zprava.

Vyhledavani podsité

Vyhledavani podsité slouzi vyhledavani vSech zafizeni MFP v siti s ur¢enou maskou
podsité a adresou IP. Na strance Vyhledavani podsité jsou uloZzeny a zobrazeny
masky podsité a adresy IP, které uzivatel vkldda do poli Adresa IP a Maska podsité.
Chcete-li pridat masku podsité a adresu IP do seznamu, zadejte je do pfislusnych
poli a potom klepnéte na tlacitko Pridat. Chcete-li odstranit masku podsité a adresu
IP ze seznamu, oznacte pozadované adresy potom klepnéte na tlac¢itko Odstranit.
Klepnutim na tlac¢itko OK se vratite na predchozi stranku.

Klepnutim na tladitko Storno mdZete stradnku Konfigurace vyhledavani podsité
kdykoli zavfrit a vratit se na stranku Konfigurace vyhledavani.

Béhem vyhledavani nelze ménit nastaveni vyhledavani podsité. Ke zméné nastaveni
je navic nezbytné opravnéni spravce.

Podsit je oznadena maskou a adresou IP, kterd do podsité patfi. MlZete vybrat
posledni tfi oktety masky podsité a potom zadat adresu IP v podsiti.
Stav aktualizace

PFi kazdém pouziti této funkce bude zaktualizovan stav vSech zafizeni MFP, které se
nachazeji v aktualné vybrané skupiné zafrizeni. Béhem aktualizace stavu se zobrazi
zprava Probihd aktualizace stavu a tlaCitko Zastavit aktualizaci stavu. Klepnutim na
tlad¢itko Zastavit aktualizaci stavu mQzete aktualizaci ukondit.

Uzitecné odkazy

Na této strdnce je uveden seznam uziteénych odkazl, které jste pfidali ze stranky
Konfigurace uZite¢nych odkazd.

Dodatky
CojePAUZ

Co je PAU?

PAU (Printer Administration Utility) je na siti zalozeny administrator, ktery se
pouzivd pro nalézani zafizeni na siti. Pouzivanim Printer Administration Utility



mlZete: Vytvofit skupiny zafizeni, kterd mohou byt Fizena nezdvisle na ostatnich
tiskarnach na siti.

Konfigurovat rdzné metody vyhledavani.
Konfigurovat uzite¢né odkazy.
Distribuovat ovladace tiskaren SHARP.
Urcovat frekvence vyhledavani, atd.

Vzhledem k tomu, zZe se nastroj PAU spousti na webovém serveru, lze k nému
pristupovat z libovolného mista v siti.

Objevovani je proces nalézani tiskaren v urcité siti pozivajici nasledujici procesy.
Vyhledavani podsité

Vyhledavani rozsahu adres IP

Vyhledavani specifické adresy IP

Printer Administration Utility pouze zaznamenava tiskarny, které implementuji SNMP
jako standart fizeni zafizeni. (Standart tiskaren MIB)

Co je MFP (Multi-funkéni periferni zarizeni)

Tiskarny skvéle zlepsily komunikacni proces v obchodé kombinaci tisku, kopirovani,
scanovani a funkcemi faxu.

Reseni problémi
Tato sekce odpovida na nekteré dotazy ohledné PAU casti.

Co je planovana aktualizace stavu a jak se pouziva?

Aktualizace stavu je ziskavani informaci ze zafizeni a jejich vkladani do databaze
nastroje PAU. Informace ze zafizeni MFP jsou uloZzeny na serveru PAU v databazi,
kterd se aktualizuje pouze pfi aktualizaci stavu. Aktualizace stavu lze provadét
automaticky nebo ru¢né. Automatické aktualizace stavu lze nakonfigurovat tak, aby
byly informace o MFP v pravidelnych intervalech obnovovany.

Jak Ize co nepodrobnéji sledovat konkrétni tiskarnu?

Pomoci funkce skupin intervalu aktualizace stavu lze konkrétni zafizeni aktualizovat
Castéji, nez ostatni zafizeni. Pouzitim moznosti Sprava zafizeni -> Vytvorit skupiny
Ize vytvofit skupinu s jednim nebo vice zafizenimi, které je tfeba sledovat podrobné.
Béhem vytvareni skupiny urcete ¢asovy interval kontroly stavu zafizeni ve skupiné.

Jak odstranim zarizeni s tabulky zobrazeni zaFizeni?

Pro odstranéni zafizeni potiebujete modifikovat skupinu VSechny zafizeni. Chodte do
Nastaveni zafizeni -> menu Nastaveni skupiny. Kliknéte na tlac¢itko Modifikace
skupiny zafizeni a zvolte skupinu VSechny zafizeni. Kliknéte na tlacCitko Odstranit
zarizeni a poté zvolte jedno nebo vice zafizeni pro odstranéni. Zafizeni odstranéné
touto cestou se znovu zobrazi po dalsim objevu. Pro nastaveni, ze zafizeni nebudou
objaveny znovu, mizete kliknout na tlagitko OK, které je zobrazeno v dialogovym
oknu "Chcete blokovat budouci objeveni tohohle zafizeni". Pro nastaveni blokovani
zatizeni b&hem objeveni muzZete pouZit volbu Blokované zafizeni pod Nastaveni
zarizeni -> Nastavte menu objeveni.



Co jsou e-mailové vystrahy?

E-mailové vystrahy predstavuji dodateény zplsob podrobného sledovani stavu
skupiny zafizeni. PFi vytvareni skupiny vyberte stavové podminky, na které chcete
byt upozorfiovani. Potom vyberte e-mailovou adresu osoby nebo osob, které maji
byt o téchto stavovych podminkach informovany. Jestlize ve stavu zafizeni nastaven
néktera z chybovych podminek, nastroj PAU odesle e-mailovou vystrahu.

Jako pouzivat funkci stahovani ovladaci?

Funkce distribuce ovlada¢i mize byt velice uZite¢nd pro sit&, které nepouZivaji
tiskové servery. UzZivatelé mohou stahovat ovladace pro tiskarny SHARP, které jsou
pripojeny k siti a nakonfigurovany v nastroji PAU pro stahovani.

Jak pridavat ovladace tiskaren do databaze nastroje PAU?

Chcete-li pfidavat ovladace tiskaren prejdéte na stranku Nastaveni -> Distribuce
ovladac&l. Pro tuto operaci je tfeba mit opradvnéni pro pouzivani chranénych funkci.
Klepnéte na tlacitko Konfigurace ovladacdli, vyberte tiskdrnu, kterou chcete pfidat a
klepnéte na tlacitko Pridat dalsi ovladace. Zadejte cestu k umisténi disku CD-ROM s
ovladaci tiskaren nebo misto v siti, na které byly ovladace zkopirovany. Po zadani
cesty k umist&ni souborll ovlada&l klepnéte na tladitko Najit ovladade. Nastroj PAU
prohledad adresare v uréeném umisténi a zjisti, které ovladace Ize stahnout. Zobrazi
se seznam ovladaél, ze kterého je mozné vybrat vzdy jednu polozku najednou. Po
priddni mdze ovladade stdhnout kazda osoba s webovym prohlize¢em pomoci funkce
nastroje PAU Stazeni ovladacd.

Jak nastavit ovladacde tiskaren?

Ovladace tiskarny staci pridat do nastroje PAU pouze pfi pocatecni konfiguraci. Po
pridani ovlada¢ld do ndstroje PAU mdZe nékolik tiskaren stejného modelu sdilet
stejné ovladace. Kazda tiskdrna bude nastavena samostatné pomoci tlacitka
Konfigurace ovlada¢d.

Proc nelze pfridat do nastroje PAU vSechny ovladace?

Do nastroje PAU lze pro distribuci pfidat ovladace tiskaren Sharp, které jsou
kompatibilni s Priivodcem pfidanim tiskarny Microsoft.

Jak nastavit vyhledavani zarizeni v nékolika podsitich?

V dialogovém okné Sprava zafizeni -> Konfigurace vyhledavani -> Hledani v
podsitich nakonfigurujte vyhledavani tiskaren ve vice podsitich. Pomoci dalsSich
moznosti konfigurace vyhledavani lIze dale zuzit rozsah vyhledavani zafizeni
provadéné nastrojem PAU.

Jak zménim funkci chranénou bezpecnostni skupinu po nainstalovani PAU?

Spustéte PAU instalacni program znovu (setup.exe.) Zvolte "RozsSifeni" instalace.
Kdyz se vas zepta na ochranné funkce bezpecnostni skupiny, zvolte nové Windows
bezpecnostni skupiny, kterym bude dany vstup ke chranénym funkcim.

Co mam délat kdyz mam problém s rychlym pfihlasenim pro chranéné
funkce?

Nejprve, zkontrolujte, Ze vasSe uzivatelské konto je clenem bezpecnostni skupiny
Windows, zvolené pro vstup ke PAU chranénym funkcim (Skupiny byli zvoleny pfi
instalaci). Podruhé, ovérte zda vlozené informace v ramecku "UZivatelské jméno"
prihlaseni pIné specifikuje oboji, doménu a uzivatelské jméno. Budete potrebovat
standardni Windows format "jméno_domény\uzivatelské_jméno" kde jméno domény
a uzivatelské jméno je pridéleno vasim sitovym administratorem. V nékterych
sitovych bezpecnostnich konfiguracich, oboji doména a uzivatelské jména jsou



potfebné pro pfihlaseni.
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Je nastroj PAU kompatibilni s funkcemi usnadnéni Microsoft?

Ano, na zakladé testovani nastroje PAU bylo zjisténo, Ze je kompatibilni s funkcemi
usnadnéni Microsoft v podporovanych operacnich systémech.

Bude nastroj fungovat s programem pro c¢teni obrazovky?

Existuje Fada programi pro &teni obrazovky a PAU neni 100% kompatibilni s
zadnym z nich. Byl testovan na programu JAWS for Windows, verze 4.5 a 5.0.
N&stroj PAU mdZe pouzivat pokrocily uZivatel programu JAWS for Windows.

Je mozné s nastrojem PAU pouzivat vlastni predlohy styla?

Pokud va$ prohlize¢ umozfiuje nahradit vychozi predlohy styld vlastnimi, mizete
vyzkouset, jak budou fungovat. Vysledky se mohou velice lisit v zavislosti na pouzité
predloze.

Vsiml jsem si, Zze kdyz vybiram moznosti v rozeviracich nabidkach, tak se
aktualizuje obrazovka? Kam zmizi ukazatel? Jak tomu lze zabranit v
programu pro ¢teni obrazovky?

Aktualizaci obrazovky program poskytuje urcité typy novych informaci. Je mozné, ze
pouzity program pro Cteni obrazovky umozinuje aktualizaci obrazovky potlacit nebo
upravit. Do zaktualizovani obrazovky nebudou k dispozici nékteré nové informace.
Chcete-li znat misto, kde se ukazatel nachazi po aktualizaci obrazovky, pak je to v
horni ¢asti aktualniho okna.

Jak Printer Administration Utility upravuje nabidku dat, aby byla
srozumitelna?

VétsSina tabulek je opatfena komentovanym Gvodem. V tomto Uvodu je vysvétlen
Gcel tabulky a rozloZeni dat. Nejprve budou v tabulkdch nacitana zahlavi sloupcl ve
sméru zleva doprava. Potom nasleduji data v Fadcich ve sméru zleva doprava.
Prazdné bunky budou vynechany. U kazdé bunky bude nejprve nacteno zahlavi
sloupce. Nazev zahlavi bude uveden slovem 'obrazek'. Toto slovo je nezbytné, aby
bylo mozné zahlavi nadist. Potom budou nactena data v burice. Je-li vas program
pro ¢teni obrazovky vybaven nastavenim pro rozpoznavani tabulek, mlzete jej
pouzit. Vzhledem k tomu, Ze ndastroj Printer Administration Utility pouziva také
nékteré tabulky ve vzhledu stranky, povolte v programu pro ¢teni obrazovky pouze
zpracovavani tabulek s daty.



Jak je to s datumy a casy? V jakém jsou formatu?

Datumy maji nasledujici format: dd/mm/rrrr Nékteré programy pro Cteni obrazovky
umoziuji Cist tento format jako Ccislo nebo jako vyslovené datum. Casy maji
nasledujici format: hh/mm/ss dop. (nebo odp.) Jednomistna cisla budou uvedena
nulou.

Jaka je obecna struktura nabidek nastroje PAU?

Vzhledem k tomu, Ze Sest tlacitek hlavni nabidky se vzdy zobrazuje na levém okraji,
musi vas program pro Cteni obrazovky pracovat pouze s jednim ramcem. Mezi Sest
tla¢itek nabidky pat¥i (nalevo, shora dolt):

Prohlidka zafizeni
Sprava zafizeni
Nastaveni
Uzite¢né odkazy
Stazeni ovladace
Pomoc
Program pro c¢teni obrazovky zjistil dva ramce. Pro¢ pouzivam pouze jeden?

Vas program pro Cteni obrazovky zjistil dva ramce, protoZze existuje jeden skryty
ramec na pozadi. Tento ramec ovSem nebudete pouzivat ani s nim pfimo pracovat.
Na odkazy na druhy ramec neberte ohled.

Jaké nastaveni podrobnosti je nejvhodnéjsi?

Nastroj PAU pouziva skripty na pozadi. Pokud je program pro ¢teni obrazovky vybira
a nacita, bude pravdépodobné tfeba zkusit nastaveni podrobnosti zmensit nebo
zménit.

Jak Ize nejvyhodnéji pouzivat tlacitka s obrazkem?

VétSina tlacitek v nastroji PAU jsou obrazky s textem. V zavislosti na moznostech
programu pro &teni obrazovky miZete zkusit nastaveni typu '&ist text tladitka'.
Zkousenim najdéte nastaveni, které vam bude nejlépe vyhovovat. Existuje pouze
jedno tlacCitko bez textu. Na strance Zobrazeni zafizeni, na zacatku kazdého radku
tabulky s nalezenymi zafizenimi MFP, existuje sloupec s tlacitkem Podrobnosti. Toto
tlacCitko s obrazkem slouzi pro zobrazeni podrobnych informaci o daném zafizeni
MFP. Text tlacitka jsou oznaCena dvéma symboly 'vétSi nez' - ">>". Program pro
Cteni obrazovky toto tlacitko pravdépodobné precte jako "vétsi vetsi".
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