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Johdanto

Tervetuloa Sharpin Printer Administration Utility:aan!

Tama ohjelmisto tarjoaa sinulle taydellisen ja helppokayttdisen ratkaisun
paastaksesi, jarjestdaksesi ja kayttadksesi verkkoosi kytkettyja laitteita kuten
tulostimia ja monitoimioheislaitteita. Kun tulostuslaitteesi on kutketty oikein
verkkoosi, voit kayttad Sharpin Printer Administration Utility (PAU) nahdéksesi
katevasti niiden tilan, asetukset ja ryhmitykset.

Tama kayttdjan opas kuvaa kuinka PAU. PAU:n perustoimintoja voidaan myds
kayttda muiden Sharp tuotteiden kanssa, joissa saattaa olla PAU -kykenevyyksia,
joita ei ole kuvattu tdssa oppaassa. Tiedot naistd kykenevyyksista voi 16ytad Sharp-
tuotteesi mukana tulleesta dokumentoinnista.

Yleiskatsaus

PAU:lla voit:
Tarkkailla tulostuslaitteesi tilaa ja asetuksia.

Voit tarkkailla kaikkien verkoosi kytkettyjen tulostuslaitteiden tilaa ja asetuksia
kayttamalla Web-selainta (Internet Explorer 6.0 tai Netscape 8.1).

Vaihtaa tulostuslaitteesi toimintaparametreja.

Voit asettaa rajoitetun maaran tulostinlaitteesi toimintoparametreja kayttamalla
PAU:aa. PAU tukee monenlaisia Sharp -tulostuslaiteitta sekd muita SNMP/Printer-
MIB kykenevia tulostimia. Huomaa etta asetettavien parametrien maara riippuu
tulostinlaitteesta.

Jarjestaa tulostuslaitteesi ryhmittain.

Voit luoda ryhmia verkkoosi kytketyista tulostimista. Taman avulla voit hallita
tulostuslaitteitasi yrityksesi eri aloilla eri hallinnon ratkaisumalleilla.

Jakaa tulostinohjaimia.

Voit helposti jakaa Sharp tulostuslaitteisiin liittyvia tulostinohjaimia muille yrityksesi
kayttajille. PAU antaa sinun ladata tai poistaa tulostinohjaimia Sharp-laitteilla, jotka
on talletettu ohjaintietokantaan Web-palvelimella. Voit lahettdad sahkdpostia
kayttajille kuvaten kuinka ladata ja asentaa tulostinohjaimia Web-palvelimelta, jotta
he voivat alkaa tulostamaan Sharp-tulostuslaitteille.

Kirjata tulostinlaitteesi tapahtumia.

Kun tulostuslaitteen tila vaihtuu, PAU luo lokitiedoston, jota voit katsoa koska
tahansa. Taman lokitiedoston avulla voit tarkkailla ilmenneitd ongelmia, jotta voit
maarittaa virhe- tai kayttdékuvioita.

Luoda hyodyllisia tulostukseen liittyvia linkkeja.

PAU:n avulla voit lisata hyodyllisida linkkeja. PAU:n avulla voit helposti siirtyd
tulostukseen ja tulostuspalveluihin liittyviin sivuihin. PAU tukee linkkeja muille Web-
sivustoille tai dokumentteihin pienemmille yrityksille, joilla ei ole erillistda Web-
palvelinta.

Yksityiskohtainen laitteen kaytto

Saat tarkempia tietoja Sharp-tulostoiminnoista kuten kopioinnista, tulostuksesta,
faksauksesta, asiakirjan arkistoinnista, kaksipuolisesta tulostuksesta jne.



Tietoa tastaa oppaasta

Tama kayttdjan opas olettaa, etta sinulla on perustietous Windows
kayttojarjestelmasta ja Web-selaimista sek& Internet Explorer 6.0 -selaimesta.
Internet Information Serverin (11S) hallintotietous saattaa myds olla tarpeen.

On myos oletettu, ettd tiedat kuinka kayttda Windowsiin perustuvia jarjestelmia
verkkoymparistdossa ja ettd kykenet suorittamaan perus web-selain toimintoja kuten
avaamaan linkin ja navigoimaan Web-sivustossa.

Perustoiminto

Paastaksesi PAU:aan, syota IP-osoite (URL) Web-palvelimelle, jossa PAU sijaitsee.
Esimerkiksi, jos web-palvelimen IP-osoite on 192.168.1.102, syota
http://192.168.1.102/PAU/ Web-selaimen kohtaan "Osoite". Kun tdma on syoétetty,
PAU Laitteen ndkyma -sivu ilmestyy.
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PAU Laitteen nakyma -sivu siséltad kolme paaaluetta:
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Laitteen nakyma

Laitteen ndkyma -sivu ilmestyy joka kerta kun syotat PAU:n IP-osoitteen (URL) ja
toimii PAU:n paanayttona.

Tama sivu sisaltda tarpeelliset asetukset, jotka auttavat sinua loytamaan,
suodattamaan ja maarittamaan verkkoosi kytkettyja tulostuslaitteita. Laitteen
nakyma -sivu koostuu kolmesta selvasti erottuvasta alueesta :

Verkkohaun yhteenveto



Nykyisen laiteryhméan yhteenveto

Luettelo tdméanhetkisen valitun Laiteryhméan

laitteen sisdltda voi ohjata seké sarake ettéd suodatin -vaihtoehdolla.
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Valitse ryhmat

Laitteen nakyma nayttda tulostuslaitteet perustuen Valitse Ryhma -valinnasta
valitsemasi ryhman tyyppiin. Valinnan jalkeen Laitteen nakyma -sivu nayttda kaikki

talle ryhmalle maaratyt tulostuslaitteet. Seuraavat oletusryhméat tulevat
ennaltamaaritettyina Printer Administration Utility:n mukana:

Kaikki laitteet

Tama ryhméa sisaltdda kaikki tulostuslaitteet, jotka I6ydettiin  verkosta

viimeisimmassa etsinnassa. Huomaa, etta tata ryhmaa ei voi poistaa.
Uudet laitteet

Tama ryhma siséltad kaikki uudet tulostuslaitteet, jotka ldydettiin viimeisten
seitseman paivan aikana.Huomaa, ettd nama laitteet pysyvat Uudet laitteet -
ryhmassé enintaan seitseman paivaa. Uudet laitteet -ryhmasta nakee uudet laitteet,
jotka on lisatty verkkoon viimeisen viikon aikana.

Kriittiset virheet

Tama ryhma sisaltda kaikki tulostuslaitteet, joissa oli kriittisia virheitad viimeisimman
Tilan paivityksen aikana.

Ei-vastaavat

Tama ryhma sisaltda kaikki tulostuslaitteet, jotka eivat vastanneet Tilan paivityksen
suorituksen jalkeen. Ryhméa koostuu laitteista, jotka vastasivat aiemmin, mutta
eivat nyt vastaa Tilan paivityspyyntoihin. Jos sinulla on jarjestelmanvalvojan
oikeudet, voit manuaalisesti poistaa laitteita tastd ryhmasta; poistettu laite
poistetaan pysyvasti Printer Administration Utility -tietokannasta.

Tietoa uuden ryhmaéan luomisesta 16ytyy "Luo Laiteryhma" osasta.



Laitteiden lukumaara

Kun olet valinnut ryhméan katselua varten, seuraavat laitteen yhteenvetotiedot
ilmestyvat laitteen ndkyma -sivulle.

Laitteiden lukumé&ara ryhmassa.

Kriittisia virheita sisaltavien laitteiden lukumaara.
Varoituksia siséltavien laitteiden lukumaara.
Tilan paivitys

Talla sivulla ndkyy myos viime kerta, jolloin verkkohaku suoritettiin. Jos sinulla on
jarjestelméanvalvojan oikeudet, voit aloittaa verkkohaun Kjlikkaamalla "Aloita
laitteen haku" -valikkoa.

"Tilapaivitys" -painikkeella aloitetaan palvelimen tilapaivitys taustalla. Toiminto
paivittda Laitteen nakyméa -taulukon luettelossa olevien laitteiden tiedot. Tama
toiminto on suhteellisen nopea.

"Aloita laitteiden etsintd" -painikkeella aloitetaan palvelimen verkkohaku taustalla.
Toiminto hakee uusia laitteita verkosta ja paivittda uusien ja olemassa olevien
laitteiden tietoja. Tama toiminto on hitaampi kuin "Tilapaivitys" -toiminto.

Seka Laitteiden etsintéd etta Tilapaivitys -toiminto voidaan ajastaa kaynnistymé&an
normaalin aukioloajan ulkopuolella.

Laitelistan lajittelu
Klikkaa sarakkeen otsikkotekstia kun haluat jarjestaa jokaisen sarakkeen tiedot.
Taustahaku

PAU tukee taustahakua, joka sallii jatkuvan verkkolaitteiden tarkkailun. PAU tajoaa
my0Os vaihtoehdon, jonka avulla voit maarittad haun toistojen tiheyden, joka vastaa
parhaiten tarpeitasi.

Sinulla taytyy olla yllapitooikeus, jotta voit konfiguroida taustahaun asetuksia.
Konfiguroi sarakkeita

Tiedot -listassa olevia sarakenimia voi lisata ja poistaa kayttdmalla tdman sivun
poissuljettu/mukaan luettu -kenttia. Maalaa sarakenimi ja siirrd se
poissuljettu/mukaan luettu -kentéasta klikkaamalla vasenta tai oikeaa nuolta.

Oletusarvoisesti mukaan luettu -kenttd sisaltdd aina nelja saraketta: tilan, IP-
osoitteen, mallin ja nimen. Voit palauttaa nama oletukset koska tahansa
klikkaamalla palauta oletukset -painiketta. Voit myds vaihtaa sarakenimen, jonka
haluat nékyvan laitteen ndkymassd, maalaamalla sijaintia sarakenimen mukaan
luettu -kentassa ja liikuttamalla sita haluttuun sijaintiin ylés ja alas -nuolilla.

Kun olet saanut halutun sarakenimen mukaan luettu -kenttdan ja oikeaan sijaintiin,
klikkaa tallenna -painiketta, jotta muutokset astuvat valittomasti voimaan.

Voit myOs palata laitteen nadkyma -sivulle koska tahansa klikkaamalla peruuta -
painiketta. Huomaa, ettd kun klikkaat peruuta -painiketta ainoastaan viimeisin
tallennettu sarake ilmestyy laitelistaan.



Konfiguroi hakua

Taman sivun avulla voit konfiguroida verkon MFP-laitteiden hakua kayttaen
listattuja hakumenetelmia.

Voit koska tahansa poistaa kaikki MFP-laitteet PAU tietokannasta klikkaamalla poista
laitteita -painiketta. Kayttajaryhmia, set -merkkijonoja ja konfiguroitua ajuritietoa
voidaan myds poistaa kayttamalla poista laitteita -painiketta.

Hakumenetelmien konfiguraatio voi vaikuttaa verkkoliikenteen ma&raén. Sharp
suosittelee, ettd ainoastaan kokenut henkilokunta saisi konfiguroida hakua.
Asennettaessa Windowsin turvaryhman valinta maarittad kenella on paasy
suojattuihin toimintoihin ja kuka voi konfiguroida laitteen hakua.

Estetyt laitteet

Estettyjen laitteiden maarityksen avulla voit maarittda IP-osoitteita, joita ei oteta
huomioon laitteiden etsinndssa. Tama tarkoittaa, etta verkkoetsinnan liikennettd ei
ohjata maaritettyihin IP-osoitteisiin laitteen etsintiprosessin aikana. Talla
toiminnolla voit estdd MFP:n loytamista PAU:n avulla. Talla toiminnolla voit myo6s
estad PAU:ta ohjaamasta laitteen etsinndn verkkoliikennetta laitteisiin, jotka eivat
ole MFP-laitteita. Sinun on maaritettava estettavéat IP-osoitteet tai -alueet. Mitkaan
etsintamaaritykset eivat ota huomioon maarittamiasi estettavia IP-osoitteita ja
mitaan laitteita ei oteta huomioon naissa IP-osoitteissa

Aloita haku klikkaamalla aloita laitteen haku -painiketta.

Konfiguroi hydodyllisia linkkeja

Taman sivun avulla voit luoda listan hyddyllisista linkeista. Komennot, joilla voit
lisdta uusia linkkeja seka poistaa ja muokata konfiguroituja linkkeja, 16ytyvat myds
talta sivulta. Kun haluat lisata uuden linkin PAU-tietokantaan, sy6ta oikeisiin kenttiin
linkin nimi ja URL niin kuin se ilmenee selaimessa ja klikkaa lisaa -painiketta.

Luo laiteryhma

Syo6ta nimi laiteryhmalle, jonka haluat luoda.

Poista laiteryhma
Poista aiemmin luotu(ja) laiteryhmé&/-ryhmia.

Tiedot

Talla sivulla on yksityiskohtaisia tietoja valitusta MFP-laitteesta. Sivulla on myds
valikkovaihtoehto, jolla voidaan linkittda valitun MFP-laitteen Web-sivulle. Sharp-
laitteiden yksityiskohtaisia tietoja muokataan jatkuvasti. Muiden kuin Sharp-
laitteiden tiedot vaihtelevat riippuen laitteiden valmistajien toteutuksesta.

Huomaa, ettd jos sinulla on yllapito-oikeus, voit suorittaa tilan péaivityksen nailta
sivuilta.

Laitteen loki

Talla sivulla néakyy laitteen Iloki, joka sisaltad halytysviesteja MFP-laitteilta
lokitiedoston muodossa. Huomaa, etta tietyt MFP-laitteet voivat lahettda halytyksia
laitteen tilan perusteella. PAU puolestaan vastaanottaa ja tallentaa ndma héalytykset
lokitiedostoon.



Laitteen pikaetsinta

Laitteen pikaetsinta on toiminto, jolla etsitaan yksittainen MFP-laite verkosta.

Aloita laitteen pikaetsinta syottamalla IP-osoite ja klikkaamalla "Etsi" -painiketta.
Laitteen pikaetsinnan aikana nakyy edistyssivu, jossa on "Lopeta haku" -painike.
Laitteen pikaetsinta voidaan lopettaa klikkaamalla "Lopeta haku" -painiketta.

Laitteen tietosivu néakyy jos laite 16ytyy, muutoin virheviesti ilmestyy.

Haku kaynnissa

Tama sivu on nakyvissa kun "Aloita laitteen haku" tai "Lopeta haku" -painiketta
klikataan. Toiminto pysahtyy klikkaamalla "Lopeta haku" -painiketta. Jos laitteita ei
I0ydy, seuraava viesti ilmestyy "Uusia laitteita ei 10ytynyt viimeisimmaéssa haussa”
sekd myos "Takaisin” -painike. Laitteen nakyma -sivu ilmestyy klikkaamalla
"Takaisin" -painiketta. Laitteen nakyma -sivu ilmestyy suoraan jos uusia laitteita

10ytyi.
Ohjainten jakelu

Taman toiminnon avulla jarjestelméanvalvoja voi mahdollistaa kayttajat lataamaan ja
asentamaan tulostinohjaimia. Tama toiminto tukee vain Sharp-tulostinohjaimien
jakelua. Muiden valmistajien tulostinpalvelimia ei tueta. Talla toiminnolla
ladattavaksi maaritetyt Sharp-tulostinohjaimet on maaritetty valmiiksi tulostimen
asetuksilla ja tulostuspolulle (toisin sanoen tulostinohjain méaaritetdan tulostamaan
tulostusjonon kautta tai suoraan tulostimelle). Printer Administration Utility
suorittaa tulostimien asetuksien maarityksen automaattisesti. Jarjestelmanvalvojan
on suoritettava tulostuspolun maaritys. Naiden maaritysten avulla kayttajat voivat
ladata tulostinohjaimia ilman jarjestelmanvalvojan apua kun teknisesti vaativat
ohjainten maaritykset on jo suoritettu.

Tulostinohjaimet sisaltdva tietokanta on tyhja kun asennat Printer Administration
Utility.aa. Tulostinohjain on lisattava Printer Administration Utility
ohjaintietokantaan ennen kuin ohjainta voi maarittda kayttajille lataamista varten.
Tulostinohjaimien lisdamiseksi tietokantaan, yksittdisten tulostinohjaintiedostojen
tai SHARP-tulostimen mukana tulleen tulostinohjaimien asennus-CD:n on oltava
saatavilla. Kun tulostinohjaimet on lisatty Printer Administration Utility:n
tietokantaan, niitd voi maéarittaa toimimaan tietyn Sharp-tulostimen kanssa ja tehda
yleisesti saatavaksi latausta varten

Ohjainten jakelu -toiminnolle on 3 valikkovaihtoehtoa:
A) Tulostinohjainten lisd&dminen ja méaaritys
B) Poista ohjaimia
C) Sahkoposti-ilmoitus

Paastaksesi naihin valikoihin, valitse Asetukset paa navigointisarakkeessa ja valitse
sitten Ohjainten jakelu.

A) Tulostinohjainten lisaaminen ja maaritys

Taman valinnan avulla voit valita tulostimen ja maarittda sen ohjainta/ohjaimia,
jotta kayttajat voivat ladata ja asentaa ohjaimen/ohjaimet

1) Valitse laite, jolle haluat kayttajien pystyvan lataamaan ohjaimia.

2) Valitse yllaolevassa vaiheesa valitulle laitteelle ohjain lataamista varten,



(jos ohjaimia ei nay luetteloruudussa, sinun taytyy valita "Lisda ohjaimia" -
painike, syotéa valitun tulostimen mukana tullut Tulostinohjain CD, sy6td CD-ROM
aseman tunnus (esim. e, f, jne.) ja valitse yksi tai useampi ohjain
asennettavaksi Printer Administration Utility -tietokantaan).

3) Syotd ohjaimen kuvaus, joka ilmestyy ohjaimen lataus web-sivulle ja
kaikkiin sdhkoposti-ilmoituksiin, jotka halyttavat uuden ohjaimen kayttajia (tama
kentta voidaan jattaa tyhjaksi).

4) Valitse yhteystyyppi, jota kaytetddn tulostinohjaimelle. PAU tukee
tulostustietojen lahettamista jonoon ja suoraan tulostimelle kayttamalla
TCP/IP:ta seka tulostuspolkua IPP-portille. "SSL:lla" -valintaa kaytetdan
suojattua tulostusta ja "ilman SSL:8&" kaytetdan tavallista suoratulostusta
varten. Vain sovellettavat yhteystyypit ndkyvat riippuen valitusta Sharp-
laitteesta.

5) Laheta sahkoposti-ilmoitus kayttajille ilmoittamaan, ettd tulostinohjaimet
ovat valmiita ladattavaksi (tama vaihe on valinnainen). Sahkopostin teksti on
ennalta asetettu Printer Administration Utilityssa, mutta sitd voi muokata ennen
lahetysta. Printer Administration Utility ei voi péasta kasiksi yritysten
sahkopostiosoitekirjoihin, taten kaikki sahkodpostiosoitteet on syoétettava
manuaalisesti. (Ongelma voidaan kiertda siten, ettd jarjestelmanvalvoja voi
lahettdd sahkoposti-ilmoituksen itselleen ja kayttdd omaa asiakassovellusta
paastdkseen yrityksen osoitekirjaan ja lisata siella osoitteita ja lahettaa
sahkoposti-ilmoituksen eteenpain kayttajille). Lahetetyssd sahkopostissa on
linkki  Printer Administration Utility -ohjaiman lataussivulle. (Printer
Administration Utility on maaritettava oikealla sahkoépostipalvelimen nimella
ennen Sahkoposti-ilmoituksen suorittamista. Suorita s&hkopostipalvelimen
maaritys valitsemalla Asetukset ja Verkkoasetukset)

(Toista yllaolevat vaiheet jokaiselle ohjaimelle, jonka haluat olevan saatavana
valitulle tulostimelle)

B) Poista ohjaimia

Talla asetuksella  jarjestelméanvalvoja  voi estda kayttjjia lataamasta
tulostinohjaimia.

1) Valitse tulostin, jolle et halua kayttajien lataavan tulostinohjaimia.
2) Valitse yksi tai useampi ohjain poistettavaksi jakelusta.
C) Sahkoposti-ilmoitus

Tama asetus mahdollistaa jarjestelméanvalvojan lahettdad sahkdposti-ilmoituksia
kayttajille koska tahansa sen jalkeen kun ohjain on maaritetty jakelua varten. Tama
asetus mahdollistaa jarjestelmanvalvojan (tai tuotetuen) helposti auttaa kayttajaa
halutun tulostimen tulostinohjaimen asennuksessa. Kun kayttaja kysyy kuinka
tiettya tulostinta kaytetdan, jarjestelmanvalvoja (tai tuotetuki) voi lahettaa
kayttajalle sahkoposti-ilmoituksen, joka sisaltda linkin  halutun tulostimen
tulostinohjaimen latauksen Web-sivulle. (Printer Administration Utility on
maaritettava oikealla sahkopostipalvelimen nimella ennen Sahkodposti-ilmoituksen
suorittamista. Suorita sahkopostipalvelimen maaritys valitsemalla Asetukset ja
Verkkoasetukset)

Ajurien lataus

Taman sivun avulla voit ladata SHARP MFP tulostinajureita asiakaskoneeseen.

Tulostinajurit tallennetaan PAU -verkkopalvelimelle ja niihin paasee ké&siksi ajurien



lataus -valikon linkkien kautta. Ajurien lataus -toiminnossa tulostinajuri ladataan
PAU -verkkopalvelimelta ja asennetaan asiakaskoneeseen. Taman jalkeen
tulostinajuri konfiguroidaan nykyisilla asetuksilla, jotka on saatu MFP -tulostimelta.

MFP -tulostinajurit on konfiguroitava ajurien jakelua varten ennen kuin ne ovat
valmiina latausta varten talla sivulla.

Muokkaa ominaisuuksia

Talla sivulla nakyy lista ominaisuuksista, joita voit muokata.

Suodatuskriteeri

Laitteen nakyma -sivulla listatuttuja MFP -laitteita voi suodattaa kayttamalla talla
sivulla listattuja sarakenimid. Huomaa, etta vain sarakenimid, jotka ilmenevat
mukaan luettu/poissuljettu -kentissa (lukuun ottamatta kuvalaskenta -saraketta)
voidaan suodattaa.

IP aluehaku

IP aluehakua suoritettaessa kaikki MFP-laitteet, joilla on tietylld alueella oleva IP-
osoite haetaan ja listataan laitteen nakyma -sivulla. Talla sivulla nakyy lista IP-
osoitteista, joita kaytetdaan talla hetkella IP -alueldyddssa. Tama lista on
oletusarvoisesti tyhja. Voit lisata tai poistaa kirjauksia IP -osoitelistasta kayttamalla
lisdd tai poista -painikkeita. Lisaad kirjaus IP -osoitelistaan syottamalla aloitus ja
lopetus IP-osoite oikeaan kenttaan ja klikkaa lisdé -painiketta. Poista kirjauksia IP -
osoitelistasta maalaamalla haluttu IP-osoite ja klikkaamalla poista -painiketta.

Voit myds poistua IP aluehaun konfiguraatio -sivulta ja palata konfiguroi hakua -
sivulle klikkaamalla peruuta -painiketta. Kun kirjaus on tehty, se voidaan poistaa
poista -painikkeella. Kun kirjaukset on lisatty, voit poistua sivulta klikkaamalla OK -
painiketta.

Huomaa, ettd et voi vaihtaa mitadn konfiguraatioasetusta kun IP aluehaku on
kadynnissé. Lisaksi sinulla pitda olla yllapito-oikeus, jotta voit tehda muutoksia.

Hallitse ryhmia

Talla sivulla nakyy lista valikoista, joiden avulla voit luoda, muokata tai poistaa PAU
-laiteryhmia. Klikkaa asianmukaista valikkoa ja seuraa naytolla olevia ohjeita.

Luo laiteryhma: Tata vaihtoehtoa kaytetdan luomaan uusi ryhmaé laitesarjalla. Luo
uusi ryhma kaymalla seuraavat vaiheet lapi.

Vaihe 1: Sy6ta nimi laiteryhmalle, jonka haluat luoda.
Vaihe 2: Valitse laitteet, jotka haluat sisaltyvan ryhmaan
Vaihe 3: Konfiguroi tilan paivitysta ryhman laitteille.
Vaihe 4: Konfiguroi sahkopostihédlytyksia ryhman laitteille.

Vaihe 5: Syoéta sahkopostiosoite, joka maarittad mihin sdhkodpostihalytykset tulee
lahettaa.

Muokkaa laiteryhmaa: Tata vaihtoehtoa kaytetddn olemassa olevan laiteryhmaéan
konfiguraation muokkaamiseen.

Vaihda ryhméan nimi: Talla vaihdetaan ryhman nimi halutuksi nimeksi.
Liséda laitteita: Talla lisatadn laitteita valittuun ryhmaan.

Poista laitteita: Talla poistetaan laitteita valitusta ryhmasta.



Tilan muuttamisen paivitys: Talla sivulla vaihdetaan tilapaivityksen vali maaratylle
MFP-ryhmaélle. Tilapaivityksen véli on ajanjakso, jona PAU kyselee MFP-laitteita ja
ottaa vastaan naiden tilapaivityksid. Jos valitset "kayta oletusasetuksia”
valintaruudun, Kaikki laitteet -ryhmaéan tilapaivityksen valia kaytetdan. Kaikki laitteet
-ryhman oletusasetus on olla kyselematta tilaa. Jos haluat kaikkien verkon MFP-
laitteiden tilan paéivitettavan maardajoin, Kaikki laitteet -ryhmaa on muokattava
asettamalla tilapaivityksen valiksi haluttu arvo. MFP-laitteen tilapaivityksen vali
rajoitetaan ryhman korkeimpaan paivitystiheyteen. Ylimaaraisia tilapaivityksia ei
suoriteta MFP-laitteille, jotka kuuluvat kahteen tai useampaan ryhmaan. Huomaa,
ettd jos asetat Kaikki laitteet -ryhman tilapéivityksille tihean vélin, PAU luo tiheaa
verkkoliikennetta. Hyva tapa tarkkailla joidenkin MFP-laitteiden tilaa tarkemmin on
luoda MFP-laitteelle laiteryhma. Laiteryhmalle voidaan talléin asettaa tiheampi
tilapaivityksen vali. Tama vahentdd vylimaaraista verkkoliikennettd. Ryhmaéan
kyselyvaihtoehtoja on useita. Ei tilapdivitysta tarkoittaa, etta ryhmalle ei suoriteta
automaattisia tilapaivityksia. Hybridikysely tarkoittaa ettd Sharp-MFP-laitteet voivat
lahettad SNMP-keskeytyksia ja niiden kysely tapahtuu eri aikavélein (ideaalisesti
harvemmin) kuin MFP-laitteiden, jotka eivat voi lahettdd keskeytyksia. Jos
hybridikyselya kaytetaédn, MFP-laitteiden keskeytys on maéaaritettavd ldhettamaén
SNMP-keskeytyksia IP-osoitteeseen ja palvelimelle, jossa Printer Administration
Utility on kaynnissa. Keskeytyksien maaritys tehddan MFP-laitteen Web-sivuilla.
Printer Administration Utility ei maaritd MFP-laitteita ldhettamaan SNMP-
keskeytyksia.

Huom: Neljan jarjestelman maaritteleman ryhman muokkausta on rajoitettu.
Jarjestelman maarittelem&a ryhmaa ovat: kaikki laitteet, uudet laitteet, Kkriittiset
virheet ja ei vastaa.

Sahkopostihdlytykset: Voit estda sahkoposti-ilmoituksen lahettamisen rastittamalla
poista sahkodposti kaytdstd -valintaruudun. Jos valitset halytystilan, seuraava -
painike vie sinut sivulle, joka vaatii hdlytyksen vastaanottajan sédhkdpostiosoitetta.
Sahkdpostihalytys lahetetdan kun halytystila ilmenee.

Poista laiteryhméa: Tama toiminto poistaa kayttajan maarittdman ryhman.

Muokkaa laiteryhmaa

Taman sivun avulla voit muokata laiteryhman nimea, lisata laitteita laiteryhmaan tai
poistaa laitteita laiteryhmasta.

Verkkoasetukset

SMTP-palvelin

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -palvelin tulee syottaéa télle sivulle ennen kuin
sdhkopostitoiminnot toimivat. Sahkopostihalytyksia ja ajuri-ilmoituksia ei voi
kayttaa ilman SMTP -palvelimen nimeéa. Tarkista Mail Host -painike tarkistaa onko
SMTP -palvelin voimassaoleva. Lahettaja -osoite tarvitaan toiminnolle.

SNMP asetukset

Talla sivulla ndkyy nykyiset SNMP yrita uudelleen ja aikavalvonta -asetukset. Voit
vaihtaa naitd asetuksia syottdmalld halutun tiedon asianmukaisiin tekstikenttiin.
Taman jalkeen voit tallentaa asetukset klikkaamalla sovella -painiketta. Huomaa,
ettd kaikki seuraavat |10ydot ja asetetut toiminnot kayttavat nyt uusia asetuksia.



Ajastettu haku

Nykyiset Ajastettu haku -asetukset nakyvat talla sivulla. Vaihda nama asetukset
klikkaamalla salli ajastettu haku kylla radio -painiketta. Voit vaihtaa asetukset
toimitusaikavali -kentissa uusille haun toistojen tiheyksille ja aloita haku -kentissa
uusille haun aloitusajoille. Tallenna kirjaus klikkaamalla tallenna -painiketta.

Voit myo6s poistua ajastetun haun konfiguraatiosivulta (tallentamatta) koska
tahansa ja palata konfiguroi hakua -sivulle klikkaamalla peruuta -painiketta.

Turvallisuus

Talla sivulla ndkyy laitelista, jossa on set ja community -merkkijonoja.
SNMP hakuasetus

Tama sivu tallentaa ja luetteloi Get Community -merkkijonot, jotka kayttaja syottaa
tunnettujen Get -merkkijonojen listaan. N&itd Get community -merkkijonoja
kaytetadn hakuprosessin aikana hakemaan asetuksia laitteelta. Taméan listan Get -
merkkijonoja kaytetdan jos laitteessa on merkkijono, joka ei ole oletusarvoinen.
Haku ei ole mahdollinen jos Get -merkkijono ei ole oletusarvoinen eiké sita ole tassa
listassa.

Lisdd Get Community -merkkijono tunnettujen Get -merkkijonojen listaan
syottamalla se Syota SNMP Get String -kenttddn ja klikkaamalla Lisaa -painiketta.
Poista Get Community -merkkijono tunnettujen Get -merkkijonojen listalta
maalaamalla haluttu merkkijono ja klikkaamalla Poista -painiketta. Palaa edelliselle
sivulle klikkaamalla OK -painiketta. Huomaa, etta kun Get Community -merkkijono
loytaa laitteen, mitadn muuta listan Get Community -merkkijonoa ei kayteta saman
laitteen hakuun.

Voit myds poistua SNMP haun konfiguraatio -sivulta (tallentamatta muutoksia) ja
palata konfiguroi hakua -sivulle klikkaamalla peruuta -painiketta.

Tarkka 1P-haku

Tarkan IP haun suoritus riippuu onko MFP-laitetta maaratyssa IP-osoitteessa. Tata
kutsutaan "Yksittaisen laitteen hauksi". Talla sivulla ndkyy lista IP-osoitteista, joita
kaytetaan talla hetkella tarkassa IP -haussa-Tama lista on oletusarvoisesti tyhja.
Lisda IP-osoite IP -osoitelistaan syottamalla se IP-osoite -kenttdan ja klikkaamalla
lisda -painiketta. Poista IP-osoite IP-osoitelistasta maalaamalla haluttu IP-osoite ja
klikkaamalla poista -painiketta.

Voit my6s poistua tarkasta IP -hausta ja palata konfiguroi hakua -sivulle
klikkaamalla peruuta -painiketta. Kun kirjaukset on liséatty, voit poistua sivulta
klikkaamalla OK -painiketta.

Huomaa, ettet voi vaihtaa tarkan IP -haun asetuksia haun ollessa kaynnissa.
Huomaa, etta sinulla taytyy mydos olla yllapito-oikeus asetuksien vaihtamiseksi.

Aloita laitteen haku

Verkkohaku on toiminto, jolla haetaan MFP-laitteita tietysta verkosta. PAU tukee
seuraavia hakutapoja:

Aliverkkohaku
IP aluehaku

Tarkka IP-haku



PAU tukee myos eri protokollia kayttavia hakuja kuten SNMP:ta.

Aloita hakuprosessi klikkaamalla "Aloita laitteen haku" -painiketta. Hakuprosessin
aikana nakyy haun edistyssivu, jossa on "pysaytd haku" -painike. Haku voidaan
lopettaa klikkaamalla "pysayta haku" -painiketta.

Yksi hakutapa on konfiguroitava ennen haun aloittamista. Virheviesti ilmestyy jos
yhtdan hakua ei ole konfiguroitu.

Aliverkkohaku

Aliverkkohaun suorittaminen tunnistaa kaikki verkon MFP-laitteet, joissa on
maaritetty aliverkkomaski ja IP-osoite. Aliverkkohaku -sivu tallentaa ja listaa kaikki
aliverkkomaskit ja IP-osoitteet, jotka kayttaja syottda IP ja aliverkkomaski -kenttiin.
Lisaa aliverkkomaski ja IP-osoite listaan, syota ne asianmukaisiin kenttiin ja klikkaa
lisdd -painiketta. Poista aliverkkomaski ja IP-osoite listasta maalaamalla halutut
osoitteet ja klikkaamalla sitten poista -painiketta. Palaa edelliselle sivulle
klikkaamalla OK -painiketta.

Voit koska tahansa poistua aliverkkohaun konfiguraatiosivulta ja siirtyd konfiguroi
hakua -sivulle klikkaamalla peruuta -painiketta tallentamatta muutoksia.

Huomaa, ettet voi vaihtaa aliverkkohaun asetuksia haun ollessa kaynnissa.
Huomaa, etta sinulla taytyy myos olla yllapito-oikeus asetuksien vaihtamiseksi.

Huomaa myos, ettd maski tunnistaa aliverkon ja ettd IP-osoite sisdlsi taman
aliverkon. Voit lisata aliverkkomaskin kolme viimeista oktettia aliverkkoon ja syottaa
taman jalkeen IP-osoitteen aliverkkoon.

Tilan paivitys

Kaikkien nykyisessé laiteryhmassa olevien MFP-laitteiden tila paivitetdan joka kerta
kun suoritat tilan paivityksen. Laitteen tilan paivitys kadynnissd -viesti ja Pysayta
tilan paivitys -painike nékyvat tilan paivitysprosessin aikana. Voit pysayttaa tilan
paivityksen koska tahansa klikkaamalla Pysayta tilan péivitys -painiketta.

Hyodyllisia linkkeja

Talla sivulla nakyy lista hyddyllisista linkeista, jotka lisasit konfiguroi hyddyllisia
linkkeja -sivulta.

Liite
Mika on PAU?

PAU (Printer Administration Utility) on web-pohjainen Verkkohallintatytkalu, jota
kaytetadn tulostuslaitteiden hakuun verkossa. Kayttdmalla Printer Administration
Utility:aa voit: Luoda laiteryhmid, joita voi hallita itsenaisesti muilta verkon
tulostuslaitteilta.

Konfiguroida eri hakumenetelmia:
Luoda hydodyllisia linkkeja
Jakaa SHARP tulostinajureita.

Maarittaa hakujen toiston tiheyden jne.

Koska PAU toimii verkkopalvelimelta, siihen voidaan pé&asta kéasiksi mista pain



maailmaa tahansa.

Mita haku on?

Etsintd on prosessi, joka hakee tulostuslaitteita tietysta verkosta kayttamalla
seuraavaa etsintaa

Aliverkkohaku
IP aluehaku
Tarkka IP-haku

Printer Administration Utility ldytaa vain tulostuslaitteet, jotka toteuttavat SNMP-
verkkolaitehallinnan standardin. (Standardi tulostin MIB)

Mika on MFP (Multi-Functional Peripheral)

Tulostuslaitteet parantavat suuresti yritysten valistd kommunikaatioprosessia
yhdistamalla tulostus, kopiointi ja faksi -toiminnot.

Vianetsinta

Tama osa vastaa joihinkin kysymyksiin PAU:n toiminnoista.
Mik& on maaraaikainen tilan paivitys ja kuinka sita kaytetaan?

Tilan pdivitys on toiminto, jossa tietoa haetaan laitteesta ja siirretdéan PAU -
tietokantaan. MFP:n tietoa varastoidaan PAU -palvelimen tietokannassa, jota
paivitetddn vain kun tilaa paivitetdan. Tilan péaivitykset voivat olla manuaalisia tai
automaattisia toimintoja. Automaattista tilan paivitystd voi konfiguroida
paivittamaan MFP:n tiedon maaraajoin.

Kuinka voin tarkkailla tiettya tulostinta lahemmin?

Kayttamalla ryhmét -toimintoa ja tilan péivitys aikavélid, tietyn laitteen tilaa
voidaan paivittda useammin kuin muiden laitteiden. Aloittaen "Laitteen hallinta ->
Luo ryhmia" ominaisuudesta, ryhma voidaan luoda yhdella tai useammalla laitteella,
joita taytyy tarkkailla 1ahemmin. Ryhman luontiprosessin aikana maarita aikavali,
jota kaytetadn ryhman laitteiden tilan tarkastukseen.

Kuinka voin poistaa laitteita Laitteen nayttd -taulukosta?

Kaikki laitteet -ryhm&a on muokattava laitteen poistamiseksi. Siirry kohtaan
Laitehallinta -> Ryhmien hallinta -valikkoon. Napsauta Muokkaa laitteen ryhmaa -
painiketta ja valitse Kaikki laitteet -ryhma. Napsauta Poista laitteet -ryhmaa ja
valitse yksi tai useampi poistettava laite. Nain poistetut laitteet ilmestyvat
seuraavan estimisen jalkeen. Jos et halua laitteiden ilmestyvan uudelleen, napsauta
OK-painiketta valintaikkunassa "Haluatko estda naiden laitteiden etsinnan
tulevaisuudessa". Voit muokata laitteiden estoa etsinnédn aikana kayttamalla Estetyt
laitteet -valintaa kohdassa Laitehallinta -> Etsinnan muokkausvalikko.

Mita ovat sahkopostihalytykset?

Sahkodpostihalytykset ovat taydentava tapa tarkkailla laiteryhman tilaa lahemmin.
Valitse tarkeita tilaehtoja kun ryhma& luodaan. Valitse sitten sahkopostiosoite
henkilolle/henkiloille, jonka/joiden taytyy tietaa naista tilaehdoista. Kun laitteen tila
muuttuu yhdeksi valituista virhe-ehdoista, PAU l&hettaa "sahkopostihalytys" viestin.

Kuinka kaytan ajurin lataus -toimintoa?

Ajurien jakelu -ominaisuus saattaa olla hyvin hyédyllinen verkoille, jotka eivat kayta
tulostinajureita. Kayttajat voivat ladata tulostinajureita SHARP -tulostimille, jotka on



kytketty verkkoon ja konfiguroitu PAU:ssa ajurien latausta varten.
Kuinka lisdan ajureita PAU -ajuritietokantaan?

Tulostinajureita voi lisata kohdassa Asetukset -> Ajurien jakaminen -sivu. Sinulla
pitdd olla paasy suojattuihin ominaisuuksiin, jotta voit tehda taman. Klikkaa
muokkaa ajureita -painiketta, valitse haluamasi tulostin ja klikkaa lisda ajureita -
painiketta. Syota tulostinajurin CD-ROMin polku tai verkkosijainti, johon ajurit on
kopioitu. Kun olet syéttanyt polun nimen ajureille, klikkaa "Etsi ajurit”" -painiketta.
PAU analysoi maaratyn sijainnin hakemistoja ja maarittda mitd ajureita voidaan
kayttaa ajurien lataukseen. Ajurit ilmestyvat listaan ja niita voi valita yksitellen. Kun
ajurit on lisatty, kuka tahansa voi ladata niita selaimella kayttaméalla PAU "Ajurin
lataus" -ominaisuutta.

Kuinka asennan tulostinajureita?

Tulostinajureita taytyy lisatd PAU:hun vain kun niitd konfiguroidaan ensimmaista
kertaa. Kun ajurit on lisatty PAU:hun, rajaton maard saman mallisia tulostimia voi
kayttaa samoja ajureita. Jokainen tulostin asennetaan erikseen kayttaen konfiguroi
ajureita -painiketta.

Miksi kaikkia tulostinajureita ei voi lisata PAU:hun?

Sharp tulostinajureita, jotka ovat yhteensopivia Microsoft Add Printer Wizardin
kanssa voidaan lisata PAU:hun ajurien jakelua varten.

Kuinka asetan laitteen 16ydén useille aliverkoille?

Kayta laitteen hallinta -> konfiguroi hakua -> aliverkon dialogia, jotta voit
konfiguroida hakua etsiméan tulostimia useilla aliverkoilla. Toisia haun konfiguraatio
-vaihtoehtoja voidaan kayttda kaventamaan PAU:n suorittaman laitteen haun
ulottuvuutta.

Kuinka wvoin vaihtaa suojatun ominaisuuden suojausryhman PAU:Nn
asennuksen jalkeen?

Kaynnistd PAU:n asennusohjelma uudelleen (setup.exe.) Valitse "Paivitys'"-asennus.
Maaritd pyydettdessa suojattujen ominaisuuksien suojausryhmaéksi uusi Windows
suojausryhmé&/ uudet suojausryhmat, jolle annetaan paasy suojattuihin
ominaisuuksiin.

Mikda neuvoksi suojattujen ominaisuuksien sisaankirjautumisongelmien
kanssa?

Tarkista ensin, etta kayttajatilisi kuuluu Windows suojausryhmaéaan, jolla on paasy
PAU:n suojausominaisuuksiin (Ryhmaét valittiin asennuksen yhteydessd). Tarkista
seuraavaksi, ettd olet kirjoittanut kaikki kayttajatiedot (toimialue ja kayttajanimi)
"Kayttajanimi'-kenttaan. Kayta Windowsin perusmuotoa
"toimialueen_nimi\kayttajanimi". Jarjestelméanvalvoja on antanut toimialueen nimen
ja kayttajanimen. Joissain verkon suojausmaarityksissa vaaditaan seka toimialueen
nimi ettd kayttajanimi sisdankirjautumista varten.



¥erkon salasanan antaminen d
? F.irjoita kayttaianimi ja salazana.

Sivugtao: lazalbiost

|

Salazana I

T aimialue I

[T Talerna tdma salazana salazanaluetieloon

k. I Peruuta

Onko PAU yhteensopiva Microsoft Accessibility Options -vaihtoehtojen
kanssa?

Kylla, PAU on testattu ja se toimii Microsoft Accessibility Optionsin kanssa tuetuissa
kayttojarjestelmissa.

Toimiiko se naytonlukuohjelmani kanssa?

Naytdnlukuohjelmia on monenlaisia ja PAU ei vaita olevansa sataprosenttisesti
yhteensopiva minkaan naytdnlukuohjelman kanssa. Sita testattiin kayttamalla JAWS
for Windowsia, versioita 4.5 ja 5.0. PAU on helppokayttdinen kayttdjalle, joka osaa
kayttaa JAWS for Windowsia keskinkertaisesti.

Voinko kayttaa omia tyylipohjia PAU:n kanssa?

Jos selaimesi sallii sinun korvata oletustyylipohjat, voit kokeilla omiasi ja katsoa
kuinka ne toimivat. Tulokset saattavat vaihdella suuresti riippuen kaytetysta
tyylipohjasta.

Huomaan, ett& naytto paivittyy kun teen valintoja pudotusvalikoista? Minne
hiiren kursori menee? Voinko ohjata tata naytonlukijallani?

Naytdn paivitys on ohjelman tapa antaa sinulle tietyn tyyppistd uutta tietoa.
Naytonlukuohjelmasi saattaa antaa sinun poistaa nayton paivityksen tai hallita sita.
Jotain uutta tietoa ei esiteta sinulle ennen kuin naytto paivittyy. Luo tunnettu sijainti
kursorille paivityksen jalkeen, kursori palautuu nykyisen ikkunan ylaosaan.

Kuinka Printer Administration Utility tekee arvotaulukoista ymmarrettavia?

Useimmissa taulukoissa on kerronnallinen johdanto. Tama selittdd taulukon
tarkoituksen ja sen tiedon ulkoasun. Taulukoiden omat sarakeotsikot luetaan ensin,
vasemmalta oikealle. Taman jalkeen tieto luetaan rivi kerrallaan vasemmalta
oikealle. Tyhjat solut jatetdaan valiin. Jokaisen tietoa sisdltavan solun sarakeotsikko
luetaan ensin. Otsikon nimen eteen tulee sana 'graafinen’. Tama oli valttamatonta,
jotta otsikosta saatiin luettava. Seuraavaksi solun tieto luetaan. Jos
naytonlukijassasi on asetuksia taulukoiden tunnistamiseksi, saatat haluta kytkea ne
paalle. Salli naytonlukijasi myds lukea ‘data’ -taulukoita, silla Printer Administration
Utility kayttda myos joitain taulukoita sivun ulkoasussa.



Enta paivamaarat ja ajat? Mitd muotoa ne ovat?

Paivamaarat ovat muotoa: pp/kk/vvvv Jotkut naytonlukijat sallivat sinun lukevan
taméan joko numeroina tai puhuttuna paivamaarana. Ajat ovat muotoa: tt/mm/ss
ennen puoltapéivaa (tai jalkeen puolenpaivan) Yksinumeroisia numeroita edeltda
nolla.

Mika on PAU:n yleinen valikkorakenne?

Kun kuusi paavalikkopainiketta pysyy aina vasemmassa laidassa, naytonlukijallesi
on vain yksi ruutu. Kuusi valikkopainiketta vasemmalla ovat ylhaalta alaspéin:

Laitteen ndkyma
Laitteen hallinta
Asetukset
Hyddyllisia linkkeja
Ajurien lataus
Opastus

Naytonlukijani kertoo, ettd ruutuja on kaksi. Miksi paasen vain yhteen
ruutuun?

Naytonlukijasi kertoo, ettd ruutuja on kaksi silla kulissien takana tydskentelee
'piilotettu’ ruutu. Et kuitenkaan paase kasiksi tdhan ruutuun tai toimi ruudun kanssa
suoranaisesti. Sivuuta maininnat toisesta ruudusta.

Mikd& monisanaisuusasetus toimii parhaiten?

PAU kayttaa komentokielen lauseita taustalla. Jos naytonlukijasi lukee naita, kokeile
alentaa tai muuttaa monisanaisuusasetuksiasi.

Mik& on paras tapa paasta kasiksi graafisiin painikkeisiin?

Useimmat PAU:n painikkeet ovat graafisia ja niissd on tekstia. Riippuen
naytonlukijasi valinnoista, kokeile ‘lue painiketeksti' -asetuksen kaltaista asetusta.
Jatka kokeilemista, kunnes Idydat sinulle parhaan asetuksen. Yhdessa painikkeessa
ei ole tekstia. Laitteen nakymaéssa, joka rivin alussa ldydettyjen MFP-laitteiden
luetteloivassa taulukossa on sarake, joka sisaltda tietoa -painikkeet. Graafinen
painike siséltda yksityiskohtaista tietoa tuosta MFP:std. Painikkeen tekstissa on
tekstiotsikkona kaksi suurempi kuin -merkkida - ">>". Naytonlukijasi lukee sen
todennakoisesti "suurempi suurempi®.

JAWS on Freedom Scientificin rekisterdity tavaramerkki.



