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Witamy w Printer Administration Utility Sharp'a!

Ten program oferuje peflne, fatwe w uzyciu rozwigzania dostepowe, zwigzane z
organizowaniem i uzywaniem sprzetédw takich jak drukarki i wielofunkcyjne
urzadzenia peryferyjne, ktére sg podtaczone do twojej sieci. Jesli twoje urzadzenia
drukujace sa prawidtowo podiaczone do sieci, mozesz uzywac Printer Administration
Utility Sharp'a (PAU), aby wygodnie sprawdzac ich status, ustawienia i grupy.

Ten Przewodnik Uzytkownika opisuje jak uzywaé podstawowych wiasciwosci PAU.
PAU moze by¢ rowniez uzywany z innymi produktami Sharp, ktére moga miec
zdolno$¢ wspotpracowania z nowym PAU, a nie sg opisane w tym przewodniku.
Szczegdty nt tych nowych mozliwosci mozna znalez¢é w dokumentacji dotaczonej do
danego produktu Sharp.

Przeglad

Z PAU mozesz:
Monitorowac status i ustawienia swoich urzadzen drukujacych.

Mozesz monitorowac status i ustawienia wszystkich urzadzen drukujacych, ktére sg
podtgczone do twojej sieci za pomocq twojej przegladarki sieciowej (Internet
Explorer 6.0 lub Netscape 8.1).

Zmien parametry operacyjne swojego urzadzenia drukujacego.

Mozesz ustawi¢ ograniczong liczbe parametréw operacyjnych swojego urzadzenia
drukujacego za pomocg PAU. PAU obstuguje rézne urzadzenia drukujace Sharp, jak
rowniez inne drukarki obstugujace SNMP/Printer-MIB. Zauwaz, ze ilo$¢ parametréw,
ktére mozna ustawi¢, bedzie sie roznita w zaleznosci od urzadzenia drukujacego.

Zorganizuj swoje urzadzenia drukujace grupami.

Mozesz stworzy¢ grupy urzadzen drukujacych, ktore sg podtaczone do twojej sieci.
Pozwala to na zarzadzanie twoimi urzadzeniami drukujgcymi w réznych obszarach z
réoznymi sposobami zarzadzania.

Dystrybucja sterownikow drukarek.

W przypadku urzadzen drukujgcych Sharp fatwo mozesz dystrybuowac ich
Sterowniki wsrdd innych uzytkownikéow koncowych w twojej firmie. PAU pozwala
zatadowac lub usung¢ Sterowniki Drukarki dla urzgdzen Sharp, ktére sg zachowane
w bazie danych sterownikéw na serwerze sieciowym. Mozesz wystaé poczte do
uzytkownikow koncowych ze wskazowkami, jak pobrac¢ i zainstalowac Sterowniki
Drukarki z serwera sieciowego, tak aby mogli rozpocza¢ drukowanie za pomocq
urzadzen drukujgcych Sharp.

Zdarzenia pliku log twoich urzadzen drukujacych.

Gdy zmienia sie status urzadzenia drukujacego, PAU tworzy plik log, ktéry mozesz
otworzy¢ w dowolnym czasie. Ten plik log pozwala ci monitorowac problemy, ktdre
sie wydarzyty i okresli¢ wzorce niepowodzen i uzywania.

Utworz pomocne linki zwigzane z drukowaniem.
PAU pozwala ci doda¢ pomocne linki. PAU pozwala ci tatwo taczy¢ sie ze stronami

zwigzanymi z drukowaniem i ustugami drukowania. W przypadku mniejszych
organizacji bez swojego serwera sieciowego, PAU obstuguje linki do innych stron



www lub dokumentéw.
Szczego6towy Sposob Uzycia Urzadzenia.

Mozesz otrzymac szczegdtowy sposob uzycia urzadzenia dla urzadzen drukujacych
Sharp, takiego jak kopiowanie, drukowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentéw,
liczniki kopii duplex i inn.

O Tym Przewodniku

Ten Przewodnik Uzytkownika zaktada, ze posiadasz podstawowq wiedze nt systemu
operacyjnego Windows i przegladarek sieciowych jak rowniez znasz Internet
Explorera 6.0. Wiedza Administracyjna o Internet Information Server (IIS) moze by¢
rowniez wymagana.

Zaktada sie rowniez, ze wiesz, jak obstugiwa¢ systemy oparte na Windows w
otoczeniu sieciowym i potrafisz wykona¢ podstawowe funkcje wyszukiwania jak
otwarcie linku i poruszanie sie na stronie www.

Podstawowe Operacje

Aby mieé dostep do PAU, wpisz IP address (URL) serwera sieciowego, na ktérym
znajduje sie PAU. Np jesli adres IP serwera sieciowego to 192.168.1.102, wpisz
http://192.168.1.102/PAU/ w pasku "Adres" w swojej wyszukiwarce sieciowej. Po
wpisaniu pojawia sie strona Wykazu Sprzetéw PAU.
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Strona Wykazu Sprzetéw PAU zawiera trzy gtéwne czesci:
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Menu

Czesc¢ Informacyjna

Wykaz Sprzetu

Strona Wykazu Sprzetow pojawia sie za kazdym razem, gdy wpiszesz IP address



(URL) PAU i stuzy ona jako strona gtowna PAU.

Strona ta zawiera niezbedne opcje do wykrywania, uaktualniania, filtrowania i
konfigurowania urzadzen drukujacych podtaczonych do twojej sieci. Strona Wykazu
Sprzetow sktada sie z trzech poszczegdlnych czesci:

Streszczenie informacji dot. wykrywania w sieci

Streszczenie informacji dot. obecnie wybranej Grupy Sprzetéw

Lista sprzetow zawarta w obecnie wybranej Grupie Sprzetéw. Zauwaz, ze zawartosc
wyswietlonej listy sprzetdw moze by¢ kontrolowana zaréwno przez opcje Kolumna i
Filtr.
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Wybierz Grupy

Lista Sprzetéw pokazuje urzadzenia drukujgce w oparciu o typ grupy, jaki
wybierzesz w opcji Wybierz Grupe. Po wybraniu grupy strona Wykazu Sprzetéw
pokaze wszystkie urzadzenia drukujace przypisane do tej grupy. Nastepujace grupy
Domyslne sg zdefiniowane fabrycznie w Printer Administration Utility:

Wszystkie Sprzety

Ta grupa zawiera wszystkie urzadzenia drukujace, ktdore zostaty wykryte w sieci
podczas ostatniego wykrywania. Zauwaz, ze tej grupy nie mozna usunac.

Nowe Sprzety

Ta grupa zawiera wszystkie nowe sprzety, ktére po raz pierwszy zostaty wykryte w
przeciggu ostatnich siedmiu dni. Zauwaz, ze te sprzety pozostajg w grupie Nowe
Sprzety maksymalnie przez okres siedmiu dni. Grupa Nowe Sprzety istnieje po to,
by rozpozna¢ nowe sprzety, ktére zostaty dodane do sieci w ciggu ostatniego
tygodnia.

Btedy Krytyczne

Ta grupa zawiera wszystkie urzadzenia drukujace, ktére miaty btedy krytyczne w
czasie ostatniego Uaktualnienia Statusu.



Nie Odpowiada

Ta grupa zawiera wszystkie urzadzenia drukujace, ktore nie odpowiadaty podczas
przeprowadzania ostatniego Uaktualnienia Statusu. Ta grupa sktada sie ze sprzetéw,
ktére poprzednio odpowiadaty, ale teraz nie odpowiadajg na zapytania Uaktualnienia
Statusu. Zauwaz, ze jesli masz uprawnienia administratora, mozesz recznie usung¢
sprzety z tej grupy; jednak kazdy usuniety z tej grupy sprzet bedzie na stale
usuniety z bazy danych Printer Administration Utility.

Aby stworzy¢ grupe patrz sekcja "Utworz Grupe Sprzetow'.
Liczba Sprzetow

Jesli wybierzesz podglad konkretnej grupy w Wykazie Sprzetdéw, na stronie Wykazu
Sprzetu pojawi sie nastepujgca skrotowa informacja o grupie:

Liczba sprzetow w grupie.
Liczba sprzetdéw, ktdre majq btad krytyczny.
Liczba sprzetéw, ktdre majq ostrzezenia.

Odswiez Status

Ta strona pokazuje réwniez, kiedy ostatnio bylo przeprowadzone wykrywanie
sieciowe. Jesli masz uprawnienia administratora, mozesz uruchomi¢ wykrywanie
sieciowe klikajac przycisk "Rozpocznij Wyszukiwanie Sprzetu".

Uzycie przycisku "Aktualizacja Statusu" rozpoczyna w tle aktualizacje statusu na
serwerze. Ta operacja odswieza dane o sprzetach, ktore juz znajdujg sie na liscie
sprzetow widocznej w tabeli Podglad Sprzetéw. Ta operacja jest stosunkowo szybka.

Uzycie przycisku "Rozpocznij Wyszukiwanie Sprzetu" rozpoczyna na serwerze
wyszukiwanie w sieci sprzetu w tle . Ta operacja sprawdza, czy w sieci sg jakies
nowe sprzety, i odéwieza dane o nowych i istniejacych sprzetach. Ta operacja trwa
dtuzej niz "Aktualizacja Statusu".

Zaréwno Wyszukiwanie Sprzetu jak i Aktualizacje Statusu mozna przeprowadzi¢ po
zakonczeniu pracy.

Sortowanie Listy Sprzetow
Aby sortowac dane w kazdej kolumnie, kliknij tekst w nagtéwku kolumny.
Wyszukiwanie w Tle

PAU obstuguje Wykrywanie w Tle, ktdre pozwala na nieprzerwane monitorowanie
sprzetow sieciowych. PAU réwniez zawiera opcje, ktéra pozwala na ustawienie takiej
czestotliwosci wykrywania, jaka najbardziej ci odpowiada.

Aby skonfigurowac¢ ustawienia dla Wykrywania w Tle musisz mie¢ uprawnienia
administratora.

Konfigurowanie Kolumn

Nazwy Kolumn, ktére pojawiajg sie na liscie Szczegdtow mozna dodac lub usungé
przy uzyciu pol Dostepne/Pokazuj na tej stronie. Po prostu zaznacz Nazwe Kolumny
a potem kliknij lewg lub prawg strzatke, aby przesungé¢ Nazwe Kolumny z pol
Dostepne lub Pokazuj.

Domyslnie lista Pola Pokazuj zawsze zawiera cztery kolumny: Status, Adres IP,
Model i Nazwe. Aby w dowolnym czasie przywrdci¢ te ustawienia domysine, kliknij
przycisk Przywrd¢ Domyslne. Mozesz réwniez zmieni¢ potozenie Nazw Kolumn



majacych sie pojawi¢ w Wykazie Sprzetdw, zaznaczajagc Nazwe Kolumny w Polu
Pokazuj, a nastepnie uzywajac strzatek w dét i w goére, aby przesuna¢ jg w dowolne
miejsce.

Kiedy pozadane Nazwy Kolumn znajdujg sie w Polu Pokazuj i na odpowiedniej
pozycji, kliknij przycisk Zapisz, aby zmiany zostaty natychmiast wprowadzone.

Mozesz réwniez w dowolnym czasie klikng¢ przycisk Anuluj, aby powréci¢ do strony
Wykazu Sprzetdow. Zauwaz, ze jesli klikniesz przycisk Anuluj, tylko dwie ostatnio
zapisane Nazwy Kolumn pojawig sie na liscie Sprzetéw.

Konfiguruj Wykrywanie

Ta strona pozwala ci skonfigurowa¢ wykrywanie sprzetu MFP w sieci za pomocq
metod wykrywania umieszczonych na liscie.

Mozesz usung¢ caty sprzet MFP z bazy danych PAU w dowolnym czasie klikajac
przycisk Wyczy$¢ Sprzet. Grupa utworzona przez uzytkownika, polecenia Set string i
informacje o skonfigurowanym sterowniku mogg by¢ réwniez usuniete przy uzyciu
przycisku Wyczys¢ Sprzet.

Konfiguracja metod wykrywania moze mie¢ wptyw na wielko$¢ ruchu w sieci. Sharp
zaleca, aby tylko doswiadczony personel miat pozwolenie na konfigurowanie
wykrywania. W trakcie instalacji wybér grupy bezpieczenstwa Windows, ktéra ma
dostep do funkcji zastrzezonych, zadecyduje, kto bedzie miat dostep do konfiguracji
wykrywania sprzetu.

Zablokowane Urzadzenia

Konfiguracja zablokowanych urzadzen pozwala na okreslenie adreséw IP, ktore nie
beda stanowity czesci wyszukiwania sprzetéw. Znaczy to, ze zadne wyszukiwanie
sieciowe nie zostanie skierowane na wyszczegdlnione adresy IP w czasie procesu
wyszukiwania. Mozesz wykorzystac te funkcje, aby zapobiec wykrywaniu MFP przez
PAU. Mozesz rowniez wykorzystac te funkcje, aby zapobiec skierowaniu przez PAU
sieciowego wykrywania sprzetdw na urzadzenia, ktére nie nalezg do MFP. Musisz
okresli¢ adresy IP oraz zakres adresow IP, ktére majg by¢ zablokowane. Wszystkie
konfiguracje wykrywania zignorujg adresy IP, ktére okreslisz do zablokowania i
zadne sprzety nie bedg mogty by¢ wykryte pod tymi adresami IP.

Kliknij przycisk Rozpocznij Wykrywanie Sprzetu, aby rozpocza¢ proces wykrywania.

Konfiguruj Przydatne Linki

Ta strona pozwala na tworzenie listy przydatnych linkéw. Ustawienia, ktore
pozwalajg na dodawanie, usuwanie linkéw i edytowanie skonfigurowanych linkéw,
rowniez mozna znalez¢ na tej stronie. Aby doda¢ nowy link do bazy danych PAU,
wprowadz nazwe linku i URL, gdyz te dane pojawig sie w odpowiednich polach w
przegladarce, a nastepnie kliknij przycisk Dodaj.

Utworz Grupe Sprzetéow

Wpisz nazwe Grupy Sprzetu, ktorg chcesz utworzyc.

Usun Grupe Sprzetow
Usun Grupe(y) Sprzetu, ktére utworzono wczesniej.

Szczegotly

Ta strona wyswietla szczego6towe informacje o wybranym sprzecie MFP. Ta strona
rowniez zapewnia opcje menu, za pomocg ktérej mozna sie potaczy¢ ze stronami



sieciowymi wybranego sprzetu MFP. Szczegdétowe informacje bedg w formacie
zgodnym ze sprzetami Sharp. Dla sprzetow firm innych niz Sharp szczegéty bedgq sie
rézni¢, w zaleznosci od zastosowanych przez producenta rozwigzan.

Zauwaz, ze jesli masz uprawnienia administratora, mozesz przeprowadzi¢ z tej
strony Odswiezenie Statusu.

Log Urzadzenia

Ta strona przedstawia zapis sprzetu (log) zawierajacy komunikaty alertéw od
sprzetu MFP w postaci pliku log. Zauwaz, ze niektore urzadzenia MFP moga wysytac
alerty o jego statusie. Te informacje po kolei wptywajq do PAU i sgq przechowywane
w pliku log.

Szybkie Wyszukiwanie Sprzetu

Szybkie Wyszukiwanie Sprzetu to proces wyszukiwania pojedynczego sprzetu MFP w
sieci.

Wprowadz adres IP i kliknij przycisk "Znajdz", aby uruchomic¢ Szybkie Wyszukiwanie
Sprzetu. W czasie Szybkiego Wyszukiwania Sprzetu wyswietli sie strona postepu z
przyciskiem "Zatrzymaj Wykrywanie". Mozna klikngé przycisk "Zatrzymaj
Wykrywanie", aby zatrzymac¢ Szybkie Wyszukiwanie Sprzetu.

Jesli znaleziono sprzet, wyswietla sie strona szczego6tow sprzetu. W przeciwnym razie
wys$wietla sie komunikat btedu.

Trwa Wykrywanie

Ta strona wyswietla sie po kliknieciu przycisku "Rozpocznij Wykrywanie Sprzetu" lub
"Szybkie Wyszukiwanie Sprzetu". Klikniecie przycisku "Zatrzymaj Wykrywanie"
zatrzyma operacje. Jesli nie wykryto Zadnego sprzetu, wyswietla sie strona z
komunikatem "W ostatnim wyszukiwaniu nie znaleziono zadnego Nowego Sprzetu"
oraz z przyciskiem "Wstecz". Po kliknieciu przycisku wstecz wyswietla sie strona z
wykazem sprzetu. Jesli znaleziono jaki$ nowy sprzet, wowczas wyswietla sie od razu
strona z wykazem sprzetu.

Dystrybucja Sterownikow

Ta funkcja pozwala administratorowi udostepni¢ uzytkownikom koncowym pobranie i
instalacje sterownikdw drukarki. Ta funkcja obstuguje jedynie dystrybucje
Sterownikow Drukarki dla drukarek firmy Sharp. Sterowniki Drukarki stworzone
przez innych producentéw nie sg obstugiwane. Sterowniki Drukarki firmy Sharp
skonfigurowane do pobrania za pomoca tej funkcji majq skonfigurowane wstepnie
ustawienia drukarki i Sciezke druku (np. Sterownik Drukarki jest skonfigurowany,
aby drukowa¢ przez kolejke druku lub jest skonfigurowany, aby drukowac
bezposrednio na drukarke). Ustawienia drukarki sg konfigurowane wstepnie przez
Printer Administration Utility. Konfiguracja wstepna $ciezki druku wymaga ingerencji
administratora. Te konfiguracje wstepne pozwalajg uzytkownikom koncowym
zainstalowac¢ Sterowniki Drukarki bez pomocy administratora, eliminujgc technicznie
trudne do wykonania kroki konfiguracji sterownika.

Gdy instalujesz Printer Administration Utility po raz pierwszy, baza danych
sterownikéw drukarki jest pusta. Sterownik drukarki musi zosta¢ dodany do bazy
danych sterownikéw drukarki Printer Administration Utility, zanim sterownik bedzie
skonfigurowany do pobierania przez uzytkownikdow koncowych. Aby doda¢ sterowniki
drukarki do bazy danych, musza by¢ dostepne pliki poszczegdlnych sterwnikéw
drukarki lub instalacyjna ptyta CD sterownikéw drukarki, ktora byta zatgczona do
drukarki SHARP. Po dodaniu sterownikéw drukarki do bazy danych Printer



Administration Utility, mogg zosta¢ one skonfigurowane do wspotpracy z konkretng
drukarka Sharp i mogg by¢ dostepne do pobierania.

Sa 3 opcje menu dla wtasciwosci Rozpowszechniania Sterownikow:
A) Dodawanie i Konfiguracja Sterownikéw Drukarki
B) Usun Sterowniki
C) Powiadomienie Email

Aby otworzy¢ te menu, wybierz Ustawienia w gtdwnej kolumnie nawigacyjnej, a
potem wybierz Dystrybucja Sterownikow.

A) Dodawanie i Konfiguracja Sterownikéw Drukarki

Ta opcja pozwala uzytkownikowi wybra¢ drukarke i skonfigurowac jej sterownik(i),
tak aby uzytkownicy koncowi mogli pobrac i zainstalowac ten sterownik(i)

1) Wybierz sprzet, ktérego sterowniki chcesz udostepni¢ do pobierania dla
uzytkownikéw koricowych.

2) Wybierz sterownik, ktéry chcesz udostepni¢ do pobierania dla urzadzenia
wybranego w punkcie pierwszym. (Jesli na liscie nie ma zadnych sterownikéw,
musisz wybra¢ przycisk "Dodaj Wiecej Sterownikéw", wilozy¢ ptyte CD
Sterownikow Drukarki, ktéra byla zataczona do wybranej drukarki, wpisac
identyfikator napedu CD-ROMu (e.g. e, f, etc.) i wybra¢ jeden lub wiecej
sterownikéw do zainstalowania w bazie danych Printer Administration Utility.

3) Wopisz opis sterownika, ten opis pojawi sie na stronie pobierania
sterownikéw i w kazdym powiadomnieniu email wysytanym do uzytkownikdéw
koncowych nt. nowego sterownika (to pole moze zosta¢ puste).

4) Wybierz Typ Potaczenia, jakiego powinien uzywac Sterownik Drukarki.
Oprocz wysytania danych do druku do kolejki i/lub wysytania danych do druku
bezposrednio do drukarki za pomocg TCP/IP, PAU obstuguje Sciezke druku dla
portu IPP. Opcji "Z SSL" uzywa sie dla druku chronionego a opcji "bez SSL"
uzywa sie dla normalnego druku bezposredniego. Wyswietlg sie tylko typy
potgczenia odpowiednie dla wybranego urzadzenia Sharp.

5) Wyslij powiadomienie email do uzytkownikéw koncowych informujace o
mozliwosci pobrania sterownikow drukarki (ten etap mozna pomingc¢). Tresc tego
emaila jest ustalona przez Printer Administration Utility, ale mozna jg zmienic
przed wystaniem. Printer Administration Utility nie ma dostepu do zbiorowych
ksigzek adresowych, wiec adresy email muszg by¢ wpisywane recznie. (Mozna to
obejs¢ w ten sposob, ze administrator wysle zawiadomienie email do siebie
samego, a potem uzyje swojej wiasnej aplikacji klienta email, aby wejs¢ w
zbiorowa ksigzke adresowa, po czym doda adresy do powiadomienia email i
przesle dalej do innych uzytkownikéw). W wystanym emailu bedzie adres URL do
strony pobierania sterownikdw Printer Administration Utility. (Printer
Administration Utility musi by¢ skonfigurowane z poprawng nazwg serwera email,
zanim wysle sie Zawiadomienie Email. Aby skonfigurowaé serwer poczty email,
wybierz Ustawienia, a nastepnie Ustawienia Sieciowe)

(Powtorz powyzsze kroki dla kazdego sterownika wybranej drukarki, ktory chcesz
udostepnic.)

B) Usun Sterowniki

Ta opcja pozwala administratorowi uniemozliwi¢ uzytkownikom kofncowym pobranie
sterownikoéw drukarki.



1) Wybierz drukarki dla ktérych chcesz uniemozliwi¢ pobranie sterownikéw
uzytkownikom koncowym.

2) Wybierz jeden lub wiecej sterownikdéw, aby usuna¢ z rozpowszechniania.
C) Powiadomienie Email

Ta opcja pozwala administratorowi wysta¢ powiadomienia email do uztkownikow
koncowych ~w  dowolnym czasie po skonfigurowaniu sterownika do
rozpowszechniania. Ta funkcja pozwala administratorowi (lub stanowisku pomocy)
pomoc w tatwy sposdb uzytkownikom koncowym zainstalowac sterownik drukarki do
zgdanej drukarkii. Kiedy uzytkownik koncowy pyta, jak uzywaé konkretnej drukarki,
administrator (lub stanowisko pomocy) moga wysta¢ mu powiadomienie email
zawierajace adres URL do strony sieciowej pobierania sterownikéw drukarki dla
zadanej drukarki. (Urzadzenie Administrujgce Drukarkami musi by¢ skonfigurowane
Z poprawng nazwg serwera poczty email, zanim wysle sie Zawiadomienie Email. Aby
skonfigurowaé serwer poczty email, wybierz Ustawienia, a nastepnie Ustawienia
Sieciowe)

tadowanie Sterownika

Ta strona pozwala na tadowanie sterownikow drukarek MFP SHARP na komputer
klient.

Sterowniki drukarek sg przechowywane na serwerze sieciowym PAU. Dostep do nich
jest mozliwy przez strony sieciowe oraz linki w opcji menu tadowanie Sterownikdéw.
Funkcja tadowanie Sterownikdéw sprawia, ze sterownik drukarki jest tadowany z
serwera sieciowego PAU i instalowany na kliencie PC. Sterownik drukarki jest wtedy
konfigurowany za pomoca danych biezgcych ustawien pobranych z drukarki MFP.

Sterowniki drukarek MFP muszg byc¢ skonfigurowane do dystrybucji sterownikow,
zanim zostang udostepnione na tej stronie do tadowania.

Wiasciwosci Edycji

Ta strona wyswietla liste wtasciwosci, ktére mozesz edytowac.

Kryterium Filtrowania

Sprzet MFP wymieniony na stronie Wykazu Sprzetu moze by¢ filtrowany przy uzyciu
Nazw Kolumn wymienionych na tej stronie. Zauwaz, ze moga by¢ filtrowane tylko
Nazwy Kolumn, ktore pojawiajg sie w polach Dostepne i Pokazuj (Poza kolumng
Licznika Matrycowego) na stronie Konfigurowanie Kolumn.

Wykrywanie Zakresu IP

W czasie wykrywania zakresu IP, caty sprzet MFP, jaki posiada adres IP znajdujacy
sie w zakresie, zostanie wykryty i przedstawiony na stronie Wykazu Sprzetu. Strona
ta pokazuje liste adresow IP aktualnie uzywanych do wykrywania Zakresu IP.
Domyslnie ta lista jest pusta. Mozesz doda¢ lub usunaé z listy adreséw IP przy
pomocy przyciskow Dodaj i Usun. Aby doda¢ pozycje do listy adreséw IP, wprowadz
poczatkowy i koncowy adres IP we witasciwych polach, a nastepnie kliknij przycisk
Dodaj. Aby usung¢ pozycje z Listy Adreséow IP, zaznacz zadany Adres IP, a nastepnie
kliknij przycisk Usun.

Mozesz réwniez klikngé przycisk Anuluj, aby wyjs¢ ze strony Konfiguracji
Wykrywania Zakresu IP i powrdci¢ do strony Konfiguruj Wykrywanie. Po zapisaniu
pozycji mozna jg usuna przyciskiem Usun. Po dodaniu pozycji mozna klikng¢
przycisk OK., aby opusci¢ strone.

Zauwaz, ze nie mozna zmieni¢ zadnych ustawien konfiguracji, gdy trwa Wykrywanie



Zakresu IP. Ponadto trzeba mie¢ uprawnienia administratora, aby wprowadzac
zmiany.

Grupy Zarzadzania

Ta strona przedstawia liste opcji menu, ktéore pozwalajag na tworzenie,
modyfikowanie, lub usuwanie Grup Sprzetu PAU. Kliknij odpowiednig opcje menu, a
nastepnie postepuj zgodnie ze wskazéwkami na ekranie.

Utwodrz Grupe: Ta opcja jest wykorzystywana do tworzenia nowych grup dla zestawu
sprzetu. Aby utworzy¢ nowg grupe, postepuj zgodnie z ponizszymi punktami.

Punkt 1: Wprowadz nazwe Grupy Sprzetu, ktérg chcesz utworzyé.

Punkt 2: Wybierz sprzet, ktory chcesz zamiesci¢ w grupie.

Punkt 3: Skonfiguruj od$wiezanie statusu dla sprzetu w grupie.

Punkt 4: Skonfiguruj Alerty Email dla sprzetu w grupie.

Punkt 5: Wprowadz Adres Email okreslajacy, dokad majg by¢ wysytane alerty email.

Modyfikuj Grupe Sprzetu: Ta opcja jest uzywana do modyfikacji konfiguracji
istniejgcej grupy sprzetu. W tych grupach mozna wprowadzac¢ nastepujace zmiany:

Zmien Nazwe Grupy: Stosuje sie do zmiany nazwy grupy zgodnie z zyczeniem.
Dodaj Sprzet: Stosuje sie, aby doda¢ wiecej sprzetu do wybranej grupy.
Usun Sprzet: Stosuje sie do usuwania sprzetu z zaznaczonej grupy.

Zmiana Aktualizacji Statusu: Tej strony uzywa sie, aby zmieni¢ interwat aktualizacji
statusu dla okreslonej grupy sprzetow MFP. Interwat aktualizacji statusu to okres
czasu, w ktérym PAU sprawdza sprzety MFP i pobiera uaktualnienia ich statusu. Jesli
zaznaczysz pole wyboru "uzyj ustawien domysinych", wtedy bedzie uzyty interwat
aktualizacji statusu grupy Wszystkie Sprzety. Ustawienie domysine dla grupy
Wszystkie Sprzety to nigdy nie pytaj o status. Jesli chcesz, aby status wszystkich
sprzetow MFP w sieci byt uaktualniany okresowo, bedziesz musiat modyfikowac
grupe Wszystkie Sprzety ustawiajgc wybrang wartos¢ dla interwatu aktualizacji
statusu. Interwat aktualizacji statusu dla kazdego MFP bedzie ograniczony do
najwyzszej czestotliwosci aktualizacji dla grupy, ktérej jest cztonkiem. Dla sprzetow
MFP, ktére sg cztonkami 2 lub wiecej grup nie bedg wykonane zbedne aktualizacje.
Nalezy zauwazy¢, ze w przypadku ustawienia matego odstepu czasowego dla
aktualizacji statusu w grupie Wszystkie Sprzety, PAU spowoduje duze obcigzenie
sieci.Dobrym sposobem na monitorowanie statusu niektérych sprzetow MFP
doktadniej niz innych, jest utworzenie grupy sprzetow MFP, ktore chcesz
monitorowac¢ doktadniej. Wtedy mozesz ustawi¢ interwat aktualizacji statusu na
wiekszg czestotliwos¢. To zminimalizuje zbedne obcigzenie sieci. Jest kilka opcji
pollingu dla grupy. Brak aktualizacji statusu oznacza, ze dla grupy nie bedzie
wykonywana automatyczna aktualizacja statusu. Polling hybrydowy oznacza, ze
sprzety MFP firmy Sharp, ktére sga w stanie wysyla¢ putapki SNMP, beda
przepytywane z inng czestotliwoscig (idealnie rzadziej) niz MFP, ktére nie sq w stanie
wysyta¢ putapek. Jesli jest stosowany polling hybrydowy, wtedy MFP zdolne do
wysytania putapek powinny by¢ skonfigurowane, aby wysytac¢ putapki SNMP na adres
IP serwera, na ktérym dziata Printer Administration Utility. Putapki konfiguruje sie ze
strony sieciowej sprzetu MFP. Printer Administration Utility nie konfiguruje sprzetéw
MFP, aby wysytaty putapki.

Uwaga: Cztery grupy zdefiniowane w systemie majg ograniczenia sposobow
modyfikowania. Grupy zdefiniowane w systemie to: Wszystkie Sprzety, Nowe
Sprzety, Bledy Krytyczne i Nie Odpowiada.



Alerty Email: Mozesz zaznaczy¢ pole wyboru Wytgcz Email, aby wstrzymac wysytanie
powiadomien poczta email. Jesli wybierzesz warunek alertu, przycisk Dalej
przeniesie cie do strony, gdzie musisz wpisa¢ adres email odbiorcy dla alertu. Alert
email zostanie wystany, kiedy zostanie spetniony warunek alertu.

Usun Grupe Sprzetu. Ta operacja usuwa utworzong przez uzytkownika grupe.

Modyfikuj Grupe Sprzetow

Ta strona pozwala na modyfikacje nazwy Grupy Sprzetu, dodanie wiecej sprzetu do
Grupy Sprzetu, lub na usuniecie sprzetu z Grupy Sprzetu.

Ustawienia Sieci

Serwer SMTP

Serwer SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) musi by¢ wprowadzony na tej stronie
zanim zaczng dziata¢ funkcje oparte o email. Nie mozesz uzywac alertow email lub
emaili z ogtoszeniami sterownika nie wpisawszy nazwy serwera SMTP. Przycisk
Sprawdz Host Poczty spowoduje sprawdzenie, czy serwer SMTP jest poprawny. Aby
operacja przebiegta wtasciwie, wymagane jest pole adresu Od.

Ustawienia SNMP

Ta strona wyswietla obecne ustawienia ponawiania préby i limitu czasu SNMP.
Mozesz zmieni¢ te ustawienia wprowadzajac wymagane informacje w odpowiednie
pola tekstowe. Nastepnie mozesz zapisa¢ nowe ustawienia klikajac przycisk
Zastosuj. Zauwaz, ze wszystkie kolejne wykrywania i operacje ustawiania beda od
tej pory stosowac¢ nowe ustawienia.

Wykrywanie

Harmonogram Wykrywania

Na tej stronie sg wys$wietlone biezace ustawienia Wykrywania wg Harmonogramu.
Aby zmieni¢ te ustawienia, nalezy zaznaczy¢ przycisk typu radio Wigcz Wykrywanie
wg Harmonogramu. Mozesz zmieni¢ ustawienia w polach Interwat Powtarzania, aby
ustawi¢ nowg czestotliwos¢ wykrywania, oraz w polach Rozpocznij Wykrywanie, aby
ustawi¢ nowy czas rozpoczecia wykrywania. Kliknij przycisk Zapisz, aby zachowac
zmienione pozycje.

Mozesz rowniez w dowolnym czasie klikng¢ przycisk Anuluj, aby wyj$¢ ze strony
Konfiguracji Wykrywania wg Harmonogramu (bez zachowywania zmian) i powrocié
do strony Konfiguruj Wykrywanie.

Bezpieczenstwo
Na tej stronie wyswietla sie lista sprzetu z poleceniami Community Set i Get string.
Ustawienie Wykrywania SNMP

Ta strona przechowuje polecenia Community Get string, ktére uzytkownik
zamieszcza na Liscie Znanych polecen Get String. Te polecenia community Get
string sg uzywanie podczas procesu wykrywania, aby pobra¢ te ustawienia ze
sprzetu. Jesli sprzet ma polecenie get string, ktore nie jest domysine, wtedy uzyte
sq polecenia Community Get string z tej listy. Jesli polecenie Get string nie jest
domysle i nie ma go na liscie, wtedy wykrywanie nie bedzie mozliwe.

Aby dodac polecenie Get Community string do listy Znanych Polecen Get String,
wpisz je w polu Wpisz SNMP Get String, a nastepnie kliknij przycisk Dodaj. Aby
usung¢ polecenie Community Get string z listy Znanych Polecen Get String, zaznacz



wybrane polecenie string, a potem kliknij przycisk Usun. Kliknij przycisk OK, aby
powroci¢ do poprzedniej strony. Zauwaz, ze kiedy polecenie Get Community string
pomysélnie wykryje sprzet, zadne inne polecenie Get Community String z listy nie
bedzie wykorzystywane do wykrywania tego samego sprzetu.

Przez caty czas mozesz réwniez klikng¢ przycisk Anuluj, aby opusci¢ strone
Konfiguracji Wykrywania SNMP (bez zachowania zmian) i powrdci¢ do strony
Konfiguruj Wykrywanie.

Wykrywanie Okreslonego IP

Wykrywanie Okreslonego IP ustala, czy pod okreslonym adresem IP znajduje sie
jakis sprzet MFP. Jest to traktowane jako "Wykrywanie Pojedynczego Sprzetu". Na
tej stronie wyswietla sie lista adreséw IP, ktore biezaco sg uzywane do wykrywania
okreslonych IP. Domyslinie ta lista jest pusta. Aby dodac¢ adres IP do listy Adresow
IP, wpisz go w polu Adres IP, a nastepnie kliknij przycisk Dodaj. Aby usuna¢ adres IP
z listy adreséw IP, zaznacz zadany adres IP, a nastepnie kliknij przycisk Usun.

Mozesz rowniez klikngé przycisk Anuluj, aby opusci¢ strone Konfiguracji
Wyszukiwania Okreslonego IP i powrdci¢ na strone Konfiguruj Wyszukiwanie. Mozesz
klikng¢ przycisk OK., aby opusci¢ strone po dodaniu pozycji.

Zauwaz, ze nie mozna zmieni¢ ustawien Wykrywania Okreslonego IP, gdy trwa
wyszukiwanie. Zauwaz takze, ze nalezy mie¢ uprawnienia administratora, aby
zmieniaé jakiekolwiek ustawienia.

Rozpocznij Wykrywanie Sprzetu

Wykrywanie Sieciowe jest procesem wyszukiwania sprzetu MFP w poszczegdlnej
sieci. PAU obstuguje nastepujace typy wykrywania:

Wykrywanie Podsieci
Wykrywanie Zakresu IP
Wykrywanie Okreslonego IP

PAU réwniez obstuguje wykrywanie przy uzyciu réznych protokotdw, takich jak
SNMP.

Kliknij przycisk "Rozpocznij Wykrywanie Sprzetu", aby uruchomi¢ proces
wykrywania. W trakcie wykrywania wyswietla sie strona postepu wykrywania z
przyciskiem "Zatrzymaj Wykrywanie". Wykrywanie mozna zatrzymac klikajac
przycisk "Zatrzymaj Wykrywanie".

Przed rozpoczeciem wykrywania musi by¢ skonfigurowany przynajmniej jeden typ
wykrywania. Jesli nie skonfigurowano zadnego wykrywania, pojawi sie komunikat o
btedzie.

Wykrywanie Podsieci

Wykrywanie Podsieci identyfikuje caty sprzet MFP w sieci o okreslonej Masce Podsieci
i adresie IP. Strona Wykrywania Podsieci przechowuje i przedstawia w postaci listy
Maski Podsieci oraz Adresy IP, ktdore uzytkownik wprowadza w polach IP i Maska
Podsieci. Aby doda¢ Maske Podsieci oraz Adres IP do Listy, wprowadz je w
odpowiednich polach, a nastepnie kliknij przycisk Dodaj. Aby usuna¢ Maske Podsieci
i Adres IP, zaznacz zadane adresy, a nastepnie kliknij przycisk Usun. Kliknij przycisk
OK, aby powréci¢ do poprzedniej strony.

Przez caty czas mozesz réwniez klikng¢ przycisk Anuluj, aby opusci¢ strone
Konfiguracji Wykrywania Podsieci bez zachowania zmian i powrdéci¢ do strony



Konfiguruj Wykrywanie.

Zauwaz, ze nie mozna zmieni¢ ustawien Wykrywania Podsieci, gdy trwa wykrywanie.
Zauwaz rowniez, ze nalezy mie¢ uprawnienia administratora, aby zmienié
jakiekolwiek ustawienia.

Zauwaz réwniez, ze Podsie¢ jest identyfikowana przez Maske i Adres IP przypisane
do tej sieci. Mozesz réwniez zaznaczy¢ trzy ostatnie oktety Maski Podsieci dla danej
Podsieci, a nastepnie wprowadzi¢ Adres IP w Podsieci.

Odswiez Status

Status catego sprzetu MFP obecnego w biezgco zaznaczonej Grupie Sprzetu odswiezy
sie za kazdym razem, kiedy uzywasz Odswiez Status. W czasie Ods$wiezania Statusu
wyswietli sie komunikat Trwa Odswiezenie Statusu Sprzetu oraz przycisk Zatrzymaj
Odswiezanie Statusu. Przez caly czas mozesz zatrzymac¢ Odswiezanie Statusu
klikajac przycisk Zatrzymaj Od$wiezanie Statusu.

Przydatne Linki

Na tej stronie wysSwietla sie lista Przydatnych Linkéw dodanych ze strony
Konfiguracja Przydatnych Linkdéw.

Co to jest PAU?

PAU (Printer Administration Utility) jest Sieciowym Narzedziem Administrujgcym
uzywanym do wykrywania sprzetéw drukujacych w sieci. Uzywajac Printer
Administration Utility mozesz: Tworzy¢ Grupy Sprzetdéw, ktéorymi mozna zarzadzad
niezaleznie od innych sprzetéw drukujacych w sieci.

Konfigurowac rézne Metody Wykrywania
Tworzy¢ Przydatne Linki

Dystrybuowac sterowniki drukarek SHARP
Okreslac czestotliwos$é wykrywania itd.

Poniewaz PAU dziata na serwerze sieciowym, mozna mie¢ do niego dostep z
dowolnego miejsca w sieci.

Co to jest Wykrywanie?

Wykrywanie jest procesem znajdowania sprzetéw drukujacych w danej sieci przy
uzyciu nastepujacego wykrywania

Wykrywanie Podsieci
Wykrywanie Zakresu IP
Wykrywanie Okreslonego IP

Printer Administration Utility wykrywa tylko sprzety drukujgce, ktdore spetniajq
standard sieciowego zarzadzania sprzetami SNMP. (Standard Printer MIB)

Czym Jest MFP (Wielofunkcyjne Urzadzenie Peryferyjne)

Urzadzenia wielofunkcyjne niezwykle utatwiajg komunikacje w przedsiebiorstwie
poprzez potaczenie drukowania, kopiowania, skanowania i funkcji faksu.



Rozwigzywanie Problemow

Ta czes$¢ odpowiada na niektore pytania dotyczace wiasciwosci PAU.
Co to jest aktualizacja statusu wg harmonogramu i jak sie ja stosuje?

Aktualizacja Statusu jest procesem $ciggania informacji od sprzetu i wprowadzania
ich do bazy danych PAU. Informacja od MFP jest przechowywana na serwerze PAU w
bazie danych odséwiezanej wylacznie, gdy jest odswiezany status. Odswiezanie
statusu moze by¢ operacjg reczng albo automatyczng. Automatyczne Odswiezanie
Statusu mozna skonfigurowaé, aby odswiezac¢ informacje o sprzecie MFP co jakis
okres.

Jak moge scisle monitorowac konkretna drukarke?

Uzywajac funkcji grup i interwatu odswiezania statusu Status poszczegdlnego
sprzetu moze by¢ odswiezany czesciej niz pozostatego sprzetu. Uruchamiajac
funkcje "Zarzadzanie Sprzetem -> Utwodrz Grupy" mozna utworzy¢ grupe z jednym
lub wiekszg iloscig urzadzen, ktére nalezy Scislej monitorowaé. W czasie tworzenia
grup okresl odstep czasowy, ktéry bedzie stosowany do sprawdzania statusu
urzadzen w grupie.

Jak usuna¢ sprzety z okna Podgladu Sprzetu?

Aby usung¢ sprzet, musisz zmodyfikowaé grupe Wszystkie Sprzety. Przejdz do menu
Zarzadzanie Sprzetem - > Zarzadzaj Grupq. Kliknij przycisk Modyfikuj Grupe
Sprzetow i wybierz grupe Wszystkie Sprzety. Kliknij przycisk Usun Sprzety, a
nastepnie wybierz jeden lub wiecej sprzetéw, ktére chcesz usungé. Sprzety usuniete
w ten sposdb pojawig sie ponownie przy nastepnym wykrywaniu. Aby zaznaczy¢ by
sprzety te nie byly ponownie wykrywane, mozesz klikng¢ przycisk OK w oknie
dialogowym z pytaniem "Chcesz zablokowaé przyszte wykrywanie tych sprzetow?".
Aby zmodyfikowa¢ blokowanie sprzetéw podczas wykrywania, mozesz uzy¢ opcji
Zablokowane Sprzety w menu Zarzadzanie Sprzetem -> Konfiguracja Wykrywania.

Co to sa Alerty Email?

Alerty Email sg innym sposobem S$cistego monitorowania statusu grupy sprzetu. W
czasie tworzenia grupy zaznacz warunki, ktére bedg na tyle wazne, ze trzeba o nich
powiadomi¢. Nastepnie wybierz adres osoby (oséb), ktéra musi wiedzie¢ o tych
warunkach statusu. Kiedy sie zmieni status sprzetu na jeden z wybranych btedow,
PAU wysle komunikat "Alert Email".

Jak sie stosuje funkcje tadowania sterownika?

Dla sieci, ktére nie uzywajg serwerdow drukarki, dystrybucja sterownikdw moze by¢
bardzo pomocna. Uzytkownicy mogqg zatadowac sterowniki drukarek dla drukarek
SHARP, ktore sg podtaczone do sieci i skonfigurowane z PAU do tadowania
sterownika.

Jak mozna dodac sterowniki do bazy danych sterownikéw PAU?

Aby dodac¢ sterowniki drukarek, przejdz do strony Ustawienia -> Dystrybucja
Sterownikow. Potrzebny jest dostep do funkcji zastrzezonych, aby méc to zrobié.
Kliknij przycisk Konfiguracja Sprzetu, wybierz zadang drukarke, a nastepnie kliknij
przycisk Dodaj Wiecej Sprzetu. Wprowadz $ciezke CD-ROMu sterownika drukarki lub
lokalizacje w sieci, dokad zostaty skopiowane sterowniki. Po wprowadzeniu Sciezki
plikbw do sterownikow kliknij przycisk "Znajdz Sterowniki". PAU przeanalizuje
katalogi w podanej lokalizacji i okresli, ktore sterowniki mozna stosowac do
tadowania sterownikdw. Sterowniki pojawig sie na liscie i mogg by¢ wybrane przez



caty czas. Po dodaniu zatadowac je moze kazdy, kto ma przegladarke internetowa,
przy pomocy fukcji PAU "tadowanie Sterownika".

Jak sie konfiguruje sterowniki drukarek?

Sterowniki drukarek muszg by¢ dodane do PAU tylko za pierwszym razem, kiedy sg
konfigurowane. Po dodaniu sterownikéw do PAU dowolna ilo$¢ drukarek tego
samego modelu moze wspotuzytkowaé ten sam sterownik. Kazda drukarka bedzie
konfigurowana oddzielnie za pomoca przycisku Konfiguruj Sterowniki.

Dlaczego nie mozna doda¢ wszystkich sterownikéw drukarek do PAU?

Sterowniki Drukarek Sharp kompatybilne z Kreatorem Dodawania Drukarki Microsoft
mogq by¢ dodawane do PAU celem dystrybucji sterownikdow.

Jak skonfigurowaé¢ wykrywanie sprzetu w wielu podsieciach?

Korzystajac z dialogu Zarzadzanie Sprzetem -> Konfiguruj Wykrywanie -> Szukanie
Podsieci, skonfiguruj wyszukiwanie, aby znalez¢ drukarki w wielu podsieciach. Inne
opcje konfiguracji wyszukiwania moga by¢ uzyte do dalszego zawezenia zasiegu
wyszukiwania sprzetu przeprowadzanego przez PAU.

Jak zmieni¢ wybor grupy bezpieczenstwa funkcji chronionej po instalacji
PAU?

Uruchom program instalacji PAU ponownie (setup.exe.). Wybierz "Uaktualnienie". Po
przypomnieniu o grupie bezpieczenstwa funkcji chronionych, wybierz nowgq
grupe/nowe grupy bezpieczenstwa Windows, ktora/ktdre otrzymajq dostep do
funkcji chronionych.

Co zrobi¢, gdy mam problem 2z podpowiedzia loginu dla funkcji
chronionych?

Najpierw sprawdz czy twoje konto uzytkownika jest cztonkiem grupy bezpieczenstwa
Windows, ktéra ma dostep do funkcji chronionych PAU. (Grupy wybrano w czasie
instalacji). Nastepnie sprawdz czy wpis w polu "Nazwa Uzytkownika" w oknie
dialogowym logowania w petni okresla zaréwno domene i nazwe uzytkownika.
Nalezy uzyc standardowego formatu Windows:
"nazwa_domeny\nazwa_uzytkownika", przy czym nazwy domeny i uzytkownika sg
nadane przez administratora sieci. W niektorych konfiguracjach bezpieczenstwa sieci
do logowania wymagana jest zarowno nazwa domeny jak i uzytkownika.

Wprowadzanie hasla siecioweqgo 2 =l
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Czy PAU jest kompatybilny z Opcjami Dostepnosci Microsoftu?

Tak, PAU byt testowany i wspofpracuje z Opcjami Dostepnosci Microsoftu w
obstugiwanych systemach operacyjnych.

Czy bedzie wspolpracowac z moim programem ustawien ekranu?

Jest wiele programdéw monitorujacych i PAU nie stara sie by¢ w 100 % kompatybilny
z wszystkimi z nich. Zostat przetestowany z JAWS dla Windows, wersje 4.5 oraz 5.0.
PAU moze by¢ uzywany przez uzytkownika o S$rednich umiejetnosciach
wykorzystania JAWS dla Windows.

Czy moge stosowac¢ moj wiasny arkusz stylow razem z PAU?

Jesli Twoja przegladarka pozwala na zastgpienie domysinych arkuszy stylow Twoimi,
mozesz wyprobowac, jak to zadziata. Rezultat moze sie znacznie rézni¢ w zaleznosci
od stosowanych arkuszy stylow.

Zauwazylem, ze ekran odswieza sie podczas wybierania z rozwijanych
menu. Gdzie znika méj kursor? Czy moge to kontrolowaé¢ programem
ustawien ekranu?

Odswiezanie ekranu jest sposobem programu przekazywania Ci nowych informacji
pewnego typu. Twoj program ustawien ekranu moze da¢ ci mozliwos¢ zniesienia lub
kontrolowania odswiezania ekranu. Niektére nowe informacje nie zostang ci
przedstawione, dopdki ekran sie nie odswiezy. Aby utworzy¢ znang lokalizacje dla
kursora po odéwiezeniu, kursor powraca do gory biezacego okna.

Jak Printer Administration Utility obstuguje tabele danych, aby byly one
zrozumiate?

Wiekszos¢ tabel ma wstep narracyjny. Wyjasnia on cel tabeli oraz wyglad jej
danych. Najpierw zostang przeczytane nagtéwki kolumn w tabelach, od lewej do
prawej. Nastepnie zostang odczytane dane. Puste komorki zostang pominiete. Dla
kazdej komorki zawierajacej dane zostanie odczytany najpierw nagtowek kolumny.
Nazwa nagtdwka bedzie poprzedzona stowem "graphic". Bylo to konieczne, aby
uczyni¢ nagtéwki widocznymi. Dalej zostang odczytane dane w komorce. Jezeli twdj
program ustawien ekranu ma opcje rozpoznawania tabel, moze je wiaczy¢. Poniewaz
Printer Administration Utility rowniez uzywa niektdrych tabel do stylu strony, wiacz
program ustawien ekranu, tak aby tylko interpretowat tablice "danych".

Co z data i czasem? W jakim sa one formacie?

Daty sg w formacie: dd/mm/rrrr Niektore programy ustawien ekranu pozwalajg je
przeczytac jako liczbe lub moéwiong date. Czas jest w formacie gg/mm/ss AM (lub
PM) Liczby jednocyfrowe sg poprzedzane zerem.

Jaka jest ogdlna struktura menu PAU?

Na lewym marginesie zawsze dostepnych jest szes$¢ gtéwnych przyciskdw menu. Dla
pracy programu ustawien ekranu przewidziano tylko jedng ramke. Jest
nastepujacych szes¢ przyciskdw menu po lewej (od gory):

Wykaz Sprzetu
Zarzadzanie Sprzetem
Ustawienia

Przydatne Linki

tadowanie Sterownika



Pomoc

M@j program ustawien ekranu moéwi, ze sa dwie ramki. Dlaczego ja mam
dostep tylko do jednej?

Twoéj program ustawien ekranu mowi, ze s dwie ramki, poniewaz jedna jest ukryta i
dziata z tytu scen. Jednak nie mozesz wprowadza¢ nic do tej ramki lub co$
bezposrednio w niej robi¢. Zignoruj odnosniki do drugiej ramki.

Jakie ustawienia mowy dziataja najlepiej?

PAU uzywa skryptow w tle. Jezeli Twdj program ustawien ekranu przechwytuje i
odczytuje je, musisz poeksperymentowac, aby obnizy¢ lub zmieni¢ ustawienia
mowy.

Jaki jest najlepszy sposo6b dostepu do przyciskéw graficznych?

Wiekszos$¢ przyciskow w PAU to grafiki z tekstem na wierzchu. W zaleznosci od opcji
twojego programu ustawien ekranu mozesz sprébowac¢ zastosowal ustawienie
podobne do "tekst przeczytanego przycisku". Tak wiec ponownie poeksperymentuj,
az odkryjesz, co dziata dla Ciebie najlepiej. Jest jeden przycisk, ktéry nie ma tekstu.
W Wykazie Sprzetu na poczatku kazdego rzedu w tabeli przedstawiajgcej znaleziony
sprzet MFP, znajduje sie kolumna zawierajaca przyciski Szczegdty. Przycisk graficzny
jest dla szczegdtowych informacji o sprzecie MFP. Tekst przycisku ma dwa znaki
wiekszy niz jako etykiete tekstowg - ">>". TwoOj program ustawien ekranu
prawdopodobnie bedzie chciat to odczytac jako "wiekszy wiekszy".

JAWS jest zarejestrowanym znakiem handlowym Freedom Scientific.



