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Introducao

Bem-vindo ao Printer Administration Utility da Sharp!

Este utilitario de software oferece-lhe uma solugcdo completa e de facil utilizacao
para aceder, organizar e utilizar dispositivos tais como impressoras e periféricos
multi-funcbes que estdo ligados a sua rede. Quando os seus dispositivos de
impressao estiverem devidamente ligados a sua rede, pode utilizar o Printer
Administration Utility (PAU) da Sharp para ver com grande facilidade o estado, as
definicbes e os agrupamentos desses mesmos dispositivos.

Este Guia do Utilizador descreve a forma de utilizagcdo das fungBes basicas do PAU.
O PAU também pode ser utilizado com outros produtos Sharp que possam incluir
novas potencialidades do PAU que ndo s&o descritas neste Guia. Encontra
pormenores sobre estas novas potencialidades na documentacdo anexa ao seu
produto Sharp.

Nocdes Gerais

Com o PAU, pode:
Monitorizar o estado e as definicbes do seu dispositivo de impresséao.

Pode monitorizar o estado e as definicdes de todos os dispositivos de impressao que
estdo ligados a sua rede utilizando o seu explorador web (Internet Explorer 6.0 or
Netscape 8.1).

Alterar os parametros de funcionamento do seu dispositivo de impressao.

Pode definir um ndmero limitado de parametros de funcionamento do seu
dispositivo de impressao utilizando o PAU. O PAU suporta uma série de dispositivos
de impressdo da Sharp bem como outras impressoras do tipo SNMP/Printer-MIB.
Lembre-se de que o niumero de parametros que podem ser definidos depende do
dispositivo de impresséao.

Organizar os seus dispositivos de impressao por grupos.

Pode criar grupos de dispositivos de impressao que estejam ligados a sua rede. Esta
opcgao permite-lhe gerir os seus dispositivos de impressdao em diferentes areas da
sua empresa com diferentes estratégias de gestao.

Distribuir controladores de impressora

Para dispositivos de impressdo Sharp pode com grande facilidade distribuir os
respectivos Controladores de Impressora a outros utilizadores finais na sua
empresa. O PAU permite-lhe enviar ou remover Controladores de Impressora para
dispositivos Sharp que estdo armazenados numa base de dados de controladores
num servidor web. Pode depois enviar um e-mail aos utilizadores finais a explicar o
método que devem utilizar para fazer o download e instalar os Controladores de
Impressora a partir do servidor web, para que possam comec¢ar a imprimir com o0s
seus dispositivos de impressdo Sharp.

Registar ocorréncias dos seus dispositivos de impressao.

Quando o estado de um dispositivo de impressdo muda, o PAU cria um ficheiro de
registo que pode ver em qualquer altura. Este ficheiro de registo permite-lhe
monitorizar problemas que tenham ocorrido para que possa determinar padrfes de
falhas na utilizacdo.



Criar ligacOes Uteis relacionadas com a impressao.

O PAU permite-lhe adicionar ligacdes uteis. O PAU permite-lhe ligar-se rapidamente
a paginas relacionadas com servicos de impressdao e de impressoras. Para
organizacfes mais pequenas que nao tenham um servidor web separado, o PAU
suporta ligacdes a outros sitios da web ou documentos.

Utilizacao Detalhada do Dispositivo.

Pode obter utilizacdo detalhada do dispositivo para dispositivos Sharp tais como
cOpia, impressado, fax, arquivo de documentos e outros, bem como contagens
duplex.

Sobre este Guia

Este Guia do Utilizador presume que o utilizador tem um conhecimento béasico dos
sistemas operativos e exploradores web do Windows, estando também familiarizado
com o Internet Explorer 6.0. Pode também ser necessario algum conhecimento de
administracdo de um Internet Information Server (11S).

Presume-se também que o utilizador sabe lidar com sistemas baseados no Windows
num ambiente de rede e que é capaz de efectuar funcdes basicas de procura como
sejam abrir uma ligacdo e navegar num sitio web.

Funcionamento Basico

Para aceder ao PAU, introduza o IP address (URL) do servidor web em que esta
residente o PAU. Por exemplo, se o IP address do servidor web for 192.168.1.102,
introduza http://192.168.1.102/PAU/ na area "Endereco"” do seu explorador de
Internet. Depois disso, aparece a pagina de Visualizacdo de Dispositivo do PAU.
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A pagina de Visualizacdo de Dispositivo do PAU contém trés areas principais:
Area do Titulo

Area do Menu



Area de Informagcdes

Visualizagcédo de Dispositivo

A péagina de Visualizacdo de Dispositivo aparece de cada vez que entrar no IP
address (URL) do PAU e funciona como visualizagéo principal do PAU.

Esta pagina contém as opc¢des necessarias para o ajudar a descobrir, actualizar,
filtrar e configurar dispositivos de impressdo que estejam ligados a sua rede. A
pagina de Visualizacdo de Dispositivo compreende trés areas distintas:

Informacdo resumida para a procura de rede
Informacéo resumida para o Grupo de Dispositivos seleccionado

Lista de dispositivos contidos no Grupo de Dispositivos seleccionado. Note que os
contelidos da lista de dispositivos mostrada podem ser controlados através de uma
opcao de Coluna e de uma opcédo de Filtro.
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Seleccionar Grupos

A Visualizacdo de Dispositivos mostra os dispositivos de impressao de acordo com o
tipo de grupo que tiver seleccionado na opc¢ado Seleccionar Grupo. Uma vez
seleccionada, a pagina de Visualizacdo de Dispositivos mostra todos os dispositivos
de impressdo atribuidos a esse grupo. Vém pré-definidos os seguintes grupos com o
Printer Administration Utility:

Todos os Dispositivos

Este grupo contém todos os dispositivos de impressdo que foram encontrados na
rede na procura mais recente. Note que este grupo ndo pode ser apagado.

Novos Dispositivos

Este grupo contém todos os dispositivos de impressdao novos que foram encontrados
nos sete dias anteriores. Note que estes dispositivos ficam no grupo de Novos
Dispositivos por um maximo de sete dias. O grupo de Novos Dispositivos existe
para identificar novos dispositivos que tenham sido adicionados a rede na ultima



semana.
Erros Criticos

Este grupo contém todos os dispositivos de impressdo que tinham erros criticos na
altura da Actualizacdo de Estado mais recente.

N&o Responde

Este grupo contém todos os dispositivos de impressdo que nao responderam depois
de efectuada uma Actualizacdo de Estado. O grupo é constituido por dispositivos
que respondiam anteriormente mas que deixaram de responder aos pedidos de
Actualizacao de Estado. Note que, se tiver privilégios de administrador, pode apagar
manualmente dispositivos deste grupo; no entanto, qualquer dispositivo removido é
permanentemente apagado da base de dados do Printer Administration Utility.

Para criar um novo grupo, consulte a secc¢éo "Criar Grupo de Dispositivos".
NUmero de dispositivos

Quando seleccionar um grupo para Vvisualizacdo, aparecem as seguintes
informacfes resumidas na pagina de Visualizagcdo de Dispositivo:

Numero de dispositivos no grupo.
Numero de dispositivos com erros criticos.
NUmero de dispositivos com avisos.

Estado de Actualizacdo

Esta pagina mostra também a dltima vez em que foi efectuada uma procura na
rede. Se tiver privilégios de administrador, pode iniciar uma procura em rede
clicando no botéo "Iniciar Procura de Dispositivo".

O botédo "Actualizar Estado” inicia uma actualizacdo de estado em segundo plano no
servidor. Esta operacao actualiza os dados sobre os dispositivos que ja aparecem na

lista da tabela de Visualizacdo de Dispositivos. Esta operacdo é relativamente
rapida.

O botédo "Iniciar Procura de Dispositivo" inicia uma operacado de procura de rede em
segundo plano no servidor. Esta operacdo percorre a rede para verificar se existem
novos dispositivos e actualiza os dados sobre dispositivos ja existentes. Esta
operacdo demora mais tempo do que a operacdo "Actualizar Estado”.

Tanto a Procura de Dispositivo como a Actualizagdo de Estado podem ser
agendadas para serem executadas em horas de pausa.

Ordenar a lista de dispositivos

Para ordenar os dados das colunas clique no texto que aparece por cima de cada
coluna.

Procura em Segundo Plano

O utilitdrio PAU suporta Procura em Segundo Plano, que lhe permite controlar
ininterruptamente os dispositivos de rede. O sistema PAU também oferece uma
opcao que lhe permite determinar a frequéncia de procura mais adequada as suas
necessidades.

Para configurar as definicdes da Procura em Segundo Plano tem de ter privilégios de
administrador.



Configurar Colunas

Os Nomes de Colunas que aparecem na lista de Detalhes podem ser adicionados ou
removidos através dos campos Excluido/Incluido desta pagina. Basta destacar um
Nome de Coluna e depois clicar nas setas para a direita e para a esquerda para o
movimentar entre os campos Excluido e Incluido.

Originalmente, a lista de Campos Incluidos contém sempre quatro colunas: Estado,
Endereco IP, Modelo e Nome. Para recuperar estas pré-definicbes em qualquer
altura, cligue no botdo Repor Pré-definicdes. Pode também alterar a posicdo de
qualquer um dos Nomes de Colunas que pretenda que aparecam na Visualizacdo de
Dispositivo destacando um Nome de Coluna nos Campos Incluidos e utilizando
depois as setas para cima e para baixo para o colocar na posi¢cédo pretendida.

Quando tiver os Nomes de Colunas pretendidos nos Campos Incluidos e nas
posicbes adequadas, clique no botdo Guardar para que as alteragcbes sejam
imediatamente efectuadas.

Pode também clicar no botdo Cancelar em qualquer altura para regressar a pagina
de Visualizacdo de Dispositivo. Lembre-se de que ao clicar no botdo Cancelar, s6 os
ultimos Nomes de Colunas guardados aparecem na lista de Dispositivos.

Configurar Procura

Esta pagina permite-lhe configurar a procura de dispositivos MFP na rede utilizando
0os métodos de procura listados.

Pode, em qualquer altura, apagar os dispositivos MFP da base de dados do utilitario
PAU clicando no botdo Remover Dispositivos. O grupo criado pelo utilizador, as
cadeias Set e as informagbes do controlador configurado também podem ser
apagados através do botdao Remover Dispositivos.

A configuracdo dos métodos de procura pode influenciar a quantidade do trafico de
rede gerado. A Sharp recomenda que a configuracdo da procura s6 seja permitida a
pessoal experiente. Na altura da instalacdo, a seleccdo do grupo de seguranca do
Windows a quem é permitido acesso as func¢des protegidas determina quais os
utilizadores que ter&o autorizagdo para configurar a procura de dispositivos.

Dispositivos Bloqueados

A configuracdo dos dispositivos bloqueados permite-lhe especificar enderecos IP
que nao fardo parte da procura de dispositivo. Quer isto dizer que nenhum trafego
de procura de rede serd direccionado para os enderecos IP especificados durante o
processo de procura de dispositivo. Pode utilizar esta funcédo para evitar que o PAU
encontre um MFP. Pode também utilizar esta funcdo para evitar que o PAU dirija
trafego de rede de procura de dispositivo para dispositivos que ndo sejam MFP's.
Tera de especificar os enderecos IP ou alcances de enderegcos IP a serem
blogueados. Todas as configuracbes de procura vao ignorar os enderecos IP que
tiver especificado para serem bloqueados e nenhum dispositivo podera ser
procurado nesses enderecos IP.

Cliqgue no botdo Iniciar Procura de Dispositivo para dar inicio ao processo de
procura.

Configurar Ligacdes Uteis

Esta pagina permite-lhe criar uma lista de ligacdes Uteis, além de incluir uma série
de controlos com que pode adicionar novas ligacbes e apagar ou editar ligacdes
configuradas. Para adicionar uma nova ligacdo a base de dados do utilitario PAU,



introduza nos campos adequados o nome da ligacédo e o respectivo URL, conforme o
endereco que utilizaria num explorador de Internet, e clique depois no botéo
Adicionar.

Criar Grupo de Dispositivos

Introduza o nome do Grupo de Dispositivos que pretende criar.

Apagar Grupo de Dispositivos

Para apagar o(s) Grupo(s) de Dispositivos criados anteriormente.

Detalhes

Esta pagina mostra informacdes detalhadas para um dispositivo MFP seleccionado.
Esta péagina inclui também uma op¢do de menu que pode ser utilizada para ligar as
paginas web do dispositivo MFP seleccionado. As informacbes detalhadas serao
formatadas de forma consistente para dispositivos Sharp. Para dispositivos de
outras marcas, os detalhes variam dependendo da implementagdo do respectivo
fabricante.

Note que se tiver privilégios de administrador, pode efectuar uma Actualizacdo de
Estado para esta pagina.

Registo de Dispositivo

Esta pagina mostra um registo do dispositivo que contém mensagens de alerta dos
dispositivos MFP sob a forma de ficheiros de registo. Estes alertas, por sua vez, sdo
recebidos e guardados pelo utilitario PAU no ficheiro de registo.

Procura Rapida de Dispositivo

A Procura Rapida de Dispositivo € um processo que lhe permite encontrar um unico
dispositivo MFP numa rede.

Introduza o endereco IP e cligue no botdo "Procurar" para iniciar a Procura Rapida.
Durante este processo, aparece na pagina de progressao o botdo "Parar Procura”,
que Ihe permite interromper a Procura Rapida de Dispositivo.

Se o dispositivo for encontrado aparece uma pagina com os detalhes do dispositivo.
Caso contrario, aparece uma mensagem de erro.

Procura em curso

Esta pagina aparece quando carrega nos botdes "Iniciar Procura de Dispositivo" ou
"Procura Rapida de Dispositivo". Pode clicar em "Parar Procura"” para interromper a
operacdo. Se ndo forem encontrados dispositivos € mostrada uma pagina com a
mensagem "Nao foram detectados novos dispositivos na ultima procura”, com o
botdo "Voltar". Se clicar neste botdo regressa a pagina de visualizacdo do
dispositivo. Se forem encontrados novos dispositivos o0 programa segue
automaticamente para a pagina de visualizacao de dispositivo.

Distribuicdo de Controladores

Esta fungdo permite a um administrador disponibilizar controladores para download
e instalacdo por parte dos utilizadores finais. Esta funcdo é compativel apenas a
distribuicdo de Controladores de Impressora para impressoras Sharp. Os
Controladores de Impressora de outros fabricantes n&o sdo compativeis. Os
Controladores de Impressora Sharp configurados para download com esta funcéo
estdo pré-configurados com definicdes de impressora e pré-configurados para o
caminho de impressao (ou seja o Controlador de Impressora esta configurado para



imprimir numa fila de impressdo ou para imprimir directamente). A pré-
configuracdo das definicbes de impressora é feita automaticamente pelo Printer
Administration Utility. A pré-configuracdo do caminho de impressdo requer a
introducdo por parte de um administrador. Estas pré-configuracfes permitem aos
utilizadores finais instalar Controladores de Impressora sem a ajuda dos
administradores, eliminando os passos mais complexos de configuracdo de
controlador por parte do utilizador final.

Quando instalar pela primeira vez o Printer Administration Utility, a base de dados
que contém os controladores de impressora estara vazia. Tera de ser adicionado um
controlador de impressora a base de dados do Printer Administration Utility antes
que o controlador possa ser configurado para download para os utilizadores finais.
Para adicionar impressoras a base de dados, os ficheiros individuais de
controladores de impressora ou o CD de instalacdo fornecido com a sua impressora
SHARP tém de estar disponiveis. Depois de adicionados os controladores de
impressora a base de dados do Printer Administration Utility, eles podem ser
configurados para funcionar com uma determinada impressora Sharp e tornados

disponiveis publicamente para download.

Ha trés opcdes de menu para a funcdo de Distribuicdo de Controladores:
A) Adicionar e Configurar Controladores de Impressora
B) Remover Controladores
C) Notificagdo por E-Mail

Para aceder a estes menus, seleccione Definigcbes na coluna principal de navegacao
e seleccione depois Distribuicdo de Controladores.

A) Adicionar e Configurar Controladores de Impressora

Esta opcdo permite a um utilizador seleccionar uma impressora e configurar os
respectivos controladores, para que o utilizador final possa fazer o download e a
instalacdo desses controladores.

1) Seleccione um dispositivo cujos controladores pretende disponibilizar para
download para os utilizadores finais.

2) Para o dispositivo escolhido no passo 1, seleccione um controlador que
pretenda disponibilizar para download (se ndo aparecerem controladores na
caixa de lista, seleccione entdo o botdo "Adicionar Mais Controladores",
introduza o CD do Controlador de Impressora fornecido com a impressora
pretendida, introduza a identificacdo de unidade de CD-ROM (por exemplo e, f,
etc.), e seleccione um ou mais controladores para instalar na base de dados do
Printer Administration Utility).

3) Introduza uma descricdo do controlador, descricdo essa que vai aparecer
na pagina web de download do controlador e em qualquer aviso de e-mail a
alertar os utilizadores finais da existéncia do novo controlador (pode deixar este
campo em branco).

4) Seleccionar Tipo de Ligacdao que o Controlador de Impresséo deve utilizar.
Além de enviar dados de impressdao para uma fila, e/ou enviar dados
directamente para a impressora utilizando o TCP/IP, o PAU é compativel com
caminho de impressao para porta IPP. A opcdo "Com SSL" é utilizada para
impressao segura e a opg¢ao "sem SSL" é utilizada para impressdo directa
normal. De acordo com o dispositivo Sharp seleccionado, s6 os tipos de ligacao

aplicaveis serdo mostrados.

5) Envie uma notificacdo por e-mail aos utilizadores finais a anunciar a



disponibilidade para download dos controladores de impressora (este passo é
opcional). O texto do e-mail é pré-escrito pelo Printer Administration Utility, mas
pode ser modificado antes de ser enviado. O Printer Administration Utility néo
pode aceder a livros gerais de enderecos de e-mail, pelo que os enderegos de
email tém de ser introduzidos manualmente (pode contornar esta situagcdo - o
administrador pode enviar um e-mail de apresentacdo para si proprio e depois
utilizar a sua propria aplicacdo de cliente de email para aceder ao livro geral de
enderecos e depois adicionar enderegcos ao email de andncio e reencaminha-lo
para os utilizadores). O e-mail que é enviado ter& um URL para a pagina de
downloads do Printer Administration Utility (O Printer Administration Utility tem
de ser configurado com o nome correcto de servidor de email antes de efectuar
uma Notificacdo por EMail; para executar a configuracdo do servidor de e-mail,
seleccione Defini¢cdes e depois Definicdes de Rede)

(Repita os passos em cima para cada controlador que pretenda disponibilizar para a
impressora escolhida)

B) Remover Controladores

Esta opcdo permite a um administrador desactivar o download de controladores de
impressora pelos utilizadores finais.

1) Seleccione a impressora em que pretende desactivar o download de
controladores de impressora pelos utilizadores finais.

2) Seleccione um ou mais controladores para remover da distribuicao.
C) Notificagado por E-Mail

Esta opcdo permite a um administrador enviar notificacbes por email aos
utilizadores finais em qualquer altura depois de um controlador ter sido configurado
para distribuicdo. Esta funcdo permite a um administrador (ou equipa de apoio
técnico) ajudar facilmente um utilizador final a instalar um controlador de
impressora para uma determinada impressora. Quando um utilizador final pergunta
como deve utilizar uma determinada impressora, o administrador (ou equipa de
apoio técnico) pode enviar ao utilizador final uma notificagcdo por email que vai
incluir um URL para uma pagina web de download de controladores de impressora
para a impressora pretendida (o Printer Administration Utility tem de ser
configurado com o nome correcto de servidor de email antes de efectuar uma
Notificacdo por EMail; para efectuar a configuracdo do servidor de email, seleccione
DefinicBes e depois Definicdes de Rede).

Download do Controlador

Esta pagina permite-lhe fazer o download dos controladores de impressora da
SHARP MFP para a maquina de um cliente.

Os controladores de impressora sao guardados no servidor web do utilitario PAU,
podendo aceder-lhes através das paginas web e das ligagcbes que aparecem por
baixo da op¢do Download do Controlador. Esta funcdo faz com que um controlador
seja carregado a partir do servidor do utilitario PAU e instalado no PC de um cliente.
O controlador de impressora é depois configurado com os dados das definicdes
actuais obtidas a partir da impressora MFP.

Os controladores da impressora MFP tém de ser configurados para distribuicdo
antes de estarem disponiveis para download nesta pagina.

Propriedades de Edicao

Esta pagina mostra uma lista das propriedades que pode editar.



Critérios de Filtragem

Os dispositivos MFP listados na Visualizacdo de Dispositivos podem ser filtrados
através dos Nomes de Colunas que aparecem nesta pagina. Note que sé os Nomes
de Colunas que aparecem nos Campos Incluidos e nos Campos Excluidos (excepto a
coluna Contagem de Impressdo) da pagina de Configuracdo de Colunas podem ser
filtrados.

Procura de Gama IP

Quando efectuar uma Procura de Gama IP, todos os dispositivos MFP que tenham
um enderec¢o IP dentro de um determinado alcance sdo procurados e listados na
pagina de Visualizacdo de Dispositivos. Esta pagina mostra uma lista de enderecos
IP que estdo a ser utilizados para a Procura de Gama IP. Esta lista esta vazia por
pré-definicdo. Pode adicionar ou apagar itens da Lista de Enderecos IP utilizando os
botdes Adicionar ou Apagar. Para adicionar entradas a Lista de Enderecos IP,
introduza um endereco de IP inicial e um final nos campos adequados e clique no
botdo Adicionar. Para apagar entradas da Lista de Enderecos IP, destaque o
Endereco IP pretendido e clique no botdo Apagar.

Também pode clicar no botdo Cancelar para sair da pagina de Configuracdo de
Procura de Gama IP e voltar a pagina de Configuracdo de Procura. Se existir uma
entrada, pode remové-la utilizando o botdo Apagar. Pode também clicar no botao
OK para sair da pagina quando tiverem sido adicionadas entradas.

Lembre-se de que ndo pode alterar quaisquer definicbes de configuracdo enquanto
estiver em curso uma Procura de Gama IP. Além disso, tem de ter privilégios de
administrador para fazer essas alteracdes.

Gerir Grupos

Esta pagina mostra uma lista de opg¢bes de menu que lhe permitem criar, modificar
ou apagar Grupos de Dispositivos do utilitario PAU. Clique na opc¢do adequada e siga
depois as instrucdes que aparecem no ecra.

Criar Grupo de Dispositivos: Esta opcgao é utilizada para criar um novo grupo com
um conjunto de dispositivos. Para criar o novo grupo siga 0s seguintes passos:

1° Passo: Introduza o nome do Grupo de Dispositivos que pretende criar.
2° Passo: Escolha os dispositivos que pretende incluir no grupo.

3° Passo: Configure a Actualizacdo de Estado para os dispositivos do grupo.
4° Passo: Configure os Alertas de E-mail para os dispositivos do grupo.

5° Passo: Introduza o Endereco de E-mail para onde devem ser enviados os alertas
de e-mail.

Modificar Grupo de Dispositivos: Esta opcdo € utilizada para modificar a
configuracdo de um grupo de dispositivos ja existente. Pode fazer as seguintes
alteragdes nos grupos:

Alterar Nome do Grupo: Permite-lhe alterar o nome do grupo como entender.

Adicionar Dispositivos: Permite-lhe adicionar mais dispositivos ao grupo
seleccionado.

Apagar Dispositivos: Permite-lhe apagar dispositivos do grupo seleccionado.

Alterar Actualizacdo de Estado: Esta pagina é utilizada para alterar o intervalo de



actualizacdo de estado para um grupo especifico de MFPs. O intervalo de
actualizacao de estado é o periodo de tempo utilizado pelo PAU para detectar MFPs
e para obter actualizacdes do seu estado. Se marcar a caixa "utilizar definicdes
originais", é utilizado o intervalo de actualizacdo de estado do grupo Todos os
Dispositivos. A pré-definicdo para o grupo Todos os Dispositivos € nunca consultar o
estado. Se quiser que o estado de todos os MFPs da rede seja actualizado
periodicamente, ter4d de modificar o grupo Todos os Dispositivos definindo o
intervalo de actualizacdo de estado para o valor pretendido. O intervalo de
actualizacdo de estado para qualquer MFP sera limitado a frequéncia de actualizacao
mais alta dos grupos a que pertence. Nao serdo efectuadas actualizagfes de estado
redundantes para MFPs que pertencam a dois ou mais grupos. Note que se definir
um intervalo frequente para actualizacdo de estado no grupo Todos os Dispositivos,
o PAU vai gerar trafego de rede mais frequente. Uma boa forma de monitorizar o
estado de alguns MFPs de forma mais atenta do que outros é criar um grupo de
dispositivos para os MFPs que pretende controlar com mais rigor. Pode depois
diminuir o intervalo de actualizacdo de estado para esse grupo para aumentar a
frequéncia das actualizacdes. Esta accdo mantém o trafego excessivo na rede num
valor minimo. Ha vérias opc¢des de consulta para um grupo. Se nado houver
actualizacdo de estado, isso significa que também nao havera actualizacdo de
estado para o grupo. Uma consulta hibrida significa que os MFPs Sharp que sao
capazes de enviar traps SNMP serdo consultados a uma velocidade diferente
(preferencialmente a uma frequéncia menor) do que os MFPs que ndo sdo capazes
de enviar traps. Se for utilizada a consulta hibrida, os MFPs capazes de enviar traps
devem ser configurados para enviar traps SNMP para o endere¢co IP do servidor
onde o Printer Administration Utility estd a ser executado. A configuracdo de traps é
feita através da pagina web do MFP. O Printer Administration Utility ndo configura
MFPs para enviar traps SNMP.

N.B.: Os quatro grupos definidos pelo sistema tém limitagbes no que diz respeito a
sua modificacdo. Os grupos definidos pelo sistema sdo: Todos os Dispositivos,
Novos Dispositivos, Erros Criticos e Ndo Responde.

Alertas de E-mail: Pode marcar a caixa de verificacdo Desactivar Alertas de E-mail
para nao receber notificacdes por e-mail. Se optar por receber alertas, o botado
Seguinte encaminha-o para uma pagina que pede o endereco de e-mail do
destinatario.

Apagar Grupo de Dispositivos: Este processo elimina um grupo definido pelo
utilizador.

Modificar Grupo de Dispositivos

Esta pagina permite-lhe modificar o nome de um Grupo de Dispositivos, e remover
ou adicionar mais dispositivos a um grupo.

Definicdes de Rede
Servidor SMTP

O servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) tem de ser introduzido nesta
pagina para que as fungdes relacionadas com o e-mail possam funcionar. Ndo pode
utilizar alertas de e-mail ou e-mails de notificacdo de controlador sem fornecer o
nome do servidor SMTP. O botao Verificar Anfitrido de Correio permite verificar se o
servidor SMTP ¢é valido. Para que o sistema funcione correctamente, € necessario
preencher o campo Endereco De.

Definicdes de SNMP

Esta pagina mostra as definicdes de repeticao e de limite de tempo do SNMP. Pode



alterar estas definigdes introduzindo as informacfes necessarias nos respectivos
campos de texto. Pode depois guardar as novas definicbes clicando no botéo
Aplicar. Nao se esqueca de que todas as procuras e operacdes posteriores utilizardo
estas defini¢gbes.

Procura

Procura Agendada

As definicBes actuais da Procura Agendada aparecem nesta pagina. Para alterar
estas definicbes, tem de clicar primeiro no botdo de opcdo Activar Procura
Agendada - Sim. Pode alterar as definicdes nos campos do Intervalo de Recorréncia
para a nova frequéncia de procuras e nos campos de Iniciar Procura para as alturas
de inicio das procuras. Clique no botdo Guardar para confirmar os dados
introduzidos.

Pode também clicar no botdo Cancelar em qualquer altura para sair da pagina de
Configuracao de Procura Agendada (sem guardar as alteracdes) e voltar a pagina de
Configuracdo de Procura.

Seguranca

Esta pagina mostra uma lista de dispositivos com as Cadeias de Comunidade Get e
Set do dispositivo.

Configuracao de Procura SNMP

Esta pagina guarda e lista as Cadeias de Comunidade Get que o utilizador introduz
na Lista de Cadeias Get Conhecidas. Estas cadeias de comunidade Get sao
utilizadas durante o processo de procura para obter as definicdes de um dispositivo.
Se o dispositivo tiver uma cadeia Get que nao seja pré-definida, sdo utilizadas as
Cadeias de Comunidade Get para esta lista. Se a cadeia Get ndo for pré-definida e
nao estiver na lista, ndo é possivel efectuar a procura.

Para adicionar uma Cadeia de Comunidade Get a Lista de Cadeias Get Conhecidas,
introduza-a no campo Introduza Cadeia Get SNMP e clique depois no botao
Adicionar. Para apagar uma Cadeia de Comunidade Get da Lista de Cadeias Get
Conhecidas, destaque a cadeia pretendida e clique no botdo Apagar. Clique no
botdo OK para regressar a pagina anterior. Note que quando uma Cadeia de
Comunidade Get descobre um dispositivo, nenhuma outra Cadeia de Comunidade
Get da lista é utilizada para encontrar o mesmo dispositivo.

Pode também clicar no botdo Cancelar em qualquer altura para sair da pagina de
Configuracdo de Procura SNMP (sem guardar as alteracbes) e voltar a pagina de
Configuracdo de Procura.

Procura Especifica IP

A Procura de IP Especifico determina se existe um dispositivo MFP no endereco IP
especificado. Trata-se assim de uma "Procura de Dispositivo Unico". Esta pagina
mostra uma lista de enderecos IP que estédo a ser utilizados para uma procura de IP
especifico. Esta lista esta vazia por pré-definicdo. Para adicionar um endereco IP a
Lista de Enderecos IP, introduza-o no campo Endereco IP e cligue no botéo
Adicionar. Para apagar um endereco IP da Lista de Enderecos IP, destaque o
endereco IP pretendido e clique no botdo Apagar.

Pode também clicar no botdo Cancelar para sair da pagina de Configuracdo de
Procura de IP Especifico e voltar a pagina de Configuracdo de Procura. Pode clicar
no botdo OK para sair da pagina quando as entradas tiverem sido adicionadas.



Lembre-se de que ndo pode alterar as definicdes da Procura de IP Especifico
enquanto estiver a decorrer uma procura. Lembre-se também de que tem de ter
privilégios de administrador para alterar as definicdes.

Iniciar Procura de Dispositivo

Uma Procura na Rede é um processo de deteccdo de dispositivos MFP numa
determinada rede. O utilitario PAU suporta os seguintes tipos de procura:

Procura na Sub-rede
Procura de Gama IP
Procura Especifica IP

O utilitario PAU também suporta procuras com outros protocolos, como seja o
SNMP.

Clique no botédo "Iniciar Procura de Dispositivo" para iniciar o processo de procura.
A pagina de progressao da procura com o botdo "Parar Procura" aparece durante o
processo. Clique neste botdo para interromper a procura.

Antes de iniciar a procura, tera de configurar um tipo de procura. Se ndo for
configurada nenhuma procura aparece uma mensagem de erro.

Procura na Sub-rede

A Procura na Sub-rede identifica todos os dispositivos MFP numa rede com uma
determinada Méascara de Sub-rede e um endereco IP. A pagina de Procura na Sub-
rede guarda e lista as Mascaras de Sub-rede e os Enderecos IP que os utilizadores
introduzem nos respectivos campos. Para adicionar uma Mascara de Sub-rede e um
Endereco IP a Lista, introduza-os nos campos adequados e clique no botao
Adicionar. Para apagar um Mascara de Sub-rede e um Endereco IP da Lista,
destaque os enderecos pretendidos e cligue no botdo Apagar. Clique no botdo OK
para voltar a pagina anterior.

Pode também clicar no botdo Cancelar em qualquer altura para sair da pagina de
Configuracdo da Procura na Sub-rede sem guardar as alteracbes e voltar a pagina
de Procura de Configuracéao.

Lembre-se de que ndo pode alterar as definicdes da Procura na Sub-rede enquanto
estiver a decorrer uma procura. Lembre-se também de que tem de ter privilégios
de administrador para alterar defini¢coes.

Lembre-se ainda de que uma Sub-rede é identificada por uma Mascara e por um
Endereco IP que fazem parte dessa mesma Sub-rede. Pode seleccionar os trés
ultimos octetos da Mascara da Sub-rede para a Sub-rede e depois introduzir um
Endereco IP na Sub-rede.

Estado de Actualizacao

O estado de todos os dispositivos MFP que estdo presentes no Grupo de Dispositivos
seleccionado é actualizado de cada vez que efectuar uma Actualizacdo de Estado.
Durante este processo aparece uma mensagem Actualizacdo de Estado de
Dispositivo em Curso e um botédo Parar Actualizacdo de Estado. Pode interromper a
Actualizacdo de Estado em qualquer altura clicando no botdo Parar Actualizacdo de

Estado.

Ligacdes Uteis

Esta pagina mostra uma lista de Ligacdes Uteis que adicionou na pagina de
Configuracéo de Ligacées Uteis.



Apéndice

O que é o Utilitario PAU?

O PAU (Printer Administration Utility) é uma Ferramenta de Administracdo de Rede
baseada na web que é utilizada para procurar dispositivos de impressdo numa rede.
Utilizando o Printer Administration Utility, pode: Criar Grupos de Dispositivos que
possam ser geridos de forma independente em relacdo aos outros dispositivos de
impressao na rede.

Configurar diferentes Métodos de Procura
Criar Ligag®es Uteis

Distribuir controladores de impressora SHARP
Determinar a frequéncia das procuras, etc.

Uma vez que o programa PAU é executado num servidor da Internet, é possivel
aceder-lhe de qualquer parte da rede.

O Que é a Procura?

A Procura é um processo para encontrar dispositivos de impressdo numa
determinada rede utilizando a procura seguinte

Procura na Sub-rede
Procura de Gama IP
Procura Especifica IP

O Printer Administration Utility sé procura dispositivos de impressdo que
implementem o padrédo de gestao de dispositivos de rede SNMP (MIB da Impressora
Padrao).

O que é um MFP (Periférico Multi-Funcdes)

Os dispositivos de impressdo aumentam consideravelmente o0 processo de
comunicacdo combinando fun¢des de impressédo, copia, digitalizacdo e fax.

Resolucao de Problemas

Esta seccéo responde a algumas perguntas sobre as funcdes do PAU.

O que é a actualizacdo de dados agendada, e como funciona?

A actualizacdo de estado é o processo de transferéncia de informacdes do
dispositivo para a base de dados do programa PAU. A informacdo vinda do MFP é
guardada no servidor do utilitario PAU numa base de dados que s6 é actualizada
quando o estado também é actualizado. As actualizacbes de estado podem ser
operagfes manuais ou automaéticas. As actualizacbes de estado automéaticas podem
ser configuradas para actualizar a informacao sobre um MFP com uma determinada
periodicidade.

Como posso controlar de forma mais atenta uma determinada impressora?

Um dispositivo pode ser actualizado com mais frequéncia do que outro através da
utilizacdo da funcdo de grupos e do intervalo de actualiza¢do de estado. Através das
opcdes "Gestdo de Dispositivo -> Criar Grupos" pode criar um grupo com um ou
mais dispositivos que devem ser controlados de forma mais rigorosa. Durante a



criacdo do grupo especifique o intervalo de tempo que deve ser utilizado para a
verificagcdo do estado dos dispositivos do grupo.

Como posso eliminar dispositivos da tabela de Visualizacdo de
Dispositivos?

Para eliminar um dispositivo, tem de modificar o grupo Todos os Dispositivos. Entre
no menu Gestdo de Dispositivos -> Gerir Grupo. Clique no botdo Modificar Grupo de
Dispositivos e seleccione o grupo Todos os Dispositivos. Cligue no botdo Eliminar
Dispositivos e seleccione um ou mais dispositivos que pretenda eliminar. Os
dispositivos eliminados através deste método aparecem novamente depois da
préxima procura. Para evitar que isso aconteca, pode clicar no botdo OK que
aparece na caixa que pergunta "Pretende bloquear a procura futura destes
dispositivos?". Para modificar o bloqueio dos dispositivos durante a procura, pode
utilizar a opc¢do Dispositivos Bloqueados no menu Gestdo de Dispositivo ->
Configurar Procura.

O que séao os Alertas de E-mail?

Os alertas de e-mail constituem mais uma forma de controlar de perto o estado de
um grupo de dispositivos. Quando criar um grupo, seleccione as condi¢bes do
estado que considera mais importantes. Depois, seleccione o endereco de e-mail da
(s) pessoa(s) que quer(em) receber informacdes sobre essas condicdes de estado.
Quando o estado do dispositivo passa a uma condicdo de erro, € enviada uma
mensagem de "Alerta de E-mail" pelo utilitario PAU.

Como devo utilizar a funcao de download de controladores?

Para redes que nao utilizam servidores de impressoras a funcdo de distribuicdo de
controladores pode ser muito util. Os utilizadores podem fazer o download de
controladores para impressoras SHARP ligadas a uma rede e configuradas no PAU
para download de controladores.

Como posso adicionar controladores a base de dados do utilitario PAU?

Para adicionar controladores de impressora, entre na pagina Definicbes ->
Distribuicdo de Controladores. Terd de ter acesso as funcdes protegidas para o
fazer. Clique no boté&o Configurar Controladores, escolha a impressora que pretende
e clique no botdo Adicionar mais Controladores. Introduza o caminho para o CD-
ROM dos controladores da impressora ou a localizacdo da rede para onde devem ser
copiados os controladores. Depois de introduzir o caminho para os controladores,
cligue no botdo "Encontrar Controladores”. O utilitario PAU analisa as pastas na
localizacdo especificada e determina quais os controladores que podem ser
utilizados no download. Os controladores aparecem na lista e podem ser
seleccionados, um de cada vez. Depois de serem adicionados, pode fazer o
download com um explorador de Internet e utilizando a funcdo "Download de
Controlador" do utilitario PAU.

Como posso configurar os controladores de impressora?

Os controladores de impressora s6 tém de ser adicionados ao utilitario PAU na
primeira vez em que sdo configurados. Quando os controladores tiverem sido
adicionados ao programa PAU, podem ser partilhados por varias impressoras. Cada
impressora €& configurada individualmente através do botdo Configurar
Controladores.

Por que nao é possivel adicionar todas as impressoras ao utilitario PAU?

Os controladores de impressoras Sharp que sdo compativeis com o Assistente
Adicionar Impressora do Windows podem ser adicionados ao utilitario PAU para



distribuicdo de controladores.
Como posso configurar uma procura de dispositivos com varias sub-redes?

Utilize a caixa de dialogo Gestdo de Dispositivo -> Configurar Procura -> Pesquisa
na Sub-rede para configurar uma procura para encontrar impressoras em varias
sub-redes. As outras opg¢Oes de configuracdo de procura podem ser utilizadas para
estreitar o alcance da procura de dispositivos efectuada pelo programa PAU.

Como posso alterar a seleccdo de grupo de seguranca de funcdes
protegidas depois de instalar o PAU?

Execute novamente o programa de instalacdo do PAU (setup.exe.). Seleccione uma
instalacdo de "Actualizacdo". Quando lhe for pedido o grupo de seguranca para as
funcbes protegidas, especifique o(s) novo(s) grupo(s) de seguranca do Windows
que terdo acesso as func¢des protegidas.

O que posso fazer se tiver problemas com as mensagens de confirmacao de
inicio de sessao para funcdes protegidas?

Em primeiro lugar, certifigue-se de que a sua conta de utilizador fazer parte do
grupo de seguranc¢a do Windows seleccionado para aceder as funcdes protegidas do
PAU (os grupos foram seleccionados durante a instalacdo). A seguir, certifique-se
de que a sua entrada no campo "Nome de Utilizador" da caixa de dialogo de inicio
de sessao especifica o dominio e o0 nome de utilizador. Tera de utilizar um formato
padrdo do Windows de "nome_de_dominio/nome_de_utilizador" em que os dados
sdo fornecidos pelo seu administrador de rede. Em algumas configuracfes de
segruanca de rede, tanto o nome do dominio como o nome de utilizador séo
necessarios para o inicio de sesséao.

Introduzir palavra-passe de rede . 2 =l
ﬁ? Ezcreva o name de utlizadar & palavra-pazze.

Site lozalbost

Home de utilizador ll

Palavra-pazze I

Draminio l

[T Guardar esta palavra-passe na lista de palavras-pazze

Ok I Cancelar

O PAU é compativel com as Opc¢des de Acessibilidade do Windows?

Sim, o PAU foi testado com as Opc¢des de Acessibilidade do Windows, tendo-se
verificado que havia compatibilidade nos sistemas operativos suportados.

Sera que este utilitario funciona com o meu programa de leitura de ecra?

Existem muitos programas de leitura de ecrd e o PAU ndo garante que seja 100%
compativel com todos eles. Foi testado com o JAWS para Windows, nas versdes 4.5
e 5.0. O PAU pode ser usado por utilizadores com um conhecimento razoavel do
JAWS para Windows.



Posso utilizar a minha folha de estilos com o PAU?

Se o seu explorador Ihe permitir substituir as suas folhas de estilos pelas folhas pré-
definidas, pode tentar utiliza-las para ver como funcionam. Os resultados variam
muito de acordo com o tipo de folha de estilos utilizada.

Reparei que o ecra é actualizado quando fago escolhas nos menus de lista
pendente. Para onde vai o meu cursor? Posso controlar esta falha com o
meu leitor de ecra?

A actualizacdo do ecrd é a forma que o programa tem de Ihe fornecer certos tipos
de informacgdes novas. O seu leitor de ecrd pode permitir-lhe suprimir ou controlar a
actualizacdo do ecrd. Algumas das novas informacdes ndo sdo apresentadas até a
actualizacdo do ecra. Para criar uma localizacdo conhecida para o cursor depois da

actualizacéo, o cursor volta ao topo da janela actual.

Como é que o Printer Administration Utility gere tabelas de dados para os
tornar mais faceis de ler?

A maior parte das tabelas tem um texto de introducdo. Este texto explica o
objectivo e a esquematizacdo dos dados da tabela. A leitura das tabelas é feita
primeiro nos cabecalhos, coluna a coluna, da esquerda para a direita. Depois sdo
lidos os dados, coluna a coluna, da esquerda para a direita. As células vazias sado
ignoradas. Em cada uma das células com dados, o cabecalho é lido primeiro. O
nome do cabecalho é precedido pela palavra 'graphic’, necessaria para que o
cabecalho fosse legivel. A seguir sdo lidos os dados da célula. Se o seu leitor de
ecra tiver definicdes para o reconhecimento de tabelas, pode activa-las. Uma vez
que o Printer Administration Utility também utiliza algumas tabelas para definir o
esquema das paginas, configure o seu leitor de ecra para interpretar apenas tabelas
de 'dados’'.

E as datas e a hora? Em que formato aparecem?

As datas aparecem no formato: dd/mm/aaaa Alguns leitores de ecrd permitem ler
este formato como um ndmero ou como uma data com voz. A hora aparece no
formato: hh/mm/ss AM ou PM, ou seja, antes ou depois do meio-dia. Os nimeros
com apenas um algarismo sédo precedidos de um zero.

Qual é a estrutura geral dos menus do PAU?

Os seis botdes principais permanecem sempre na margem do lado esquerdo, pelo
que o seu leitor de ecra s6 tem de lidar com um frame. Os seis botfes do menu do
lado esquerdo séo, de cima para baixo:

Visualizacao de Dispositivo
Gestao de Dispositivo
Definicdes

Ligacdes Uteis

Download do Controlador
Ajuda

O meu leitor de ecra diz-me que existem dois frames. Por que é que eu sé
tenho acesso a um?

O seu leitor de ecra diz que ha dois frames porque existe um frame 'escondido’ que
funciona por trds do grafismo. No entanto, ndo ter4d de entrar nem fazer nada
directamente nesse frame. Ignore as referéncias a um segundo frame.



Quais sdo as definicdes de verbosidade que funcionam melhor?

O PAU utiliza scripts em segundo plano. Se o seu leitor de ecra detectou e esta a ler
algum deles, devera tentar baixar ou alterar as suas definicbes de verbosidade.

Qual é a melhor maneira de aceder dos botdes graficos?

A maior parte do botdes do PAU consiste em graficos com texto por cima.
Dependendo das opg¢des do seu leitor de ecrd, pode tentar uma definicdo
semelhante a ‘'ler texto de botao'. Experimente as diferentes opcbes até encontrar a
mais adequada ao seu caso. Ha um botdo que ndo tem texto. Na Visualizacdo de
Dispositivo, no inicio de cada coluna da tabela com a listagem dos MFP's
encontrados, ha uma coluna com o botdo Detalhes. O botdo gréafico fornece
informacfes detalhadas sobre esse MFP. O botdo tem dois simbolos de "maior do
que" como etiqueta de texto- "=>>". O seu leitor de ecra lera provavelmente a
etiqueta como "maior maior".

JAWS é uma marca registada da Freedom Scientific.



