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Vitajte v aplikacii Sharp's Printer Administration Utility!

Tento softvérovy nastroj vdm ponuka kompletné, jednoducho pouzitelné rieSenie pre
pristup, organizovanie a pouzivanie zariadeni ako napriklad tladiarni a
multifunkénych periférnych zariadeni, ktoré su pripojené k vasej sieti. Po spravnom
pripojeni tlatovych =zariadeni k sieti, modzete pouzit aplikdciu Sharp's Printer
Administration Utility (PAU), aby ste pohodlne zobrazili ich stav, nastavenia a
zoskupenie.

Tato uzivatelska prirucka opisuje, ako pouzivat zakladné funkcie aplikacie PAU. PAU
sa da tiez pouzit s inymi produktami od spolo¢nosti Sharp, ktoré moézu zahfriat nové
schopnosti aplikacie PAU, a ktoré nie su v tejto priru¢ke opisané. Podrobnosti o
tychto novych schopnostiach moézete najst v dokumentacii dodanej s vasim
produktom Sharp.

Prehl’'ad

S aplikaciou PAU moézete:
Monitorovat stav a nastavenia vasich tlaéovych zariadeni.

M6zete monitorovat stav a nastavenia vs$etkych tlacovych zariadeni, ktoré su
pripojené k vasej sieti prostrednictvom vasho webového prehliadaca (Internet
Explorer 6.0 alebo Netscape 8.1).

Zmenit prevadzkové parametre vasich tlaéovych zariadeni.

MOzete nastavit obmedzeny podet prevadzkovych parametrov vasich tlacovych
zariadeni prostrednictvom aplikacie PAU. PAU podporuje Siroku sSkalu tlacovych
zariadeni spoloCnosti Sharp, ako aj inych tlaciarni podporujicich SNMP/Printer-MIB,
Uvedomte si, ze polet parametrov, ktoré sa daju nastavit, sa bude odliSovat v
zavislosti od tlacového zariadenia.

Usporiadat vase tlaéové zariadenia podl'a skupin.

MoOzete vytvorit skupiny tlacovych zariadeni, ktoré si pripojené k vasej sieti. Toto
vam umozni spravovat vase tlacové zariadenia v rdznych oblastiach vasej
spolo¢nosti s r6znymi manazérskymi pristupmi.

Distribuovat ovladacde tladiarne.

Pre tlacové zariadenia od spolo¢nosti Sharp mézete jednoducho distribuovat ich
priradené ovladace tlaciarni k inym konec¢nym uzivatelom vo vasej spoloCnosti. PAU
vadm umozni nahrat alebo odstranit ovladace tladiarni pre zariadenia od spoloénosti
Sharp, ktoré su ulozené v databdze ovlddacov na webovom serveri. Potom mozete
zaslat elektronickd postu uzZivatelom, v ktorej im vysvetlite, ako prebrat a
nainstalovat ovladdace tladiarni z webového servera, aby mohli zacat tlacdit na
tlaCcovych zariadeniach od spolo¢nosti Sharp.

Prihlasovania vasich tlacovych zariadeni.

Ked sa tav tlacového zariadenia zmeni, PAU vytvori zdznamovy subor, ktory si
mbzete kedykolvek pozriet. Tento zaznamovy sUbor vam umozni monitorovat
problémy, ktoré sa vyskytli, takZze mozete urdit retazce zlyhania alebo pouzivania.

Vytvorit uzitoéné prepojenia savisiace s tla¢ou.

PAU vam umozni pridat uZito¢né prepojenia. PAU vam umozni sa jednoducho



prepojit na stranky, ktoré sulvisia s tlacou a tlatovymi sluzbami. Pre menSie
organizacie bez oddeleného webového servera, PAU podporuje prepojenia na iné
webové stranky alebo dokumenty.

Detailné pouzitie zariadenia.

MoOzete dostat detailné pouZitie zariadenia pre Sharp tlaciace zariadenia ako kopirka,
tlaciaren, fax, triedi¢ dokumentov a dvojstranné pocty.

O tejto prirucke

Tato prirucka predpoklada, Ze mate zakladne znalosti o operacnych systémoch
Windows a webovych prehliadacoch, ako aj, Zze mate sklsenosti s Internet Explorer
6.0. Administratorské znalosti Internet Information Server (IIS) sa mozu tiez
vyzadovat.

Tiez sa predpoklada, Ze viete ako pracovat so systémami zalozenymi na opera¢nom
systéme Windows v sietovom prostredi a ste schopny vykonavat zakladné funkcie
prehliadania webu, ako napriklad otvaranie prepojenia a navigaciu v ramci webovej
stranky.

Zakladna prevadzka

Na ziskanie pristupu do PAU, zadajte IP address (URL) webového servera, kde sa
aplikacia PAU nachadza. Napriklad, ak je IP address webového servera
192.168.1.102, zadajte http://192.168.1.102/PAU/ do oblasti "Adresa" vasho
webového prehliadaca. Po zadani sa zobrazi stranka nahladu zariadenia aplikacie
PAU.
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Stranka nahladu zariadenia aplikacie PAU obsahuje tri hlavné oblasti:
Oblast zahlavia

Oblast ponuky

Informacénu oblast



Stranka nahladu zariadenia sa objavi zakazdym, ked' zadate PAU IP address (URL) a
sltzi ako hlavny nahlad aplikacie PAU.

Tato stréanka obsahuje potrebné moznosti, ktoré vdam pomdzu objavit, aktualizovat,
filtrovat a konfigurovat tlacové zariadenia, ktoré su pripojené k vasej sieti. Tri
charakteristické oblasti vytvaraju stranku nahladu zariadenia:

Suhrnna informacia pre sietové vyhladavanie
Suhrnna informacia pre aktualne vybranu skupinu zariadeni

Zoznam zariadeni obsiahnuty v aktualne vybranej Skupine zariadeni. Uvedomte si,
Ze obsah zobrazeného zoznamu zariadeni sa dé kontrolovat moznostou zobrazenia
podla stlpca a filtra.
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Vyber skupin

Nahlad zariadenia zobrazuje tlaCové zariadenia zalozené na type skupiny, ktoru ste
vybrali z mozZnosti vyber skupiny. Po vybere stranka nahladu zariadeni zobrazi
vSetky tlaCové =zariadenia, ktoré su priradené k tejto skupine. Nasledujlce
predvolené skupiny sa dodavaju preddefinované v aplikacii Printer Administration
Utility:

Vsetky zariadenia

Tato skupina obsahuje vsetky tlacové zariadenia, ktoré sa nasli v sieti pri poslednom
vyhladavani. Uvedomte si, Ze tato skupina sa neda vymazat.

Nové zariadenia

Tato skupina obsahuje vSetky nové tlaCové zariadenia, ktoré boli najnovsie objavené
v ramci predchadzajucich siedmych dni. Uvedomte si, Ze tieto zariadenia zostanu v
skupine novych zariadeni maximalne sedem dni. Skupina novych zariadeni existuje,
aby indentifikovala nové zariadenia, ktoré boli pridané do siete v ramci posledného



tyzdna.
Kritické chyby

Tato skupina obsahuje vSetky tlacové zariadenia, ktoré mali kritické chyby v case
najnovsej aktualizacie stavu.

Neodpovedaju

Tato skupina obsahuje vsSetky tlaCové zariadenia, ktoré neodpovedali po vykonani
aktualizacie stavu. Skupina sa skladad zo zariadeni, ktoré naposledy odpovedali, ale
teraz neodpovedaju na poziadavky aktualizacie stavu. Uvedomte si, Ze ak mate
prava administratora, mdzete manudlne vymazat zariadenia z tejto skupiny; avsak,
kazdé odstranené zariadenie je natrvalo vymazané z databazy aplikacie Printer
Administration Utility.

Na vytvorenie novej skupiny si prosim pozrite ¢ast "Vytvorenie skupiny zariadeni".
Pocet zariadeni

Ak vyberiete skupinu na zobrazenie, nasledujice sumarne informacie o skupine sa
objavia na Stranke zobrazenia zariadenia:

Pocet zariadeni v skupine.
Pocet zariadeni, ktoré obsahuju kritické chyby.
Pocet zariadeni, ktoré obsahuju varovania.

Stav aktualizacie

Tato stranka tieZ zobrazuje, kedy bolo uskutoénené posledné sietové hladanie. Ak
mate administratorské prava, mozete spustit sietové hladanie kliknutim na tlacidlo
"Start Device Discovery" (Spustit hladanie zariadenia).

Pouzitie tlacidla 'Stav aktualizacie" spusti stav aktualizacie na pozadi operacie na
serveri. Tato operacia obnovuje Udaje o zariadeniach, ktoré je uz mozné vidiet v
zozname zariadeni v Tabulke s prehladom zariadeni. Tato operacia je relativne
rychla.

Pouzitie tladidla "Hladat spustacie zariadenie" spustiprehladdvanie siete na pozadi na
serveri. Tato operacia kontroluje siet, aby ste videli, ¢i s tam nové zariadenia a
obnovuje Udaje o novych a existujlucich zariadeniach. Tato operacia trva dlhsie ako
operacia ''Stav aktualizacie".

Obe operacie Hladat splstacie zariadenie a Stav aktualizacie je mozné naplanovat,
aby sa spustili mimo pracovnej doby.

Usporiadanie zoznamu zariadeni
Pre zatriedenie Udajov v kazdom stipci, kliknite na text hlavi¢ky v stipci.
Hl'adanie v pozadi

PAU podporuje Hladanie v pozadi, ktoré umozrniuje neustdle monitorovanie sietovych
zariadeni. PAU tiez poskytuje funkciu, ktord Vam umoziuje determinovat frekvenciu
hladania, ktora najviac zodpoveda Vasim potrebam.

Pre konfigurovanie nastaveni Hladania v pozadi musite mat administratorské prava.

Konfigurovat stipce

Nazvy stipcov, ktoré sl zobrazené v zozname detailov mozu byt pridané alebo
odstranené pomocou poli Vynaté/Zahrnuté na tejto stranke. Jednoducho vysviette



nézov stipca a potom kliknite bud’ na lavé, alebo na pravé &ipky, aby ste ich
premiestnili z Vynatych, alebo Zahrnutych poli.

Pri prednastavenom, obsahuji Zahrnuté polia vzdy Styri stipce: Stav, IP adresa,
Model a Nazov. Pre obnovenie tychto prednastaveni kliknite na tlacidlo Obnovit
prednastavené. Mbzete tiez zmenit poziciu nazvov stlpcov, ktoré chcete aby sa
objavili v zobrazeni zariadenia.Vysviette nazov stipca vo VloZenych poliach a potom
ho pouzitim Sipok hore alebo dole premiestnite do pozadovanej pozicie.

Ak u? mate pozadované Nazvy stipcov vo VloZenych poliach v prisluénych poziciach,
kliknite na tlacidlo Ulozit, ¢im zmeny okamzite vstlpia do platnosti.

MoOzete tiez kedykolvek kliknGt na tladidlo Zrusit, pre navrat na strdnku Zobrazenie
zariadenia. VSimnite si, ze pri kliknuti na tlacidlo zrusit, sa v zozname zariadeni
zobrazia len posledne ulozené Nazvy stipcov.

Konfigurovat hl'adanie

Tato strdnka Vam umozniuje konfigurovat hladanie zariadeni MFP na sieti, pomocou
uvedenych metdd hladania.

Kedykolvek mozete odstranit vSetky MFP zariadenia z databdzy PAU, kliknutim na
tla¢idlo Odpojit zariadenia. Uzivatelom vytvorend skupina, zadané retazce a
informacie o konfigurovanom ovladacdi, mézu byt odstrdnené tiez pomocou tladidla
Odpojit zariadenia.

Konfiguracia metdd hladania m6ze mat dopad na mnozstvo vytvorenych sietovych
preprav. Sharp doporucuje aby bola konfiguracia hladania umoznena len sklisenym
osobam. V priebehu instalacie, vyber skupiny zabezpelenia systému Windows, v
¢om je povoleny pristup k chrdanenym funkcidm determinuje, kto bude mat
umoznené konfigurovat hladanie zariadeni.

Blokované zariadenia

Nastavenie blokovanych zariadeni vam umoziuje urcit IP adresy, ktoré nebudu
sucastou zistenych zariadeni. Toto znamend, Ze nebude presmerovana zistena
sietovd prevadzka na uréené IP adresy pocas procesu zistenia zariadeni. Tato
funkciu mozete pouzivat na zabranenie zistenia MFP pomocou PAU. Tuto funkciu
mozete taktieZ pouzivat na zabrdnenie aby PAU nasmerovalo sietovl prevadzku
zistenia zariadeni na zariadenia, ktoré nie sG MFP. Musite urcit IP adresy alebo
rozpatia IP adries, ktoré sa maju zablokovat. VSetky konfiguracie zistenia budu
ignorovat vami uréené blokované IP adresy a na tychto IP adresach sa nedaju zistit
Ziadne zariadenia.

Kliknite na tlacidlo Spustit hladanie zariadenia aby ste spustili proces hladania.

Konfiguracia uzitocnych odkazov

Tato strdnka Vam umoziiuje vytvorit zoznam pouzitelnych odkazov. Ovladanie, ktoré
Vam umozfiuje pridat nové odkazy, vymazat a upravit konfigurované odkazy, sa tiez
nachadza na tejto stranke. Pre pridanie nového odkazu do databazy PAU, zadajte
nazov odkazu a URL tak, ako by sa to objavilo v prehliadaci, do prislusnych poli a
kliknite na tlacidlo Pridat.

Vytvorit skupinu zariadeni

Zadajte nazov skupiny zariadeni, ktort chcete vytvorit.

Odstranit skupinu zariadeni

Odstranit skupinu/skupiny zariadeni, ktoré uz boli vytvorené.



Detaily

Tato stranka zobrazuje detailné informacie pre zvolené MFP zariadenie. Tato stranka
taktiez poskytuje alternativu z menu, ktord je mozné pouzit na prepojenie na
zvolené webové stranky MFP zariadenia. Detailné informacie budu konzistentne
formatované pre zariadenia Sharp. Pre zariadenia neneslce znacku Sharp sa budu
detaily roznit v zavislosti od implementacie vyrobcu.

Ak mate administratorské opravnenie, mozete z tejto stranky uskutocnit Aktualizaciu
stavu.

Registracia zariadenia

Tato stranka zobrazuje protokol zariadenia, ktory obsahuje vystrazné spravy zo
zariadeni MFP vo forme log suboru. Urcité MFP zariadenia mdZu ohlasit varovania,
zaloZzené na ich stave. Tieto varovania su prijimané a ukladané systémom PAU do
log suboru.

Rychly vyhl'adavac zariadeni
Rychle vyhladanie zariadenia je proces hladania jedného zariadenia MFP na sieti.

Zadajte IP adresu a kliknite na tladidlo "Vyhladat", aby ste spustili rychle vyhladanie
zariadenia. Pocas procesu rychleho vyhladavania zariadenia bude zobrazena stranka
priebehu s tladidlom "Zastavit hladanie". Tladidlo "Zastavit hladanie" méze byt
odkliknuté na zastavenie hladania.

Ak sa zariadenie naslo, zobrazi sa stranka detailov o zariadeni, v opacnom pripade
sa objavi sprava o chybe.

Prebieha hl'adanie

Téato stranka sa zobrazi, ked odkliknete tlacdidlo "Spustit hladanie zariadenia", alebo
"Rychle vyhladanie zariadenia". Kliknutim na tladidlo "Zastavit hladanie" zastavite
operaciu. Ak nie si vyhladané Ziadne nové zariadenia, zobrazi sa stranka so spravou
"V poslednom hladani sa nena$li Ziadne nové zariadenia" s tladidlom "Spat".
Kliknutim na tlacidlo spat sa zobrazi stranka zobrazenia zariadeni. Ak boli vyhladané
nové zariadenia, priamo sa zobrazia na stranke zobrazenia zariadeni.

Distribucia ovladacov

Tato vlastnost umozriuje administratorovi spristupnit ovlddacde tladiarne na stiahnutie
a indtalaciu koncovym uzivatelom. Tato vlastnost podporuje len distriblciu ovlddacov
tlaciarne pre tlaciarne Sharp. Ovladace tlaciarne inych vyrobcov nie su podporované.
Ovlddacle tladiarne Sharp nakonfigurované s touto vlastnostou na stiahnutie, su
vzajomne nakonfigurované s nastaveniami tlaciarne a takisto su predkonfigurované
pre cestu tlace (napr. ovladac tlacdiarne je nakonfigurovany tak, aby tlacil cez tlacovu
frontu alebo je nakonfigurovany, aby tlacil priamo na tlaciarer). Predkonfiguracia
tlacovych nastaveni je vykonana automaticky pomocou Printer Administration Utility.
Predkonfiguracia tlaCovej cesty si vyzaduje zadanie od administratora. Tleto
predkonfiguracie umoznuju koncovym uzivatefom instalovat ovlddade tladiarne bez
asistencie administratora tak, ze je eliminovana technicka naroc¢nost kofiguraénych
krokov ovladaca pre koncového uzivatela.

Ked po prvykrat nainsStalujete aplikaciu Printer Administration Utility, tak databaza
obsahujlica ovlddace tladiarni je prdzdna. Skor ako sa da ovlada¢ nakonfigurovat na
prebranie koneénym uzivatelom je ho potrebné pridat do aplikdcie Printer
Administration Utility. Na pridanie ovladacov tlac¢iarni do databdzy, musite mat



jednotlivé subory ovladaca tlaciarne alebo instalacny disk CD s ovladacmi tlaciarne,
ktory bol dodany s vaSou tlaciarnou od spolocnosti SHARP. Po pridani ovladacov
tla¢iarne do databdzy aplikacie Printer Administration Utility, mo6zu byt
nakonfigurované, aby pracovali s konkrétnymi tladiariami Sharp a mozu byt
spristupnené na preberanie

Existuju 3 moznosti ponuky pre funkciu distriblcie ovladaca:
A) Pridavanie a Konfiguracia Ovladacov Tlaciarne
B) Odstranenie ovladacov
C) Notifikacia elektronickou postou

Na ziskanie pristupu k tymto ponukam zvolte Nastavenia v hlavhom navigacnom
stlpci, a potom zvolte Distribucia ovladaca.

A) Pridavanie a Konfiguracia Ovladacov Tlaciarne

Tato moznost umozriuje uzivatelovi vybrat tladiarefl a nakonfigurovat jej ovladaé(-
e), aby mohol koneény uzivatel ovladaé(-e) prebrat a nainstalovat

1) Zvolte zariadenie, pre ktoré chcete spristupnit ovlddade na preberanie
kone¢nym uzivatelom.

2) Pre zariadenia zvolené vo vysSsie uvedenom kroku, zvolte ovladac, aby ste
ho spristupnili na preberanie (ak sa v okienku neobjavia Ziadne ovladace, tak
musite zvolit tladidlo "Pridat viacej ovlddacov", vlozit disk CD s ovladaémi, ktory
sa dodal so zvolenym zariadenim, zadat identifikdtor CD-ROM mechaniky (napr.
e, f, atd’.) a zvolit jeden alebo viac ovladacov na instalaciu do databazy aplikacie
Printer Administration Utility).

3) Zadajte popis ovladaca, ktory sa nachadza na webovej stranke preberania
ovlddaca a v kazdom upozorneni koncového wuzivatela na novy ovladac
prostrednictvom elektronickej posty (toto pole nemdze byt prazdne).

4) Zvolte Typ Pripojenia ktory by mala tladiareri pouzit. Kvdli posielaniu dat
tlace do fronty, a alebo posielaniu dat tlace priamo do tlaciarne pouzitim TCP/IP,
PAU podporuje tlatovlu cestu pre IPP port. "S SSL" volba je pouzivana pre
bezpecnu tla¢ a "bez SSL" je pouzivana pre normalnu priamu tla¢. Na zaklade
zvoleného Sharp zariadenia, iba vhodné typy pripojenia budu zobrazené.

5) Zaslat notifikdciu elektronickou postou, ktord oznamuje koneénym
uzivatelom dostupnost ovlddacov tladiarne na prebratie (tento krok je volitelny).
Text e-mailu je dopredu napisany aplikaciou Printer Administration Utility, ale
pred zaslanim sa da upravit. Aplikacia Printer Administration Utility nemdze ziskat
pristup k spolocnym zoznamom e-mailovych adries, takze sa kazdé e-mailové
adresy musia zadat manualne. (Tento stav sa da obist tak, Ze administrator moze
zaslat ozndmenie e-mailom sebe, a potom pouzit svoju vlastnld klientskl e-
mailovu aplikaciu na pristup k spolo¢nému zoznamu adries, potom pridat adresy
k e-mailovému oznamu a preposlat uzivatelom). Zaslany e-mail bude mat URL na
stranku preberania ovladaca aplikacie Printer Administration Utility. (Aplikacia
Printer Administration Utility musi byt nakonfigurovana so spravnym nézvom e-
mailového serveru pred vykonanim e-mailovej notifikacie. Na vykonanie
konfigurdcie e-mailového serveru, zvolte Nastavenia, a potom zvolte Sietové
nastavenia)

(Zopakujte vyssie uvedené kroky pre kazdy ovladacd, ktory chcete spristupnit pre
zvolenu tlaciaren)



B) Odstranenie ovladacov

Tato moznost umozriuje administratorovi vyradit ovladace tladiarne pred preberanim
konecnymi uzivatelmi.
1) Zvolte tlaciaren,, pre ktord chcete vyradit ovladace tlaciarne pred
preberanim konecnymi uzivatelmi.

2) Zvolte jeden alebo viac ovladacov na odstranenie z distriblcie.

C) Notifikacia elektronickou postou

Tato moznost umoziuje administratorovi zasielat e-mailové notifikdcie koneénym
uzivatelom, kedykolvek po konfiguracii ovladaca na distribdciu. Tato funkcia
umoziuje administratorovi (alebo servisnému stredisku) jednoducho poméct
kone¢nému uzivatelovi s instalaciou ovladaca pre danu tlaciaren. Ked konecny
uzivatel sa spyta ako pouzit konkrétnu tlaciaren, tak administrator (alebo servisné
stredisko) mdze kone¢nému uzivatelovi zaslat e-mailovl notifikaciu, ktord bude
obsahovat URL na webov( strdnku preberania ovlddaca danej tladiarne. (Aplikacia
Printer Administration Utility musi byt nakonfigurovand so spravnym ndzvom e-
mailového serveru pred vykonanim e-mailovej notifikacie. Na vykonanie e-mailovej
konfiguracie serveru zvolte Nastavenia, a potom zvolte Sietové nastavenia)

Stiahnutie ovladaca

Tato stranka Vam umozrfiuje stiahnut ovladace tla¢iarne SHARP MFP na zariadenie
zakaznika.

Ovladace tladiarne su uloZené na internetovom serveri PAU a mdzu byt pristupné cez
internetové stranky a odkazy poskytnuté pod funkciou v menu Stiahnut ovladac.
Funkcia Stiahnutia ovladaca spOsobuje, Ze je ovladaC tladiarne stiahnuty z
internetového serveru PAU a nainstalovany na PC zakaznika. Ovladac tlaciarne je
potom nakonfigurovany s aktualnymi nastaveniami Udajov, ziskanych z tlaciarne
MFP.

MFP ovladace tladiarne musia byt nakonfigurované pre pridelenie ovlddaca, predtym
ako su dostupné na tejto stranke pre stiahnutie.

Upravit vlastnosti

Tato stranka zobrazuje zoznam vlastnosti, ktoré mozete upravit.

Nastavenie filtra

MFP zariadenia uvedené na stranke zobrazenia zariadeni, mdézu byt filtrované
pomocou ndzvov stipcov uvedenych na tejto strénke. Len nazvy stipcov, ktoré s
zobrazené v Zahrnutych a Vynatych poliach (Vynimajuc stipec pocitadla farby) zo
stranky Konfigurovat Stipce, mézu byt filtrované.

HlI'adanie rozsahu IP

Pri uskutocnovani hladania rozsahu IP, vsSetky MFP zariadenia s IP adresou,
spadajucou do zadaného rozsahu budl vyhladané a zaznamenané na stranke
Zobrazenia zariadenia. Tato stranka zobrazuje zoznam IP adries, ktoré su prave
pouzivané pre hladanie IP rozsahu. Tento zoznam je prednastaveny ako prazdny.
MoOzete do neho pridat, alebo z neho odstranit zoznam IP adries, pomocou tlacidiel
Pridat, alebo Vymazat. Pre pridanie vstupov do zoznamu IP adries, zadajte
podiato¢nl a konecénu IP adresu v prislusnych poliach a kliknite na tlacidlo Pridat. Pre
vymazanie vstupov zo zoznamu IP adries, vysviette pozadovanu IP adresu a kliknite



na tladidlo Vymazat.

MoZete kliknut aj na tladidlo Zrusit na ukondenie stranky konfiguracie hladania IP
rozsahu a navrat na stranku konfigurovania hladania. Ked' bol vytvoreny vstup,
mdze byt odstrdneny pomocou tladidla Vymazat. M6zete kliknut na tladidlo OK na
opustenie stranky, ked boli pridané vstupy.

Nemozete zmenit Ziadne nastavenia konfiguracie pocas priebehu hladania IP
rozsahu. Popri tom, musite mat na urobenie zmien administratorské opravnenie.

Sprava skupin

Tato strédnka zobrazuje funkcie menu, ktoré umozniuju vytvarat, modifikovat, alebo
vymazat Skupiny zariadeni PAU. Kliknite na prislusnd funkciu v menu a postupujte
podla instrukcii na obrazovke.

Vytvorit Skupinu zariadeni: Tato funkcia sa pouziva na vytvorenie novej skupiny pre
sadu zariadeni. Pre vytvorenie novej skupiny, postupujte podla nasledujlcich
krokov.

Krok 1: Zadajte nazov Skupiny zariadeni, ktor( chcete vytvorit.

Krok 2: Vyberte zariadenia, ktoré chcete zahrnut do skupiny.

Krok 3: Nakonfigurujte aktualizaciu stavu pre zariadenia v skupine.
Krok 4: Nakonfigurujte Emailové upozornenia pre zariadenia v skupine.

Krok 5: Zadajte Emailovi adresu urcujlicu, kde maju byt zaslané
emailové upozornenia.

Modifikovat Skupinu =zariadeni: Tato funkcia sa pouziva na modifikovanie
konfiguracie existujlicej skupiny zariadeni. V existujicich skupindch mozete urobit
nasledujlice zmeny:

Zmenit Nazov skupiny: Toto sa pouziva pre zmenu nazvu skupiny podla potreby.

Pridat zariadenia: Toto sa pouziva pre pridanie dalSich zariadeni do vybranej
skupiny.

Vymazat zariadenia: Toto sa pouZiva na vymazanie zariadeni z vybranej skupiny.

Zmena stavovej aktualizacie: Tato stranka sa pouziva na zmenu intervalu stavovej
aktualizacie pre Specifickl skupinu MFP. Interval stavovej aktualizacie je Casova
perioda, ktoru pouziva PAU na cyklovanie MFP, aby ziskali aktualizaciu svojho stavu.
Ak v zaskrtdvacom poli¢ku zaskrtnete "pouzit predvolené nastavenia", potom sa
pouzije interval stavovej aktualizacie od skupiny VSetkych Zariadeni. Predvolené pre
skupinu Vs$etkych Zzariadeni je, nikdy necyklovat stav. Ak chcete, aby sa stav
vSetkych MFP v sieti pravidelne aktualizoval, musite upravit skupinu Vsetkych
Zariadeni nastaveim intervalu stavovej aktualizacie na pozadovanu hodnotu. Interval
stavovej aktualizacie pre akukolvek MFP bude limitovany najvysSou aktualizacnou
frekvenciou skupin, ktorych je clenom. Prebytocny stav aktualizacii nebude
vykonany pre MFP, ktoré su clenmi dvoch alebo viacerych skupin. VSimnite si
prosim, Ze ak nastavite Casty interval stavovej aktualizacie pre skupinu vsetkych
zariadeni, PAU vygeneruje frekventovanu prevadzku siete. Dobrym sposobom je
monitorovat stav niektorych MFP podrobnejsie, ako ostatnych. Potom mobzete
nastavit stavovy interval aktualizcie pre tuto skupinu na ¢astejsiu frekvenciu. Toto
udrzi nadmernost sietovej prevadzky na minime. Existuje niekolko cyklickych
moznosti pre skupinu. Ziadna stavova aktualizdcia znamend, Ze pre skupinu sa
nebudd vykondvat Ziadne automatické stavové aktualizacie. Hybridny cyklus
poznamenava tie multifunkéné tlaciarne Sharp, ktoré su schopné odosielat SNMP



centra, ze budu cyklované odliSnou frekvenciou (idedlne menej casto) ako
multifunkéné tlaciarne, ktoré nie s schopné odosielat centra. Ak je pouzite hybridné
cyklovanie, potom multifunkéné tladiarne schopné odosielat SNMP centrd na IP
adresu servera, kde beZi Printer Administration Utility. Konfiguracia centra sa
vykonava cez webovl stranku multifunkénej tlaciarne. Printer Administration Utility
nevie konfikurovat multifunkéné tlaciarne na odosielanie SNMP centier.

Pozndmka: Styri systémom definované skupiny majd limity, ako mozu byt
modifikované. Systémom definované skupiny suU: VsSetky zariadenia, Nové
zariadenia, Kritické chyby a Neodpovedajlce.

Emailové upozornenia: MdzZete oznalit kontrolny ramcek Vypnut email, aby ste
predisli odoslaniu emailovej notifikacie. Ak vyberiete podmienku upozornenia,
tlac¢idlo Dalej Vas dostane na stranku poZadujlicu emailovl adresu prijemcu pre
upozornenie. Emailové upozornenie sa ukaze, ked sa potvrdi podmienka
upozornenia.

Vymazat Skupinu zariadeni: Tento proces odstrani uzivatelom definovanu skupinu.

Modifikovat skupinu zariadeni

Tato stranka Vam umozni modifikovat nazov Skupiny zariadeni, pridat dalSie
zariadenia do Skupiny zariadeni, alebo odstranit zariadenia zo Skupiny zariadeni.

Sietové nastavenia

SMTP Server

Aby bolo mozné pouzivat e-mailové funkcie, je nutné najprv na tejto strénke zadat
serverSMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Bez zadania nazvu servera SMTP
nebudete moéct prijimat e-maily s vystrahami, alebo informaciami o ovladdacoch.
Tlacidlo Skontrolovat postu hostitela sa postara o zistenie, ¢i je SMTP server platny.
Udaj Od adresy, je nevyhnutny pre spravne fungovanie.

SNMP Nastavenia

Tato stranka zobrazuje aktudlne nastavenia opakovania a vyprSania ¢asu SNMP.
Tieto nastavenia moZete zmenit zadanim pozadovanej informacie do prislusnych
textovych poli. Potom modzZete ulozit nové nastavenia kliknutim na tladidlo Pouzit.
VSetky podsietové hladania a zadané operacie bud( pouzivat nové nastavenia.

Vyhl'adavanie
Planované hl'adanie

Aktudlne nastavenia Pldnovaného hladania su zobrazené na tejto stranke. Pre zmenu
tychto nastaveni musite najprv kliknt na prepina¢ Ano pri funkcii Zapnut planované
hladanie. Mbzete zmenit nastavenia v poliach Opakovanie intervalu, pre novu
frekvenciu hladani a v poliach Zacdat hladanie, pre nové Casy spustenia hladania.
Kliknite na tlacidlo Ulozit pre uloZenie vstupov.

Mézete kedykolvek kliknat na tladidlo Zrusit aby ste opustili stranku Konfiguracie
planovaného hladania (bez uloZenia zmien) a ndvrat na stranku Konfiguracie
hladania.

Bezpeénost

Tato stranka zobrazuje zoznam zariadeni s komunitnymi retazcami Zadat a Ziskat.



SNMP nastavenie hl'adania

Na tejto strédnke s ulozené a zobrazené retazce Naditat SNMP retazec, ktory uZivatel
vkladd do zoznamu Znamych ziskanych retazcov. SNMP retazce sa pouzivaju pocas
vyhladavania k naditaniu nastavenia zariadenia. Pokial je retazec zariadenia iny ako
vychodzi, pouziju sa retazce zo zoznamu. Pokial' je retazec iny ako vychodzi a
zaroven sa ani nenachadza v zozname, nebude mozné previest vyhladavanie.

Pre pridanie Ziskaného SNMP retazca do zoznamu Znamych ziskanych retazcov,
zadajte ho do pola Zadat ziskany retazec SNMP a kliknite na tlacidlo Pridat. Pre
vymazanie Ziskaného SNMP retazca zo zoznamu Zndmych ziskanych retazcov,
vysviette pozadovany retazec a kliknite na tlac¢idlo Vymazat. Kliknite na tlacidlo OK,
pre navrat na predo$li stranku. Ked SNMP retazec Uspe$ne vyhladd zariadenie,
nebude pre vyhladanie daného zariadenia pouzity ziadny iny retazec zo zoznamu.

Mo6zete kedykolvek kliknut aj na tladidlo Zrusit, aby ste opustili stranku Konfiguraciu
hladanie SNMP (bez ulozenia zmien) a vratili sa na stranku Konfiguracie hladania.

Specifické hl'adanie IP

Uskutoénenim Hladania Specifickej IP sa zistuje, ¢ na $pecifikovanej IP adrese
existuje zariadenie MFP. Tento sp6sob vyhladavania sa oznacuje ako vyh+adavanie
jedného zariadenia. Stranka zobrazuje zoznam IP adries, ktoré sa prave pouzivaju
pre hladanie Specifickej IP. Vo vychodzom stave je tento zoznam prazdny. Pre
pridanie IP adresy do zoznamu IP adries, zadajte do pola IP adresu a kliknite na
tlac¢idlo Pridat. Pre vymazanie IP adresy zo zoznamu IP adries, vysviette pozadovanu
IP adresu a kliknite na tladidlo Vymazat.

Moézete kliknat na tlacidlo Zrusit, aby ste opustili stréanku Konfiguracie hladania
Specifickej IP a vratili sa na stranku Konfiguracie hladania. Kliknutim na tlacidlo OK
ulozite zadané zmeny a vratite sa na stranku Konfigurdcie hladania.

Pocas priebehu hladania nemdzete zmenit nastavenia Hladania Specifickej IP . Pre
ktorikolvek zmenu nastaveni musite mat administratorské prava.

Spustit hl'adanie zariadenia

Sietové hladanie je proces hladania MFP zariadeni na prisludnej sieti. PAU podporuje
nasledujlice typy hladania:

Podsietové hladanie

Hladanie rozsahu IP

Specifické hladanie IP

PAU podporuje aj hladanie pomocou rozlicnych protokolov, ako napr. SNMP.

Kliknite na tladidlo "Spustit hladanie zariadenia", pre zadatie procesu hladania.
Stranka priebehu hladania s tladidlom "Zastavit hladanie" sa zobrazi po¢as procesu
hladania. Hladanie méze byt zastavené kliknutim na tlacdidlo "Zastavit hladanie".

Pred spustenim hladania musi byt nakonfigurovany typ hladania. Ak nie je
nakonfigurovany ziadny typ hladania, zobrazi sa sprava o chybe.

Podsietové hl'adanie

Uskutoénenie podsietového hladania identifikuje vSetky MFP zariadenia na sieti so
$pecifickou Maskou podsiete a IP adresou. Stranka Podsietového hladania uklada a
popisuje Masky podsiete a IP adresy, ktoré uzivatel vlozi do poli IP a Masiek
podsiete. Pre pridanie Masky podsiete a IP adresy do zoznamu ich zadajte do
prisludsnych poli a kliknite na tladidlo Pridat. Pre vymazanie Masky podsiete a IP



adresy zo zoznamu, vysviette pozadované adresy a kliknite na tladidlo Vymazat.
Kliknite na tlacidlo OK, pre navrat na predoslu stranku.

Mo6zete kedykolvek kliknut aj na tladidlo Zrusit, aby ste opustili strdnku Konfiguracie
podsietového hladania bez ulozenia zmien a vratili sa na stranku Konfiguracie
hladania.

Podas procesu hladania nemdzete zmenit nastavenia Podsietového hladania. Na
zmenu nastaveni, musite mat administratorské prava.

Podsiet je identifikovana aj Maskou aj IP adresou, obsiahnutou v Podsieti. MoZete
vybrat posledné tri slabiky z Masky podsiete pre Podsiet a zadat IP adresu pre
Podsiet.

Stav aktualizacie

Stav vSetkych MFP zariadeni, ktoré sa prave nachadzaju vo vybranej Skupine
zariadeni bude aktualizovany vzdy, ked uskutocCnite Stav aktualizacie. Priebehova
sprava Stavu aktualizacie zariadenia a tladidlo Zastavit Stav aktualizacie, sa zobrazia
pofas tohto procesu. Kedykolvek moZete =zastavit proces Aktualizécie stavu,
kliknutim na tlacidlo Zastavit Aktualizaciu stavu.

UzZitocné odkazy

Tato stranka zobrazuje zoznam Pouzitelnych odkazov, ktoré ste pridali zo stranky
Konfiguracie pouzitelnych liniek.

Dodatky

Co je PAU

Aplikdcia PAU (Printer Administration Utility) je webovym sietovym spravcovskym
nastrojom, ktory sa pouziva na objavenie tlacovych zariadeni v sieti. Pomocou
aplikacie Printer Administration Utility moZete: Vytvorit skupiny zariadeni, ktoré sa
daju samostatne spravovat z inych tla¢ovych zariadeni v sieti.

Konfigurovat rozli¢né Metddy hladania

Vytvorit Pouzitelné odkazy

Priradit ovladace tlaciarne SHARP

Determinovat frekvenciu hladani, atd.

Pretoze PAU funguje ako internetovy server, je pristupny z ktoréhokolvek miesta na
sieti.

Co je hl'adanie?

|

Vyhladavanie je proces najdenia tlaCovych zariadeni v urcitej sieti s pouzitim
nasledujuceho vyhladania

Podsietové hladanie

Hladanie rozsahu IP

Specifické hladanie IP

Aplikacia Printer Administration Utility najde iba tlacové zariadenia, ktoré

uskutoCriuji SNMP &tandard spravovania siefovych zariadeni. (Standardné MIB
tladiarne)



€o je MFP (Multi-funkéné periférne zariadenie)

Tlacové zariadenia znacne zlepSuju proces obchodnej komunikacie kombinaciou
funkcii tlace, kopirovania, skenovania a faxovania.

Riesenie problémov

Tato cast odpoveda na niektoré otdzky ohladne funkcii PAU.
Co je planovana aktualizacia stavu a ako sa pouziva?

Aktualizacia stavu je proces zozbierania informacii o zariadeni a ich vlozeni do
databdzy PAU. Informacie z MFP sU ulozené v databaze PAU serveru, ktory je
obnoveny len pri aktualizacii stavu. Aktualizacie stavu mozu byt vykonané manudlne
alebo automaticky. Automatické aktualizacie stavu moézu byt nakonfigurované na
obnovenie informacii o MFP v periodickych intervaloch.

Ako mdzem presne monitorovat Specificka tladiaren?

Pomocou funkcie skupin a intervalu aktualizacie stavu, mdze byt stav Specifického
zariadenia aktualizovany frekventovanejSie ako iné zariadenia. Po¢nulc s funkciou
"Sprava zariadeni -> Vytvorit skupiny" méze byt vytvorenda skupina s jednym, alebo
viacerymi zariadeniami, ktoré je potrebné presne monitorovat. Pocas procesu
vytvarania skupiny Specifikujte interval, ktory ma byt pouzity pre kontrolovanie
stavu zariadenia v skupine.

Ako odstranim zariadenie z tabul'’ky zobrazenia zariadeni?

Pre odstranenie zariadenia potrebujete modifikovat skupinu Vsetky zariadenia.
Chodte do Nastavenia zariadenia -> menu Nastavenia skupiny. Kliknite na tlacidlo
Modifikacie skupiny zariadeni a zvolte skupinu VSetky zariadenia. Kliknite na tlacidlo
Odstranit zariadenie a potom zvolte jedno alebo viac zariadeni pre odstranenie.
Zariadenie odstranené touto cestou sa znovu zobrazi po dalSom objave. Pre
nastavenie, Ze zariadenia nebudl objavené znova, mézete kliknat na tladidlo OK,
ktoré je zobrazené v dialdgovom okne "Chcete blokovat budlce objavenie tohoto
zariadenia". Pre nastavenie blokovania zariadenia behom objavenia mézete pouzit
volbu Blokovanie zariad. pod Nastavenia zariad. -> Nastavte menu objavenie.

€o s emailové upozornenia?

Emailové upozornenia su doplnkova cesta pre presnejsSie monitorovanie stavu
skupiny zariadeni. Ked vytvarate skupinu, vyberte podmienky stavu, o ktorych je
doblezité byt informovany. Potom vyberte emailovl adresu osoby (oséb), ktord ma
vediet o tychto podmienkach stavu. Ked sa zmeni stav zariadenia na jednu z
vybratych chybovych podmienok stavu, bude systémom PAU odoslanad sprava
"Emailové upozornenie".

Ako sa pouziva funkcia stahovania ovladacov?

Pre siete, ktoré nepouzivaju funkciu tlacovych serverov pre priradenie ovladacov,
mbze byt velmi ndpomocnd. Uzivatelia si mozu stiahnut ovladale tlaiarne pre
tlacdiarne SHARP, ktoré sU napojené na siet a nakonfigurované v ramci PAU pre
stahovanie ovladacov.

Ako mam pridat ovladace do databazy ovladaéov PAU?

Pre pridanie ovladaCov tlaCiarne, chodte na Nastavenia -> Stranka Priradenia
ovlddacov. Aby ste to mohli uskutocnit, budete potrebovat pristup k chranenym
funkcidm. Kliknite na tla¢idlo Konfigurovat ovladacde, vyberte tladiaren ktor( chcete
pridat a kliknite na tlacdidlo Pridat dalSie ovladace. Zadajte cestu pre ovladac



tlaCiarne na CD-ROM, alebo umiestnenie na sieti, kde boli ovladace skopirované. Po
zadani cesty suboru k ovlada¢om, kliknite na tlacidlo "Vyhladat ovladace". PAU bude
analyzovat adresare v $pecifikovanom umiestneni a urci, ktoré ovlddace moézu byt
pouzité pre stiahnutie. Ovladace, ktoré sa objavia v zozname mdzu byt zvolené len
po jednom. Ked boli pridané, mdzu byt stiahnuté kymkolvek s internetovym
prehliada¢om pomocou funkcie PAU "Stiahnut ovladac".

Ako nastavim ovladace tladiarne?

Ovladace tlaciarne je potrebné pridané do PAU iba prvykrat pri konfiguracii. Ked' boli
ovladace pridané do PAU, akékolvek mnozstvo tlaciarni rovnakého modelu moéze
zdielat rovnaké ovladacde. Kazda tlacdiareri bude nastavend individudlne pomocou
tlacidla Konfigurovat ovladace.

Prec¢o nemdzu byt do PAU pridané vsetky ovladade tladiarni?

Ovladace tlaciarni Sharp, ktoré st kompatibilné s Microsoft Pridavacim sprievodcom
(ktzelnikom) tlac¢iarne, mézu byt pridané do PAU pre distriblciu ovladacov.

Ako nastavim hl'adanie zariadenia s viacerymi podsietami?

Pomocou Spravy zariadeni -> Konfigurovat hladanie -> Podsietové hladanie, mézete
nakonfigurovat hladanie pre vyhladanie tladiarni na viacerych podsietach. DalSie
funkcie konfiguracie hladania mozu byt pouZité pre upresnenie oblasti hladania
zariadeni, uskuto¢neného systémom PAU.

Ako zmenim funkciu chranent bezpecnostnou skupinou po nainstalovani
PAU?

Spustite PAU instalacny program znovu (setup.exe.) Zvolte "RozSirenie" instalacie.
Ked sa vas opyta na ochranné funkcie bezpecnostnej skupiny, zvolte nové Windows
bezpecnostné skupiny, ktorym bude udeleny vstup ku chranenym funkciam.

€Co mam robit ked’ mam problém s rychlym prihlasenim pre chranené
funkcie?

Najprv, skontrolujte, ze vaSe uzivatelské konto je ¢lenom bezpecCnostnej skupiny
Windows, zvolené pre vstup k PAU chranenym funkciam (Skupiny boli zvolené pri
instalacii). Podruhé, overte Ci vlozené informacie v okne "UZivatelské meno" loginu
plne $pecifikuje oboje, doménu a uzivatelské meno. Budete potrebovat Standardny
Windows format "meno_domény\uzivatelské_meno" kde meno domény a uzivatelské
meno je pridelené vasim sietovym administratorom. V niektorych sietovych
bezpecnostnych konfiguracidch, oboje doména a uzivatelské mena su potrebné pre
prihlasenie.
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Je PAU kompatibilna s Funkciami pristupu Microsoftu?

Ano, PAU bolo testované a funguje s Funkciami pristupu Microsoftu v podporovanych
operacnych systémoch.

Bude fungovat s mojim programom ¢itania obrazu?

Existuje vela programov d¢itania obrazu a PAU nepotrebuje byt 100% kompatibilny s
kazdym z nich. Bol testovany pomocou JAWS pre Windows, verzie 4.5 a 5.0. PAU je
pouzitelny ktorymkolvek uZivatelom so strednymi schopnostami v pouzivani JAWS
pre Windows.

MéZzem pouzit moje viastné stylové harky s PAU?

Ak Vam Vas prehliada¢ umozniuje nahradit Vase Stylové harky za prednastavené,
mobzete vyskusat ako funguju. Vysledky sa mozu lisit, vo velkej miere zavisia na
pouzitom stylovom harku.

Zistil som Ze sa obrazovka obnovuje, ked’' robim vybery zo zoskakovacich
menu. Kde zmizol mdj kurzor mysi? MézZem to ovladat mojim ¢&itaéom
obrazu?

Obnovovanie obrazovky je cesta programu poskytnat Vam urcité typy novych
informacii. Vas program na dcitanie obrazu Vam moéze poskytnit moznost nastavit,
alebo kontrolovat obnovovanie obrazu. Niektoré nové informacie nebudd
prezentované, kym sa Vasa obrazovka neobnovi. Pre vytvorenie znameho
umiestnenia kurzora po obnoveni, sa kurzor vrati do vrchnej Casti aktualneho okna.

Ako riesi aplikacia Printer Administration Utility tabul'ky s adajmi, aby ich
urobili zrozumitel'nymi?

VacSina tabuliek ma legendu. Toto vysvetli ulohu tabulky a jej Udajové vystupy.
Tabulky nacitaju najprv hlavic¢ky stlpcov, zlava doprava. Potom budd nacitané Udaje,
riadok po riadku, zlava doprava. Prazdne bunky budu preskocené. KaZzda bunka
obsahujlica Gdaje bude mat najprv precitant vlastn( hlavi¢ku stlpca. Nazov hlavicky
bude zvyrazneny 'grafikou' wordu. Toto bolo nevyhnutné aby boli hlavicky citatelné.
Dalej budl naéitané Gdaje v bunke. Ak ma Vas zobrazova¢ (¢ita¢ obrazu) nastavenie
pre rozoznavanie tabuliek, aktivujte ho. Ak Printer Administration Utility pouziva
niektoré tabulky pre strankovy vystup, aktivujte Vas zobrazovac iba na interpretacné
'Udajové' tabulky.

Co s datumom a éasom? V akom si formate?

Datumy su vo formate: dd/mm/rrrr Niektoré Citace obrazu Vam ich umoznia Citat aj



ako ¢&islo alebo ako hovorovy datum. Casy sU vo formate: hh/mm/ss AM -
predpoludnim (alebo PM - popoludni) Jednomiestne cisla budu doplnené nulou.

Co je hlavna $truktara PAU?

Kym hlavnych Sest tladidiel menu vzdy ostane na lavom okraji, je len jeden rédmec s
ktorym sa musi Vas ¢ita¢ obrazu vysporiadat. Sest tladidiel menu nalavo su, od hora
dole:

Zobrazenie zariadenia
Sprava zariadenia
Nastavenia

Uzito¢né odkazy
Stiahnutie ovladaca
Pomoc

Moj citac obrazu hovori, Ze s pritomné dva ramce. Preco mam pristup iba
do jedného?

Vas citac obrazu hovori, Ze su pritomné dva ramce, pretoZe je tam pritomny 'skryty’
rémec, ktory pracuje v pozadi. Akokolvek, nebudete priamo vstupovat, alebo nieco
robit s tymto rdmcom. Ignorujte poukdzanie na druhy ramec.

Aké verbozitné nastavenia funguji najlepsie?

PAU pouziva skripty v pozadi. Ak Vas citaC¢ obrazu vyberie ktorykolvek z nich a
precita ho, mbzete experimentovat zo znizenim, alebo zmenou nastaveni verbozity.

€o je najlepsi sposob pristupu k tlac¢idlam grafiky?

Vacsina tlacidiel PAU su grafiky s textom. V zavislosti od vlastnosti Vasho citaca
obrazu, modzete vyskusat nastavenie suhlasné k '¢itaniu textu tlacidla'. Znovu,
experimentujte, kym nenajdete to, ¢o Vam najviac vyhovuje. Je jedno tlacidlo, ktoré
nema text. V Zobrazeni zariadenia, na zaliatku kazdého riadku v tabulke, ktory
popisuje vyhladané MFP, je stlpec obsahujuci tlacidla Detaily. Grafické tlacidlo je pre
detailné informacie o tom MFP. Text tla¢idla ma dva vacsie ako symboly, ako jeho
textové oznacenie- ">>". Va$ ¢ita¢ obrazu ho bude pravdepodobne (Citat ako "vacsi
vacsi".

JAWS je registrovanou ochrannou znadmkou spolo¢nosti Freedom Scientific.



